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คูมือการเขียนหนวยแผนที่ดิน 

1. บทนํา 

การสํารวจ จาํแนกดนิ และทําแผนที่ดนิอยางเปนระบบในประเทศไทย ไดเร่ิมตนดําเนนิการ
ใน พ.ศ. 2506 พรอมๆ  กับการกอต้ังกรมพัฒนาที่ดิน  โดยกองสํารวจที่ดนิเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
และไดมีการพฒันาองคกรเรือ่ยมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2544  ซึ่งมีการปรับโครงสรางองคกรของรัฐคร้ัง
ลาสุด กจิกรรมนี้ก็ยงัคงอยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสวนสาํรวจและจําแนกดิน 
และสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สํานกัสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน รับผิดชอบ
ในภารกิจดังกลาว โดยเฉพาะการสํารวจดิน และทําแผนที่ดนิเพื่อใชขอมูลสนับสนนุการวางแผนการ
ใชที่ดินระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และโครงการสําคัญๆ แมวาในชวงหลัง ไดมีฝายวางแผนการใชที่ดิน
ของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขตตางๆ ทั่วประเทศ  เขามามีสวนรวมในการสํารวจดนิ และทาํแผนที่ดิน
ระดับไรนาก็ตาม แตก็ยังคงตองอาศัยขอมลูทางวิชาการ และคําแนะนําจากนักวชิาการของสวนมาตรฐาน 
การสํารวจจําแนกดินและทีด่ิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ และไดมาตรฐาน 

การสํารวจ จาํแนกดนิ และทําแผนที่ดนิของประเทศในชวงแรก เปนการสาํรวจอยางกวางๆ 
เพื่อมองภาพรวมของทรัพยากรดินในระดับประเทศ ตอมามีการสํารวจ จําแนกดิน และทาํแผนที่ดิน
ระดับคอนขางหยาบของจังหวัดตางๆ ทัว่ประเทศ แผนที่ดนิที่ผลิตมมีาตราสวน 1:100,000 และ 
1:50,000  ซึ่งไดดําเนนิการเสร็จส้ินใน พ.ศ. 2522  ขอมูลตางๆ ที่ไดรับถูกนําไปใชในการจัดทํา
แผนการใชที่ดินของจงัหวัด และตั้งแต พ.ศ. 2522 เปนตนมา ไดเร่ิมมีการสํารวจ จําแนกดนิ และทํา
แผนที่ดินระดบัคอนขางละเอียด มาตราสวน 1:25,000 ของอําเภอตางๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตทาง
การเกษตร และอําเภอที่มปีญหาความยากจน โดยมีวตัถุประสงคหลักเพื่อการจัดทําแผนการใชดินและ
ที่ดินของอําเภอดังกลาว และขอมูลตางๆ ที่ไดจะตองสามารถนาํไปปฏบิัติในการแกไขปญหาการจดัการ
ทรัพยากรที่ดนิของพืน้ที่ได ดังนั้นในการสํารวจ จําแนกดิน และทําแผนที่ดิน จงึจําเปนตองมีขอกําหนด 
และรายละเอียด เพิ่มเติมมากกวาการสาํรวจดนิระดับจังหวดั ไดมกีารจัดทาํเอกสารโรเนยีว เร่ืองการ
กําหนดแนวทางและมาตรฐานในการสํารวจดินแบบคอนขางละเอียดขึน้ โดยฝายจดัประสานงานกอง
สํารวจดิน เพื่อใหนักสํารวจดินนาํไปใชเปนแนวทางในการสํารวจ จําแนกดนิ และทําแผนทีด่ิน 
เบื้องตน ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการและเทคโนโลยี การจัดการดินจึงมีความจําเปน
ที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขและจัดทําเอกสารวิชาการฉบับนี้ข้ึนมาใหม   เพื่อใหทนัตอความกาวหนา
ทางวิชาการและเทคโนโลยีในปจจุบนั 
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2. การสํารวจดิน (Soil Survey) 

การสํารวจดนิคือ การสํารวจหาขอมูลทางวทิยาศาสตรของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอม โดย
วิธีการทางสนามและหองปฏิบัติการ แลวนํามาบนัทึกในรูปของแผนที่และรายงาน  ดังนัน้การสาํรวจ
ดินที่สมบูรณตองประกอบดวยแผนที่ดิน และรายงานการสํารวจดนิ  ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด
ของดิน ขอบเขตและการแพรกระจาย ลักษณะและสมบัติของดิน ลักษณะของพืน้ที่อ่ืนๆ และการแปล
ความหมายของขอมูลดินและสภาพแวดลอม เพื่อใชประโยชนตามวัตถปุระสงคตางๆ  ไดแก เกษตรกรรม 
วิศวกรรม ชลประทาน ปาไม ส่ิงแวดลอม เปนตน 

การสํารวจดนิเปนวิธกีารทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถตรวจสอบและทําซ้าํได ทาํใหส่ิงที่ผลิตไดมี
คุณภาพ นอกจากนีน้ักสํารวจดินตองมีความรูความสามารถดานศิลปะ เพื่อใหแผนที่ดินที่ผลิตขึน้มามี
ความสวยงามดึงดูดความสนใจและสื่อความหมายตอผูใช  ดังนั้นคาํกลาวที่วา “งานสาํรวจดินจาํเปนตอง
ใชความรูทัง้ศาสตรและศิลป” จึงนาจะเปนคํากลาวที่เหมาะสมและเปนจริง  

วัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนผูที่จะใชผลงานสาํรวจดิน ถอืเปนสิง่สาํคัญอนัดับแรก ทีน่ัก
สํารวจดินจําเปนตองคํานึงถึงอยูเสมอ เพื่อใหผลงานที่ผลิตสามารถนําไปใชประโยชนไดตามเปาหมาย 
และตรงกบัความตองการของผูใช ทัง้นีเ้นือ่งจากการสํารวจดนิและทําแผนที่ดนิ มีอยูหลายระดบัข้ึนอยู
กับวัตถุประสงค สําหรับผูทีใ่ชขอมูลดินและแผนที่ดนิ โดยเฉพาะนกัวิชาการที่จะนาํผลงานสาํรวจดิน 
ไปใช หรือถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรและผูสนใจ ควรทําความเขาใจและศึกษาวาผลงาน
สํารวจดนิระดับใดทีเ่หมาะสมตอการนาํไปใชใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคของโครงการ มิเชนนัน้จะเกิด
ปญหาตามมาในภายหลังวา  ผลงานที่ไดกระทํามาไมเปนทีย่อมรับ  เนื่องจากมีความผิดพลาดในการ
ใชขอมูลต้ังแตข้ันตอนแรก แมวาในปจจุบันผลงานสาํรวจดินยงัไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงคได
ทุกระดับก็ตาม แตการปรึกษาหารือกับนักสาํรวจดินเพื่อหาทางแกไขและปรับใชขอมูลที่มีอยูเปนสิ่งสําคัญ 
ที่ควรกระทํา เพราะผูที่มีความรูความเขาใจในขอมูลพืน้ฐาน และสามารถอธิบายรายละเอียดเกีย่วกับ
ดินและการใชที่ดินไดดีที่สุด คือนักสาํรวจดิน  สําหรับประเทศไทยไดแบงการสํารวจและทาํแผนที่ดนิ
ออกเปน 6 ระดับ ดังนี ้(ตารางที่ 1) 

2.1 การสํารวจดินแบบหยาบมากหรือแบบกวาง (Exploratory survey) 

เปนการสํารวจดินเพื่อใชขอมูลในการวางแผนระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดตอไป แผนที่ที่ใชในการสํารวจดินในสนาม มีมาตราสวน 1:100,000 
ถึง 1:250,000 แผนที่ดนิทีพ่มิพออกเผยแพรมีมาตราสวน 1:1,000,000 หรือมาตราสวนเลก็กวา ขอบเขต
ของดินแตละหนวยที่แสดงไวในแผนที่ดนิ อาศัยการแปลรปูถายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม โดยใช
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ขอมูลพื้นฐานและปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการเกิดดนิเปนแนวทาง เชน  ขอมูลทางธรณวีทิยา ธรณี
สัณฐานวทิยา พชืพรรณและการใชประโยชนที่ดิน สภาพภูมิอากาศ ประกอบกับการตรวจสอบดินใน
สนามเปนบางจุด โดยทัว่ไปจะเปนไปในแนวตัดขวางกบัสภาพพืน้ที่และธรณีวิทยา หนวยแผนทีท่ี่ใช
แสดงไวบนแผนที่ดนิสวนใหญเปนหนวยสมัพันธ (associations) อาจมีหนวยเดี่ยว (consociations) 
และหนวยศักยเสมอ (undifferentiated groups) บาง หากใชหนวยจาํแนกดนิตามระบบอนุกรมวธิาน
ดิน (Soil Taxonomy) เปนหนวยแผนที ่หนวยแผนที่จะตองเปนประเภทดนิ (soil phases) ของระดับที่สูง
กวาชุดดนิ (soil series) ไดแก วงศดิน (families) กลุมดินยอย (subgroups) กลุมดินใหญ (great 
groups) หรืออับดับยอย (suborders) และหนวยพื้นทีเ่บ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 

2.2 การสํารวจดินแบบหยาบ (Reconnaissance survey)  

เปนการสํารวจดิน เพื่อใชขอมูลในการวางแผนระดับภาคหรือระดับประเทศ เพื่อใหทราบถงึ
ศักยภาพของพื้นที่ในการพฒันา และใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาขัน้ละเอียดตอไป แผนที่
ที่ใชในการสํารวจดินในสนามมีมาตราสวนอยูระหวาง 100,000 ถึง 1:250,000  แผนที่ดนิทีพ่ิมพออก
เผยแพรมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:100,000 ถึง 1:1,000,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลรูปถาย
ทางอากาศหรอืภาพจากดาวเทยีม ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนามในแนวตัดขวางกับสภาพ
พื้นที่และธรณวีิทยา โดยระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวาการสํารวจดินแบบหยาบมาก 
โดยกําหนดไวประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร ตอ 1 จุดตรวจสอบดิน (8,000 ไร/ 1 จุด) หนวยแผนทีท่ี่
ใชแสดงไวบนแผนที่ดนิสวนใหญเปนหนวยสัมพนัธ (associations) อาจมีหนวยเชงิซอน (complexes) 
หนวยเดีย่ว (consociations) และหนวยศักยเสมอ (undifferentiated groups) บาง โดยหนวยจําแนกดิน
ที่ใชเปนหนวยแผนที ่ประเภทดิน (soil phases) ของระดับที่สูงกวาชดุดิน (soil series) ไดแก วงศดิน 
(families) กลุมดินยอย (subgroups) กลุมดินใหญ (great groups) หรืออับดับยอย (suborders) 
และหนวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 

2.3 การสํารวจดินแบบคอนขางหยาบ (Detailed reconnaissance survey)  

เปนการสํารวจดินเพื่อใชขอมลูในการวางแผนระดับจงัหวัดหรือโครงการขนาดใหญ เพื่อใหทราบ 
ถึงศักยภาพของพืน้ที่ในการพัฒนาในเบื้องตน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดพื้นที่ที่จะพัฒนา หรือ
เพื่อศึกษาในรายละเอียดตอไป แผนที่ที่ใชในการสาํรวจดินมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:40,000 ถึง 
1:100,000  แผนที่ดนิทีพ่ิมพออกเผยแพรมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:50,000 ถึง 1:100,000 ขอบเขต
ของดนิอาศยัการแปลรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีม ประกอบกับการตรวจสอบดนิในสนาม  
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ตารางที ่1 ระดับของการสํารวจดิน (Levels of soil survey) 

ระดับการสํารวจดิน วิธีการปฏิบัต ิ
ระยะในการ
ตรวจสอบดิน 

(ไร/จุด) 

มาตราสวน 
แผนที่ทีใ่ช

ปฏิบัติในสนาม 

มาตราสวน 
แผนที่ที่พิมพ ชนิดของหนวยแผนที ่

พื้นที่ที่เล็กที่สดุ
ที่แสดงใน 
แผนที่ (ไร) 

การใชประโยชน 

กวาง 
(exploratory) 

การแปลขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
กําเนิดดิน การแปลรูปถายทางอากาศ  
ภาพจากดาวเทียม และการตรวจสอบ
ดินบางบริเวณที่คาดวาเปนตัวแทน 

ขึ้นอยูกับการ
แปลขอมูล 

1:100,000 ถึง  
ถึง 

1:250,000 

1:1,000,000 
หรือ  

มาตราสวนเล็กกวา 

หนวยสัมพันธของกลุมดิน 
และหนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

>6,250 เปนการประเมินชนิด
ตางๆ ของดินอยางกวางๆ 
เพื่อวางแผนการศึกษา 
ขั้นละเอียดตอไป 

หยาบ 
(reconnaissanced) 

การแปลรูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม  และตรวจสอบดินในสนาม
ตามสภาพพื้นที่ และวัตถุตนกําเนิดดิน 

8,000 1:100,000  
ถึง 

1:250,000 

1:100,000  
ถึง 

1:1,000,000 

หนวยดินสัมพันธ   
กลุมดินยอย  และ 
หนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

625-6,250 การวางแผนระดับภาค  
หรือประเทศและ  
การศึกษา ขั้นละเอยีดตอไป 

คอนขางหยาบ 
(detailed 
reconnaissanced) 

การแปลรูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียม  และตรวจสอบดินในสนาม 

625-1,250 1:40,000  
ถึง 

1:100,000 

1:50,000  
ถึง 

1:100,000 

วงศดิน   ชุดดิน    ดินคลาย  
หนวยดินสมัพนัธ  และ 
หนวยพืน้ที่เบ็ดเตลด็ 

 156.25-625 การวางแผนระดับจังหวัด
หรือภาค 

คอนขางละเอียด 
(semi-detailed) 

การแปลรูปถายทางอากาศและ ภาพ
จากดาวเทียม และตรวจสอบดินใน
สนาม 

100-150 1:15,000  
ถึง 

1:50,000 

1:25,000  
ถึง 

1:60,000 

หนวยเดี่ยว  หนวยดินสัมพนัธ  
และหนวยเชิงซอน   ประเภท
ของชุดดินหรือดินคลาย   
และหนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

37.5-225 การวางแผนระดับอําเภอ 
หรือโครงการขนาดกลาง 

ละเอียด 
(detailed) 

ตรวจสอบดินและเขียนขอบเขตดิน 
ในสนามโดยอาศัยรูปถายทางอากาศ 
และภาพจากดาวเทียมชวย 

50-80 1:5,000  
ถึง 

 1:30,000 

1:10,000  
ถึง 

1:30,000 

หนวยเดี่ยว  ประเภทของชุด-
ดิน  ดินคลาย  หนวยเชิงซอน  
และหนวยพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 

6.25-62.5 การจัดการดินระดับไรนา
และโครงการขนาดเล็ก 

ละเอียดมาก 
(very detailed) 

ตรวจสอบดินและเขียนขอบเขตดิน 
ในสนามโดยอาศัยรูปถายทางอากาศ 
และภาพจากดาวเทียมชวย 

3-10 1:2,000 
ถึง 

1:10,000 

1:5,000  
ถึง 

1:10,000 

หนวยเดี่ยวโดยใชประเภท
ของชุดดิน  ดินคลาย  และ
หนวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด  

3.125-6.25 งานวิจัย และการทํา
แปลงทดลอง 
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โดยระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวาการสํารวจดินแบบหยาบ โดยกําหนดไวประมาณ 
1-2 ตารางกโิลเมตร ตอ 1 จุดตรวจสอบดิน (625-1,250 ไร/1 จุด) หนวยแผนทีท่ีใ่ชแสดงไวบนแผน
ที่ดิน สวนใหญเปนหนวยสมัพันธ (associations) อาจมีหนวยเชิงซอน (complexes) หนวยเดี่ยว 
(consociations) และหนวยศักยเสมอ (undifferentiated groups) บาง โดยหนวยจําแนกดินทีใ่ชเปน
หนวยแผนที่ดนิจะเปนประเภทดิน (soil phases) ของชุดดิน (soil series) และวงศดนิ (families) และ
หนวยพื้นที่เบด็เตล็ด (miscellaneous areas) 

2.4 การสํารวจดินแบบคอนขางละเอยีด (Semi-detailed survey)  

เปนการสํารวจดินเพื่อใชขอมูลในการวางแผนระดับอําเภอหรือโครงการขนาดกลาง เพื่อให 
ทราบถงึศักยภาพของพืน้ทีใ่นการพัฒนาและวางแนวทางการปฏิบัติงาน แผนทีท่ี่ใชในการสาํรวจดินมี
มาตราสวนอยูระหวาง 1:15,000 ถึง 1:50,000 แผนที่ดนิที่พิมพออกเผยแพร มีมาตราสวนอยูระหวาง 
1:25,000 ถึง 1:60,000 ขอบเขตของดินอาศยัการแปลรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
ประกอบกับการตรวจสอบดนิในสนาม โดยระยะและปรมิาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวาการสํารวจ
ดินแบบคอนขางหยาบ โดยกําหนดไวประมาณหนึง่ตารางกโิลเมตรตอ 4-6 จุดตรวจสอบดนิ (100-150 
ไร/1 จุด) หนวยแผนที่ที่ใช สวนใหญเปนหนวยเดี่ยว (consociations) และหนวยเชงิซอน (complexes) 
ของประเภทของชุดดินหรือดินคลาย (phases of soil series หรือ soil variants) และหนวยพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) อาจมีหนวยสัมพันธ (associations) และหนวยศักยเสมอ 
(undifferentiated groups) ไดบาง 

2.5 การสํารวจดินแบบละเอยีด (Detailed survey)  

เปนการสํารวจดนิในระดับไรนา หรือในพื้นที่โครงการขนาดเล็ก ทีต่องการการพฒันาอยาง
ประณีต สามารถจัดทาํแผนการจัดการที่ดินที่สามารถนาํไปปฏิบัติจริงในพืน้ที่ได ดงันัน้จําเปนตองมี
การบันทึกขอมูลที่คอนขางละเอียดกวาระดับการสํารวจดินที่ผานมา และมีการตรวจสอบขอบเขตของ
ดินใหมีความถูกตองมาก  แผนที่ที่ใชในการสํารวจดนิในสนามมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:5,000 ถึง 
1:30,000 แผนที่ดนิทีพ่ิมพออกเผยแพรมมีาตราสวนอยูระหวาง 1:10,000 ถึง 1:30,000  หรือมาตรา
สวนใหญกวา ขอบเขตของดินจะเนนการตรวจสอบดนิในสนามใหมากข้ึน แตจะอาศัยรูปถายทางอากาศ
และภาพจากดาวเทยีมชวยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะในการตรวจสอบสมบัติของดินไมควรหางกนั
เกิน 250 เมตรตอหนึ่งจุด (50-80 ไร/1จุด) หนวยแผนทีท่ีใ่ช สวนใหญเปนหนวยเดี่ยว (consociations) 
โดยเปนประเภทของชุดดินหรือดินคลาย (phases of soil series หรือ soil variants) และหนวยพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) อาจมหีนวยเชงิซอน (complexes) บางเล็กนอย 
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2.6 การสํารวจดินแบบละเอยีดมาก (Very detailed survey)  

เปนการสาํรวจดินในพืน้ทีท่ี่ใชในการศึกษาวิจัย การทาํแปลงทดลอง ที่ตองการขอมลูที่มีความ
ถูกตองแมนยํา และมีความละเอยีดเปนพเิศษ รวมถงึความถูกตองของขอบเขตดนิ และจาํเปนตองม ี
การเกบ็ตัวอยางดินวิเคราะหดวย แผนที่ทีใ่ชในการสาํรวจดินในสนามมมีาตราสวนอยูระหวาง 1:2,000 
ถึง 1:10,000  แผนที่ดินทีพ่ิมพออกเผยแพรมีมาตราสวนอยูระหวาง 1:5,000 ถึง 1:10,000 หรือ
มาตราสวนใหญกวา  ข้ึนอยูกับขนาดของพื้นทีท่ีท่ําการสํารวจ ขอบเขตของดินจะเนนการตรวจสอบดิน
ในสนามใหมากขึ้น แตจะอาศัยรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีมชวยในการเขียนขอบเขตดิน 
ระยะในการตรวจสอบสมบตัิของดินไมควรหางกันเกิน 100 เมตรตอหนึง่จุด (3-10 ไร/1 จุด) หนวย
แผนทีท่ี่ใชเปนหนวยเดี่ยว (consociations) โดยเปนประเภทของชุดดินหรือดินคลาย (phases of soil 
series หรือ soil variants) และหนวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 

3. การวินิจฉยัพื้นที่ในการสํารวจดินและทําแผนทีดิ่น (Identification of the Area for Soil 
Survey and Mapping) 

ในเบื้องตนของการสาํรวจพืน้ที่เพื่อทาํแผนที่ดนิ จะตองมีการวินจิฉัยพื้นที่สํารวจเพื่อกําหนด
เปนหนวยหรือพื้นที่ออกเปน 3 สวน  คือ 

3.1 หนวยจําแนก (Classified or Taxonomic units) 

เปนหนวยที่ระบุชั้นการจาํแนกในขั้นการจาํแนกดินของระบบการจาํแนกระบบใดระบบหนึ่ง เชน  
ในระบบของกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมริกาเดิมอาจเปน กลุมดินหลกั (great soil group) ชุดดิน (soil 
series) และชนิดดิน (soil type) สําหรับระบบอนุกรมวิธานดนิ (Soil Taxonomy) เปนระบบที่
นักวิทยาศาสตรทางดินในประทศไทยใชในการจําแนกในปจจุบัน หนวยจาํแนกดินเรียกวา หนวยอนกุรม 
วิธานดนิ (soil taxonomic units) ซึ่งขัน้จําแนกจะแบงออกเปน อันดับ (orders)  อันดับยอย (suborders)  
กลุมดินใหญ (great groups)  กลุมดินยอย (subgroups)  วงศดนิ (families) และชุดดิน (soil series) 
เปนตน 

3.2 หนวยไมจําแนก (Unclassified units) 

เปนพืน้ที่ที่ไมไดทําการสํารวจจําแนก ซึ่งอาจเปนพืน้ทีห่วงหาม พื้นที่อนุรักษ พืน้ที่อันตราย 
หรือ พื้นที่ยากตอการเขาสาํรวจ เชน ทีล่าดชันเชงิซอน (SC: slope complex) เปนบริเวณที่สภาพ
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงชนัสลับซับซอน มีความลาดชันเกนิกวารอยละ 35 ไมสามารถหรือยากตอ
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การเขาทําการสํารวจอยางละเอียดได ดินอาจเปนดินลึกหรือดินตื้น  ทัง้นี้ควรระบุชนิดของหินสวนใหญ
ของพื้นที่ดวยจะเปนประโยชนตอการคาดคะเนลักษณะและสมบัติของดิน อยางไรก็ตามในการสํารวจ
ดินระดับละเอียด ที่ใชความลาดชันเชงิเดีย่วในการแบงหนวยแผนที่ จะไมใชหนวยพื้นที่นี ้ นอกจากที่
ลาดชันเชงิซอนแลว อาจเปนพืน้ที่อ่ืนๆ เชน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตทหาร เขตสวนปา อุทยาน
แหงชาติ  ฯลฯ 

3.3 พื้นที่เบ็ดเตลด็ (Miscellaneous areas) 

โดยปกตพิืน้ทีเ่บ็ดเตล็ดจะหมายถงึ พืน้ทีท่ีแ่ทบจะไมมีดินและมพีืชพรรณขึ้นเพยีงเลก็นอยหรือ 
ไมมีพืชพรรณเลย อาจจะเนือ่งมาจากดนิถูกกรอนอยางรุนแรง สภาพดินไมเหมาะสม หรือเปนพืน้ที่ที่มี
กิจกรรมของมนุษย บางพืน้ที่อาจนาํมาใชปลูกพืชไดแตตองมีการปรบัปรุงแกไขอยางมาก ในทีน่ี้จะ
กลาวเฉพาะพืน้ทีท่ี่พบหรืออาจพบในประเทศไทยเทานั้น 

- ที่ดินทุรกนัดาร (BL: Badland) หมายถึงทีดิ่นวางเปลาทีม่ีความสงูชนัปานกลางถงึสงูชนัมาก
ที่เกิดจากการกัดเซาะของทางน้าํเล็กมากมาย และทางน้ําเหลานี้จะแหงในฤดูแลง โดยปกติจะไมมีกอนหนิ  

- หาด (B: Beaches) เปนชายฝงทะเลที่เปนทราย กรวด หรือหินมนเล็ก ซึ่งถูกคลื่นซัดซ้ํา พื้นที่
บางสวนอาจจมอยูใตน้ําระหวางทีน่้ําทะเลขึ้นหรือมีพาย ุ

- ที่ดินเต็มไปดวยกองหิน (D: Dumps) โดยทั่วๆ ไปจะหมายถึง พื้นทีบ่ริเวณเหมืองแร ซึ่ง
อาจจะมีลักษณะราบเรียบหรือไมสม่ําเสมอและมีกองเศษหิน กากแร และหลุมบอ จากการทําเหมือง 
มักจะพบปะปนกับบอขุด (pit) บางครั้งอาจใหหนวยแผนที่เปน Dumps-Pits complex   

- สันทราย (DL: Dune land) ประกอบดวยสันทรายและรองที่เกิดจากการพัดพาของลม 
- ที่ดินรองลึก (GL: Gullied land) เปนบริเวณพื้นทีท่ี่ถูกกรอนเปนรองขนาดใหญและลึก หาก

พบเปนบริเวณเล็กๆ อาจใชเครื่องหมาย “  ” แสดงในแผนที ่
- ที่ดินเต็มไปดวยน้ํามัน (OL: Oil-waste land) เปนบริเวณที่เต็มไปดวยของเสียที่เปนน้ํามนั 

ไดแก บริเวณที่เปนทีท่ิ้งน้ํามันเครื่องที่ใชแลว  
- บอ (P: Pits) หมายถงึบอเปดที่เกิดจากการขุดเอาวัสดุดินไปและหลงเหลือแตหนิหรือวัสดุ

อ่ืนๆ  ไดแก หลุมจากการทําเหมือง (Pits, mine), บอกรวด (Pits, gravel) ถาเปนหลุมที่ขุดเพื่อเอาหินไป
ใชประโยชนจะใช “Quarry”ควบคูไปดวยเชน Pits, quarry (บอหิน) 

- ที่ดินหนิพื้นโผล (RC: Rock outcrop) เปนบริเวณที่เต็มไปดวยหินพื้นโผล จะครอบคลุมเนื้อ
ที่มากกวารอยละ 90 ในขอบเขตนั้นๆ  และควรระบุชนิดของหินดวย  

- ที่ดินเต็มไปดวยกอนหิน (RL: Rubble land) เปนบริเวณที่เต็มไปดวยหินมนเล็ก กอนหนิและ
หินมนใหญ โดยปกติจะพบบริเวณเชิงเขา 
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- ที่ดินเหมืองแรราง (AML: Abandoned mine land) เปนบริเวณเหมืองแรเกา ซึ่งเต็มไปดวย
กองหิน กรวด ทราย คลาย Dumps 

- ที่ดินดัดแปลง (ML: Man-made land) เปนที่ดินทีถู่กดัดแปลงโดยการกระทําของมนุษยจน 
ลักษณะตามธรรมชาติของดินเดิมหมดไป และไมอาจจําแนกตามระบบได มักจะใชในกรณีที่มีการขุด 
ปาด หรือถมพื้นที่เพื่อการกอสรางตางๆ  เชนสรางอาคาร ถนนหรือเสนทางตางๆ  

- ที่ลุมชื้นแฉะ (M: Marsh) บริเวณพื้นที่ลุมต่ํา การระบายน้ําเลว มนี้าํทวมขังเปนครั้งคราว 
โดยธรรมชาติมีหญา กก ออ และพืชตางๆ  ข้ึนปกคลุม เมื่อมีการระบายน้ําออกจะใชปลูกพืชได 

- ที่ลุมน้ําขัง (S: Swamp) บริเวณพื้นที่ลุมต่ํามีน้ําขังตลอดเวลา แมในหนาแลงระดับน้ําก็ยัง
อยูเหนือผิวดิน พืชพรรณธรรมชาติที่ข้ึนปกคลุมสวนใหญเปนพวกกก และมีไมเนื้อแข็งบาง 

- ที่อยูอาศัย (U: Urban) เปนบริเวณที่อยูอาศัย หมูบานรวมถึงอาคารและสํานักงาน 
- พื้นทีน่้าํ (W: Water) เปนบริเวณที่มีแตน้ํา จะรวมถึงพืน้ทีห่นอง บงึ อางเก็บน้ํา บอน้าํ สระน้าํ 

ชะวากทะเล บอขุดตางๆ ที่เต็มไปดวยน้าํ สําหรับแผนที่มาตราสวนใหญๆ อาจรวมพืน้ที่ของแมน้ํา  
ลําหวย และคลองไปดวย หากสามารถเขยีนขอบเขตได สําหรับขอบเขตของน้ําจะถอืเอาระดับทีน่้าํขึ้น
สูงสุดเปนเกณฑ 

4. ประเภทของหนวยแผนที่ (Kinds of Map Units) 

หมายถึงหนวยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะและสมบัติของขอบเขตที่แสดงในแผนที่ ซึ่งอาจแสดง 
ลักษณะของดิน หรือพื้นที่เบ็ดเตล็ด เปนหนวยเดี่ยวหรือปะปนกันก็ได โดยหนวยของแผนที่แบงออก 
เปน 4 ประเภท ไดแก 

4.1 หนวยเดีย่ว (Consociations) 

เปนหนวยแผนทีท่ี่ประกอบดวยหนวยจําแนกดินเดี่ยว (single soil taxon) หรือหนวยพื้นที่
เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เปนสวนใหญโดยอยางนอยทีสุ่ดจะตองมีปริมาณเนื้อที่มากกวา
คร่ึงหนึง่ของพืน้ที่ปรากฏอยูบนแผนที่ในแตละขอบเขต  หนวยปะปน (inclusions) ที่เหลือ จะเปนดินที่
มีลักษณะคลายคลึงกันและมีศักยภาพในการใชประโยชนเทาเทียมกับหนวยดนิหลักหรือ ที่เราเรียกวา 
ดินคลายคลึงกันหรือเหมือนกนั (similar soils)  ในกรณีที่ไดรวมเอาดินที่ไมคลายคลึงกันหรือไม
เหมือนกนั (dissimilar soils) มาไวในหนวยแผนที่ดังกลาว ถาลกัษณะที่แตกตางกันนั้นเปนขอจํากัด
ในการใชประโยชนที่ดินจะตองมีพืน้ที่รวมกันไมเกนิรอยละ 15 ของพืน้ทีห่นวยดนิหลัก หรือถาลักษณะ
ที่แตกตางกันนั้น  ไมเปนขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินจะตองมพีื้นที่รวมไมเกนิรอยละ 25 ของ
พื้นที่หนวยดินหลัก  แตปกติแลวอาจรวมดินที่ไมเหมอืนกันและมีขอจํากัดในการใชประโยชนทีด่ินไว
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ในหนวยเดี่ยวถาดนินั้นๆ มีความแตกตางกนัอยางชัดเจนมากในดานศักยภาพการใชประโยชนดินกับ
หนวยดนิหลัก ดินแตละชนดิที่แตกตางกนันัน้เมื่อรวมกนัไวจะตองมีเนื้อที่ไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่
หนวยดินหลัก ในแตละขอบเขตดิน 

4.2 หนวยสัมพนัธ (Associations) 

เปนหนวยแผนทีท่ี่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด 
(miscellaneous areas) ซ่ึงจะเกิดควบคูกนัเสมอ และมคีวามสัมพันธกันในทางสภาพพืน้ที ่เชนดนิ A 
พบอยูบนที่ดอนและดิน B พบอยูในที่ลุม แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของมาตราสวนแผนที่จงึไมอาจ
แยกขอบเขตออกจากกันได  โดยปกติจะกาํหนดไวทีม่าตราสวน 1:24,000 หรือ มาตราสวนเลก็กวา 
การใหชื่อหนวยแผนที่จะใชชือ่ของดินหรือพื้นที่เบ็ดเตล็ดที่พบ เปนชื่อหนวยแผนที่ โดยชื่อดินหรือพื้นที่
เบ็ดเตล็ด ที่มเีนื้อทีม่ากจะเขียนนาํหนา หากเขียนเปนสัญลักษณจะใชเครื่องหมาย “ / ” คั่น  และ
จะตองแสดงสดัสวนของดนิหรือพื้นที่เบ็ดเตล็ด ที่พบในขอบเขตนั้นๆ  ดวย เชน A/B ในสัดสวน 60/40 
หรือ 70/30 หรือ A/B/C ในสัดสวน 40/30/30 เปนตน 

4.3 หนวยเชิงซอน (Complexes)  

เปนหนวยแผนทีท่ี่ภายในขอบเขตนั้นๆ  มีดินตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป หรือดินกับพืน้ที่เบ็ดเตล็ด 
(miscellaneous areas) เชนเดยีวกับหนวยสัมพนัธ  แมวามาตราสวนของแผนทีจ่ะใหญข้ึน (1:24,000 
หรือมาตราสวนใหญกวา) ก็ยังไมสามารถแยกขอบเขตของดนิหรือพืน้ที่เบ็ดเตล็ดเหลานัน้ออกจากกันได 
อาจเนื่องจากการเกิดความซับซอนของพื้นที่ การใหชือ่หนวยแผนทีจ่ะใชชื่อของดินหรือพื้นที่เบด็เตล็ด
ทั้งหมดทีพ่บ เปนชื่อของหนวยแผนที ่ โดยดินหรอืพืน้ที่เบ็ดเตล็ด ที่มเีนื้อที่มากจะเขียนนาํหนาและ 
เรียงกนัไปตามลําดับ หากเขยีนเปนสัญลกัษณจะใชเครื่องหมาย “ – ” คั่น และตองแสดงสัดสวนของดนิ 
หรือพืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด ทีพ่บดวย  เชน  A-B ในสัดสวน 60-40 หรือ 70-30 หรือ A-B-C ในสัดสวน 40-30-30  
เปนตน 

4.4 หนวยศักยเสมอ (Undifferentiated group)  

เปนหนวยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนัน้ๆ  มีดินตัง้แต 2 ดินขึ้นไป แตดินทัง้หมดนัน้ไมมคีวาม
แตกตางในดานของการนาํไปใชประโยชนและการจัดการดิน จงึไมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองแยกขอบเขต
ออกจากกัน การใหชื่อหนวยแผนที่ดนิจะใชชื่อของดินทัง้หมด โดยดินทีพ่บที่มเีนือ้ทีม่ากจะเขียนนาํหนา
และเรยีงกนัไปตามลําดบั หากเขยีนเปนสัญลักษณจะใชเครื่องหมาย “ & ” คั่น และแสดงสัดสวนของดนิ
ที่พบดวยเชน A&B ในสดัสวน 60&40 หรือ 70&30 หรือ A&B&C ในสดัสวน 40&30&30 เปนตน 
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5. ประเภทดนิ (Soil Phases) 

เปนลักษณะและสมบัติของดินหรือสภาพแวดลอม ที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินและการจัดการ
ดิน จะใชประกอบเพิม่เติมจากหนวยจาํแนกดินระดับตางๆ  ที่ใชเปนชื่อหนวยแผนที่ดนิ เพื่อแสดง
รายละเอียดและใหมีความหมายมากขึ้นกวาหนวยจาํแนกดิน โดยเฉพาะการสํารวจดินระดับคอนขาง
ละเอียดถึงละเอียดมาก เพื่อการวางแผนในระดับโครงการ ระดับไรนา จนถึงการศึกษาวิจัยหนวยแผนที่ดิน 
และขอมลูดิน จาํเปนตองมีรายละเอยีดมากพอที่จะสามารถบงบอกถึงสภาพปญหาของดนิในพืน้ที่และ
แนวทางการจดัการดินที่สามารถนาํไปปฏิบตัิได ซึ่งจะใชประเภทดนิมากประเภทขึน้ตามลําดบั 

ประเภทดนิที่อาจนาํมาใชมีอยูหลายประเภท แตการจะเลือกใชประเภทดนิใดบางประกอบใน
การตั้งชื่อหนวยแผนที่ดนิขึ้นอยูกับนกัสํารวจดินที่ปฏิบัติงานในสนาม หากพิจารณาวาลกัษณะและ
สมบัติของดินหรือสภาพแวดลอมใดมีผลตอการใชประโยชนและการจัดการดิน กส็ามารถเพิ่มเติมเขา
ไปได ในที่นีจ้ะอธิบายเฉพาะประเภทดินเทาที่พบและคาดวานาจะพบในประเทศไทย ไดแก 

- ดินตอนบน (surface layer) 
- ชิ้นสวนหยาบ (coarse fragments) 
- ความลาดชัน (slopes) 
- ความลึกของดิน (soil depth) 
- หินพืน้โผล (rockiness) 
- การกรอนของดิน (soil erosion) 
- การทับถมของตะกอน (deposition of sediments) 
- ชั้นดินตอนลาง (substratum) 
- ความเค็ม และ/หรือ ความเปนโซดิก (salinity and/or sodicity) 
- น้ําในดิน (soil water) 
- สภาพพื้นที่หรือสภาพภูมิสัณฐาน (physiographic position) 
- ประเภทดินอื่นๆ (other soil phases) 

5.1 ดินตอนบน (Surface layer) 

หมายถงึดินตอนบนเฉลีย่ตัง้แตผิวดินจนถึงความลึก 25 เซนติเมตร หรือถึงแนวสัมผัสแข็ง 
(หรือกึ่งแข็ง) ถาตื้นกวา  ดนิตอนบนถือวามีความสําคญัตอการเจริญเติบโตของรากพืช โดยทัว่ๆ ไปมี
ความเหมาะสมสําหรับพืชทัง้ทางกายภาพ เคมี และชีวะมากกวาดินในชั้นอืน่ๆ  เปนแหลงสะสมธาตุ
อาหาร น้าํ และส่ิงมีชวีิตในดนิ ซึง่จะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี   ดินตอนบนจาํแนกได 2 ประเภทดังนี ้
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1) ดินตอนบนที่มเีนื้อดินเปนวัสดุอนินทรีย (Mineral surface layer) 

ดินตอนบนประเภทนี ้ ใชชื่อเรียกตามชัน้ของเนื้อดิน โดยเนื้อดินหมายถึง สัดสวนโดยน้ําหนกั
ของอนุภาคทีม่ีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ไดแก อนุภาคขนาดทราย (0.05-2 มม.)  อนุภาคขนาด
ทรายแปง (0.002-0.05 มม.)  และ อนุภาคขนาดดินเหนียว (เล็กกวา 0.002 มม.) ซึ่งคํานวณจากการ
กระจายของอนุภาคตางๆ ทีห่าคาไดจากหองปฏิบัติการ  แบงออกเปน 12 ชั้น  ดังนี้  (ตารางที่ 2)   

- ดินทราย (s: sands) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 85  และมี
ปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคดินเหนียวนอยกวารอยละ 15  

- ดินทรายปนดินรวน (ls: loamy sands) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายรอยละ  
70-91 และมีอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 15 หรือ
มากกวา และมีอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 30 

- ดินรวนปนทราย (sl: sandy loams) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ  
7-20 มีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 52 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทาของ
อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 30 หรือมากกวา หรือมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 7 มี
อนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 50 และมีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 43 

- ดินทรายแปง (si: silt) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 80 หรือมากกวา 
และมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12 

- ดินรวนปนทรายแปง (sil: silt loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 
50 หรือมากกวา อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 12-27 หรือมีอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 50-80 
และอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12 

- ดินรวน (l: loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 7-27 อนภุาคขนาด
ทรายแปงรอยละ 28-50 และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 52 หรือนอยกวา 

- ดินรวนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) เปนดินทีป่ระกอบดวยอนุภาคขนาดดนิเหนียว 
รอยละ 20-35 อนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 28 และอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 45  

- ดินรวนปนดินเหนียว (cl: clay  loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 
27-40 และอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 20-46 

- ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (sicl: silty clay loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดิน
เหนียวรอยละ 27-40 และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 20 หรือนอยกวา 
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ตารางที ่2 ชั้นของเนื้อดินและกลุมของเนื้อดินที่ใชในการแบงหนวยจําแนกในระดบัตางๆ 

ชั้นของเนื้อดิน 
(Textural classes) 

กลุมเนื้อดิน 
(Textural groups) 

 
ดินทราย (s: sands)  

(รวมถึง coarse sand, sand, fine sand, very fine sand) 
ดินทรายปนดินรวน(ls: loamy sands) 

(รวมถึง loamy coarse sand, loamy sand, loamy fine sand 
loamy very fine sand) 

ดินทราย (Sandy soil materials) 
- เนื้อดินหยาบ  

(co: coarse textured) 

 
ดินรวนปนทราย (sl: sandy loams) 

(รวมถึง coarse sandy loam, sandy loam, fine sandy loam) 

ดินรวน (Loamy soil materials) 
- เนื้อดินหยาบปานกลาง  

(mc: moderately coarse textured) 
ดินรวน (l: loam) 
ดินรวนปนทรายแปง (sil: silt loam) 
ดินทรายแปง (si: silt) 

(รวมถึง very fine sandy loam) 

- เนื้อดินปานกลาง  
(m: medium textured) 

ดินรวนปนดินเหนียว (cl: clay loam) 
ดินรวนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) 
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (sicl: silty clay loam) 

- เนื้อดินละเอียดปานกลาง  
(mf: moderately fine textured) 

 
ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) 
ดินเหนียวปนทรายแปง (sic: silty clay) 
ดินเหนียว (c: clay) 

ดินเหนียว (Clayey soils) 
- เนื้อดินละเอียด  (f: fine textured) 

 
- ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) เปนดนิที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 35 

หรือมากกวา  และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 45 หรือมากกวา 
- ดินเหนียวปนทรายแปง (sic: silty clay) เปนดินที่ประกอบไปดวยอนุภาคขนาดดินเหนียว

รอยละ 40 หรือมากกวา   และอนุภาคขนาดดินทรายแปงรอยละ 40 หรือมากกวา 
- ดินเหนียว (c: clay) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 40 หรือมากกวา 

อนุภาค ขนาดทรายรอยละ 45 หรือนอยกวาและอนุภาคทรายแปงนอยกวารอยละ 40  
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คําอธิบายสัดสวนของอนุภาคขนาดตางๆ ที่ประกอบกันเปนเนื้อดิน ดูเหมือนคอนขางจะสับสน 
การใชตารางสามเหลีย่มจะชวยใหสามารถทราบประเภทของเนื้อดินไดงายขึน้ 

อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานสนามจะใชการคาดคะเนเนื้อดิน โดยใชความรูสึกสัมผัส (feel 
method) และการมวนเปนวง (roll method) ซึ่งจาํเปนตองมกีารฝกหัดอยูเสมอเพื่อใหการประเมิน
ใกลเคียงกับคาที่ไดจากการวิเคราะหดิน ในการประเมินเนื้อดินบน จะตองนําดนิจากทุกๆ  ชั้นในชวง 
0-25 เซนติเมตร มาคลุกรวมกันในปริมาณใกลเคียงกนั แลวจงึประเมินเนื้อดินตามวิธีสนาม 

โดยทั่วไปประเภทของเนื้อดินตอนบนจะใชในการแบงหนวยจําแนกในระดับชุดดินเทานัน้ 
หากเปนการจาํแนกระดับสูงขึ้นไป อาจใชประเภทของกลุมเนื้อดินเปนตัวแบงตามตารางที่ 2 

2) ดินตอนบนที่เปนวัสดุอินทรยี (Organic surface layers) 

ดินตอนบนที่เปนวัสดุอินทรยี ใชหลกัเกณฑเชนเดียวกับดินตอนบนที่เปนวสัดุอนนิทรีย โดย
พิจารณา จากสวนที่เหลือจากการยอยสลายของวัสดุอินทรีย โดยแบงออกเปนชนิดตางๆ ดังนี้ (ตาราง
ที่ 3) 

ตารางที ่3 ชนิดและลักษณะของวัสดุอินทรีย 
ชนิด ลักษณะสําคัญ 

Peat (pt) เปนวัสดุอินทรียที่มีการสลายตัวนอยมาก ยังเห็นเปนชิ้นสวนของใบ ราก กิ่งและกาน
ของพืช  ซึ่งตรงกับ Fibric soil material ในระบบอนุกรมวิธานดิน 

Mucky peat (mp) เปนวัสดุอินทรียที่มีการสลายตัวปานกลาง มีบางสวนที่ยังคงสภาพเปนใบ รากและกิ่ง 
กานของพืชใหเห็นบาง  ซึ่งตรงกับ Hemic soil material 

Muck (mk) เปนวัสดุอินทรียมีการสลายตัวสมบูรณแลวจนไมสามารถบอกไดวาเปนสวนใด ของพืช  
ซึ่งตรงกับ Sapric soil materials 

5.2 ชิ้นสวนหยาบ (Coarse fragments) 

หมายถงึชิ้นสวนที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกวาที่ปะปนอยูในเนื้อดินตามชั้นดนิตางๆ หรือที่
กระจัดกระจายบนผิวดนิ ซึง่จะกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณความชื้น ธาตุอาหาร การ
เพาะปลกู การเก็บเกีย่ว การใชเครื่องมอืหรือเครื่องจกัรกล เปนตน ชิน้สวนหยาบแบงเปนประเภท
ตางๆ  และมีชื่อเรียกแตกตางกันขึน้อยูกบัรูปรางและขนาดของชิ้นสวนหยาบ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที ่4 ขนาดและรูปรางของชิน้สวนหยาบ 

1. รูปรางกลม  เปนกอนเหลี่ยม  หรือ รูปรางไมแนนอน 
ขนาด (เสนผาศูนยกลาง: มิลลิเมตร) คํานาม (Noun) คําคุณศัพท (Adjective) 

2 - 75 pebbles (เดิมใช gravel) gravelly 
2 - 5 fine  fine gravelly 
5 - 20 medium  medium gravelly 
20 - 75 coarse coarse gravelly 

75 - 250 cobbles cobbly 
250 - 600 stones stony 
> 600 boulders bouldery 

2. รูปรางเปนแผนแบน 
ขนาด (ความยาว: มิลลิเมตร) คํานาม (Noun) คําคุณศัพท (Adjective) 

2 - 150  channers channery 
150 - 380  flagstones flaggy 
380 - 600  stones stony 
> 600  boulders bouldery 

1) ชิ้นสวนหยาบที่อยูปะปนกับเนื้อดินในชั้นดนิ  

ปริมาณชิ้นสวนหยาบที่อยูปะปนกับเนื้อดินในชัน้ดินตางๆ มีหนวยวดัเปนรอยละโดยปริมาตร 
และจะใชเปนคําคุณศัพทขยายเนื้อดิน เชน ดนิรวนเหนียวปนกรวดมาก (vgcl: very gravelly clay 
loam) เปนตน โดยแบงออกเปนชั้นตางๆ  ตามชนิดของชิ้นสวนหยาบ  ดังแสดงในตารางที่ 5 - 10 

ตารางที ่5 ชั้นของกอนกรวด เศษหิน ลูกรังหรือสารมวลพอกตางๆ  (Classes of gravel) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
non (ไมมี) - นอยกวา 5 
slightly gravelly (ปนกรวดเล็กนอย) sg > 5 - < 15 
gravelly (ปนกรวด) g > 15 - < 35 
very gravelly (ปนกรวดมาก) vg > 35 - < 60 
extremely gravelly (ปนกรวดมากที่สุด) xg > 60 - < 90 

หมายเหตุ - ชื่อชั้นควรระบุชนิดของชิ้นสวนหยาบเชน ปนกรวด ปนเศษหิน ปนลูกรัง ปนเม็ดปูน เปนตน 
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ตารางที ่6 ชั้นของกอนหนิมนเล็ก (Classes of cobble) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
cobbly (ปนกอนหินมนเล็ก) cb > 15 - < 35 
very cobbly (ปนกอนหินมนเล็กมาก) vcb > 35 - < 60 
extremely cobbly (ปนกอนหินมนเล็กมากที่สุด) xcb > 60 - < 90 

ตารางที ่7 ชั้นของกอนหนิ (Classes of stony) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
stony (ปนกอนหิน) st > 15 - < 35 
very stony (ปนกอนหินมาก) vst > 35 - < 60 
extremely stony (ปนกอนหินมากที่สุด) xst > 60 - < 90 

ตารางที ่8 ชั้นของกอนหนิมนใหญ (Classes of bouldery) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
bouldery (ปนกอนหินมนใหญ) by > 15 - < 35 
very bouldery (ปนกอนหินมนใหญมาก) vby > 35 - < 60 
extremely bouldery (ปนกอนหินมนใหญมากที่สุด) xby > 60 - < 90 

ตารางที ่9 ชั้นของเศษหนิแผน (Classes of channery) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
channery (มีเศษหินแผน) cn > 15 - < 35 
very channery (มีเศษหินแผนมาก) vcn > 35 - < 60 
extremely channery (มีเศษหินแผนมากที่สุด) xcn > 60 - < 90 

ตารางที ่10 ชั้นของหินแผน (Classes of flaggy) 

ชื่อชั้น ตัวยอ % โดยปริมาตร 
flaggy (มีหินแผน) fl > 15 - < 35 
very flaggy (มีหินแผนมาก) vfl > 35 - < 60 
extremely flaggy (มีหินแผนมากที่สุด) xfl > 60 - < 90 
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2) ชิ้นสวนหยาบกระจัดกระจายบนผิวดนิ 

ปริมาณชิ้นสวนหยาบที่กระจดักระจายบนผิวดิน มีหนวยวดัเปนรอยละของพื้นที่ โดยชิน้สวนขนาด 
2-250 มิลลิเมตร จะตองบันทึกสัดสวนโดยปริมาตรของชิ้นสวนขนาด 2-5, 5-20, 20-75 และ 75-250 
มิลลิเมตรดวย  ถามีกอนกรวด มากกวารอยละ 90 เรียกวา ที่ดินเต็มไปดวยกรวด (gravelly land) 

สวนชิน้สวนหยาบทีม่ีขนาดใหญกวา 250 มิลลิเมตร (25 เซนติเมตร) นั้นจะประเมนิปริมาณที่
ครอบคลุมพื้นที่เปนรอยละเชนเดียวกัน แตจะพิจารณาจากจํานวน ขนาดและระยะหางระหวางกอนหิน 
ซึ่งถือวามีความสําคัญตอการใชที่ดินและการจัดการดิน โดยเฉพาะการใชเครื่องจักรกล ซึง่แบง
ออกเปน 5 ชั้น  ดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11 ชั้นของกอนหนิและหนิมนใหญบนพื้นผวิและระยะหาง 
ระยะหางระหวางกอนหิน (เมตร) 

ถาเสนผาศูนยกลางของกอนหินเทากับ 
ชั้น ชื่อ %ของพื้นที่ 

0.25 เมตร* 0.6 เมตร 1.2 เมตร 
1 Stony or bouldery 0.01-0.1 >  8 >  20 >  37 
2 Very stony or very bouldery 0.1-3.0 1-8 3-20 6-37 
3 Extremely stony or  extremely bouldery 3.0-15 0.5-1 1-3 2-6 
4 Rubbly 15-50 0.3-0.5 0.5-1 1-2 
5 Very rubbly 50-90 <  0.3 <  0.5 <  1 

* 0.38 เมตร ถาเปนแผน 
หมายเหตุ – ถาครอบคลุมพื้นที่มากกวารอยละ 90 เรียกวา ที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน (Rubble land)  

5.3 หินพื้นโผล (Rockiness หรือ Rock outcrop) 

หินพื้นโผล หมายถงึ หินชนิดตางๆ  ที่มฐีานรากลึกลงไปในดิน และมีบางสวนโผลพนผวิดิน
ข้ึนมา แบงออกเปน 6 ชั้น (ตารางที่ 12) 

หนวยแผนที่ดนิที่มหีนิพืน้โผลไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่ อาจใชเปนประเภทของดินหรือ 
หนวยเชงิซอน (complexes) หรือหนวยสมัพันธ (associations) ของดินกับหนิพื้นโผลก็ได  โดยทั่วไป
หนวยแผนที่ดนิที่มหีนิพืน้โผลนอยกวารอยละ 2 จะใชคําวา “rocky” ถามีอยูระหวางรอยละ 2-10 จะ
ใชคําวา “very rocky” ตัวอยางเชน  

- ชุดดินปากชองที่มหีินพื้นโผลรอยละ 0.1-2.0 ของพื้นที่ (Pc-r: Pak Chong, rocky) 
- ชุดดินปากชองที่มหีินพื้นโผลรอยละ 2-10 ของพื้นที่ (Pc-vr: Pak Chong, very rocky) 
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ตารางที ่12 ชั้นของหินพื้นโผลตามปริมาณที่พบในพืน้ที ่

ชั้น ชื่อ %ของพื้นที่ 
1 slightly rocky (sr) < 0.1 
2 rocky (r) 0.1-2.0 
3 very rocky (vr) 2.0-10 
4 extremely rocky (xr) 10-50 
5 excessively rocky (er) 50-90 
6 Rock outcrop (RC) > 90 

- หากมีหนิพื้นโผลมากกวารอยละ 10 ของพื้นที ่ หนวยแผนที่ดินจะเปนหนวยเชงิซอนหรือ
หนวยสัมพันธของดินกับหินพื้นโผล และจะตองแสดงสัดสวนของหนวยนั้นๆ  ดวย ตัวอยางเชน 

- หนวยสัมพันธของชุดดินปากชองกับที่ดินหินพืน้โผล (Pc/RC: Pak Chong/Rock Outcrop 
association) สัดสวน 80:20 

- หนวยเชิงซอนของที่ดินหินพืน้โผลกับชุดดินปากชอง (RC-Pc: Rock Outcrop-Pak Chong 
complex) สัดสวน 70:30  

บางบริเวณทีห่ินพื้นโผลมีเนื้อที่ไมมากนกั จนไมอาจเขียนขอบเขตแยกออกมาได ก็จะใช
สัญลักษณ “ ν ”  แสดงตําแหนงบนแผนที่  แตถามีปริมาณหนิพืน้โผลมากกวารอยละ 90  และมีเนื้อที่
มากพอก็จะแยกขอบเขตออกมาได ก็จะใชหนวยแผนที่เดี่ยว (consociations) และจําแนกเปนหนวย
พื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เรียกวา “ที่ดินหนิพืน้โผล (rock outcrop)” 

5.4 ความลาดชัน (Slopes) 

ความลาดชันของพื้นที ่ (slope) ในที่นี ้หมายถงึ ลักษณะของพืน้ทีท่ีเ่บี่ยงเบนหรือเอียงไปจาก
แนวราบหรือแนวระนาบ (slope gradient) มีหนวยวดัเปนองศาของมุมเอยีง (degree of slope 
angle) รอยละของความเอยีง (percentage gradient) หรือสัดสวนของระยะในแนวตั้งกับแนวนอน 
(proportion of the vertical distance to the horizontal distance) แตที่ใชในการสาํรวจดนิและ 
ทําแผนที่ดินของประเทศไทยจะใชหนวยเปนรอยละของความเอียง ความลาดชันของพืน้ที่จะมีอิทธิพล
ตอลักษณะ สมบัติของดิน การไหลบาของน้ําและตะกอน 

นอกจากความเอียงของพืน้ที่แลว ความซบัซอนของความลาดชนั (slope complexity) หรือ 
ที่เราเขาใจกันวาเปนภาพรวมของความลาดชันของพื้นที ่ ก็ถือวามีความสําคัญตอสมบัติภายในของดิน 
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การไหลบาของน้าํและตะกอนเชนกัน ดังนัน้ในการสํารวจและทําแผนที่ดินจึงจําเปนตองพิจารณาและ
บันทกึลักษณะของความลาดชันทัง้ 2 อยางนี้ไวดวย 

การแบงชั้นความลาดชันของพื้นที่ในประเทศไทยนั้น ไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองและเหมาะ 
สมกับสภาพพื้นที่ แนวทางในการใชประโยชนและจัดการดิน โดยแบงออกได 8 ชั้น ดงันี้  (ตารางที่ 13) 

ตารางที ่13 ชั้นความลาดชัน 

สัญลักษณ รอยละของ 
ความลาดชัน 

ความลาดชันเชิงซอน  
(Complex slope) 

ความลาดชันเชิงเดี่ยว  
(Simple slope) 

A 0-2 ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  
(level to nearly level) 

ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  
(level to nearly level) 

B 2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
(gently undulating) 

ลาดชันเล็กนอยมาก 
(very gently sloping) 

C 5-12 ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) ลาดชันเล็กนอย (gently sloping) 
D 12-20 ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) ลาดชันสูง (strongly sloping) 
E 20-35 เนินเขา (hilly) สูงชันปานกลาง (moderately steep) 
F 35-50 สูงชัน (steep) สูงชัน (steep) 
G 50-75 สูงชันมาก (very steep) สูงชันมาก (very steep) 
H >75 สูงชันมากที่สุด (extremely steep) สูงชันมากที่สุด (extremely steep) 

5.5 ความลกึของดิน (Soil depth) 

ความลกึของดนิ (Effective soil depth) หมายถึง ความหนาของดนิจากชัน้ผวิดนิถงึชัน้ที่มี
สมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพชื ถงึแมวาชัน้นี้จะไมทาํใหรากพืชหยดุการ
เจริญเตบิโตเลยทเีดียว แตกท็ําใหรากพชืชะงกังนั ไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ ชั้นตางๆ  ดังกลาว 
ไดแก แนวสมัผัสของชัน้หนิพื้นแข็ง (lithic contact) แนวสัมผัสของชัน้หนิพืน้ออน (paralithic contact) 
ชั้นเชื่อมแข็งของอนิทรียวัตถแุละอะลูมนิัมหรือชัน้ดานอนิทรีย (cemented spodic horizon) แนวสัมผัส 
ของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก (petroferric contact)  ชั้นดาน และชั้นที่เชื่อมตัวแข็งอื่นๆ  รวมถึง
ชั้นเศษหนิ กรวด ลูกรัง และสารมวลพอกตางๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกวา (coarse fragment)  
ในปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร  ชั้นความลกึของดนิแบงออกได 5 ชัน้ (ตารางที ่14)   

สําหรับดินที่มคีวามลึกในกลุมต้ืนมาก (d1) จนถึงลึก (d4)  การเขียนหนวยแผนที่จะตองระบุชนิด
และวัสดุของชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชเปนวัสดุชนิดอะไร (ตารางที่ 15 และ 16)  ตัวอยางเชน  
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ชุดดินคอหงสที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย มีความลาดชันรอยละ 2-5 และเปนดินลึกถึง
ชั้นลูกรัง (Kh-slB/d4g: Kho Hong sandy loam, 2-5% slopes, deep to lateritic gravelly layer) 

ตารางที ่14 ชั้นความลึกของดิน 

สัญลักษณ ความลึก (ซม.) ชื่อ 
d1 0-25 ตื้นมาก (vsh: very shallow) 
d2 25-50 ตื้น (sh: shallow) 
d3 50-100 ลึกปานกลาง (md: moderately deep) 
d4 100-150 ลึก (d: deep) 
d5 ลึกกวา150 ลึกมาก (vd: very deep) 

ตารางที ่15 ชนิดของวัตถทุี่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชทีพ่บในชั้นความลึกของดิน 

สัญลักษณ ตัวอยางชนิดของชั้นขัดขวาง 
g กอนกรวด หรือ  เศษหิน 
c มวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็ก แมงกานีส อะลูมินัม และ/หรือไทเทเนียม  
k มวลหรือผงออนของปูน หรือ แคลเซียมคารบอเนต 

ตารางที ่16 ชนิดของแนวสัมผัสแข็งหรือกึ่งแข็งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพชืที่พบในชัน้
ความลึกของดิน 

สัญลักษณ ตัวอยางชนิดของวัสดุของชั้นขัดขวาง 
ss sandstone 
si siltstone 
ls limestone 
sh shale 
gr gabbro 
ba basalt 
ad andesite 
rh rhyolite 
co conglomerate 
sm ชั้นที่มีการเชื่อมของเหล็ก แมงกานีส อะลูมินัม และ/หรือไทเทเนียม (petroferric layer) 
km ชั้นเชื่อมแข็งของปูน หรือ แคลเซียมคารบอเนต (petrocalcic layer) 
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5.6 การกรอนของดิน (Soil Erosion) 

การกรอนของดินเปนกระบวนการแตกกระจาย (detachment) และการเคลื่อนยาย (movement) 
ของวัสดุดิน ซึง่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาตหิรือโดยมีการกระทําของมนษุยเปนตวัเรง ตัวการทีท่ําใหเกิด
การกรอนของดินตามธรรมชาติ ไดแก น้าํ (water) และลม (wind) การกรอนของดินทําใหคุณภาพของ
ดินเสื่อมลง ดนิจะสูญเสียธาตุอาหาร สมบัติทางกายภาพไมเหมาะสม ดินแนนทึบ ดินตื้นขึ้น เปนตน 

1) การกรอนโดยน้ํา (Water erosion)  

เปนการสญูเสียวัสดุดินจากการพัดพาของน้ํา สวนหนึง่ของกระบวนการคือการแตกกระจาย
ของวัสดุดินโดยเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบ วัสดุดินจะแขวนลอยอยูในน้ําที่ไหลบาและถูกพัดพาไป แบง
ออกไดเปน 4 แบบไดแก  

1.1) การกรอนแบบแผน (Sheet erosion) เกิดขึ้นบนพืน้ทีท่ี่มีความลาดชันไมมากนัก 
อนุภาคดินจะถูกเคลื่อนยายในลักษณะแผกระจายทั่วไปพรอมกับน้ําทีไ่หลบาบนพืน้ผิวดิน  

1.2) การกรอนแบบริ้ว (Rill erosion) เกิดขึน้บนพื้นทีท่ี่มีความลาดชนัเลก็นอยถงึปานกลาง 
แตไมคอยสม่ําเสมอ เปนการสูญเสียดินไปตามรองเล็กๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวดิน ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่
การกัดเซาะของน้ําเริ่มรุนแรง แตรองเหลานี้สามารถทําใหหายไปไดดวยเครื่องมือไถพรวนธรรมดา  

1.3) การกรอนแบบรอง (Gully erosion) มักเกิดบนพื้นทีท่ี่มคีวามลาดชันปานกลางหรือ
ลาดชันสูงๆ  ซึ่งกระบวนการกรอนคอนขางรุนแรง รองจะมีขนาดกวางและลึก อาจเกิดจากบริเวณรอง
น้ําธรรมชาติ รองที่เกิดจากการไถพรวน รองทางเดินของสัตว เสนทางตางๆ  รองระหวางแถวพืช เมื่อมี
ปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนจากฝนตกหรือการใหน้ําชลประทาน รองจะมีขนาดใหญข้ึน การที่จะทําใหรองเหลานี้
หายไปตองใชเครื่องมือขนาดใหญและชนิดพิเศษ  

1.4) การกรอนแบบทอ (Tunnel erosion) มักจะเกิดบริเวณใตชั้นผิวดินทีม่ีชองทางใหน้าํ
ไหลผานไดดี ชองทางน้ําไหลเหลานั้นอาจเกิดจากการเชือ่มตอของชองวางขนาดใหญ รูของสัตว หรือ
รอยแตกระแหง รูรากพชืที่ตายและถกูยอยสลายแลว และเมือ่ชองวางหรือรูเหลานี้ถกูน้ํากัดเซาะเรื่อยๆ ก็
จะขยายใหญข้ึน จนคลายกบัเปนทอ (piping) และบริเวณที่น้าํผานเขามา บางครั้งมีการกัดเซาะมาก
จนมีขนาดใหญและมีลักษณะคลายเหยอืก (jugging) 
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2) การกรอนโดยลม (Wind erosion)  

มักพบบริเวณที่มีฝนนอย โดยเฉพาะในชวงแหงแลงความรุนแรงจะขึ้นกับลักษณะและความเรว็
ของกระแสลม ความมากนอยของพืชพรรณที่ปกคลุมดิน โดยทั่วไปจะไมมีความสมัพนัธกับความลาดชัน
ของพื้นที ่

3) วิธีการประเมนิการสูญเสยีดนิโดยการกรอนโดยวธิีสนาม  

จะใชการคาดคะเนจากการสูญเสียชัน้ดนิบนซึง่ไดแกชัน้ดิน A ซึ่งเปนชั้นผวิดนิทีถู่กรบกวนหรือ
ชั้นดนิอนนิทรียที่คลุกเคลาดวยอนิทรยีวัตถ ุและชัน้ดิน E ซึ่งเปนชัน้ที่อนุภาคดินเหนยีวและแรธาตตุางๆ  
ถูกชะลางลงไปสะสมในชัน้ดินลางๆ  (ตารางที ่17)   

ตารางที ่17 ชั้นของการกรอน (Degree of erosion classes) 

ชั้น สัญลักษณ ชื่อเรียก การสูญเสียของชั้นดิน* (%) 
1 E0 ไมมีการกรอน (non eroded) 0% 
2 E1 กรอนเล็กนอย (slightly  eroded) >0 - <25% 
3 E2 กรอนปานกลาง (moderately eroded) 25-75 % 
4 E3 กรอนรุนแรง (severe eroded) >75 % 
5 E4 กรอนรุนแรงมาก(very severe eroded) 100 % 

*รอยละการสูญเสียของชั้นดิน Aและ/หรือชั้น E หรือของชัน้ดินตอนบน 20 ซม. (ถาชั้นดิน A และ/หรือ 
ชั้นดิน E ดั้งเดิมมีความหนานอยกวา 20 ซม.) 

5.7 การทับถมของตะกอน (Deposition of sediments) 

ดินบางดินจะมีตะกอนหรือวัสดุดินอ่ืนทับถมตอนบน ซึ่งอาจจะโดยอิทธิพลของน้ํา หรือลมก็ได 
ตะกอนที่มาทบัถมมีความหนาพอที่จะทาํใหการแปลความหมายเพื่อการใชประโยชนแตกตางไปจาก
ดินเดิม แตไมหนาพอที่จะทําใหการจําแนกดินเปลี่ยนไป ประเภทของตะกอนทับถมที่ใชอยูมี 3 ประเภท คือ 

1) ตะกอนทับถมบนผิวดนิโดยลม (Overblown) เปนวัสดุใหมๆ ทีเ่กิดจากการพัดพาของลม
มาทับถมบนดนิเกา 

2) เนินตะกอนทบัถมบนผวิดินโดยลม (Wind hummocky) เปนวัสดุใหมๆ ที่เกิดจากลมพา
มากองไวเปนเนินหยอมๆ  
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3) ตะกอนทับถมบนผิวดินโดยน้ํา (Overwash) เปนวัสดุที่ถูกพัดพามาทับถม โดยอิทธิพลของน้ํา 
โดยปกติจะไมใชกับดินที่เกิดจากตะกอนน้าํพาที่มีอายนุอย และการพัฒนาชัน้ดินยังไมดีนกั (young 
alluvial soils) 

5.8 ชั้นตอนลาง (Substratum) 

ชั้นตอนลาง (Substratum) หมายถงึ ชัน้วตัถุตนกาํเนดิดินหรือชัน้หนิพืน้ที่อยูตอนลาง จะใช 
ในกรณีทีช่ั้นตอนบนและชัน้ตอนลางมีความแตกตางกนัอยางชัดเจน โดยปกติลักษณะและสมบัติของดิน 
ในระดับชุดดนิ (soil series) และวงศดิน (families) จะกาํหนดชวงชัน้บงัคับ (control section) เร่ืองความ
ลึกของดินไวชดัเจน แมวาชั้นตอนลางจะไมไดนํามาพิจารณาในการจําแนก แตถามีผลตอการใชประโยชน 
ก็ควรนาํมาใชในหนวยแผนที่ดิน มกัจะใชกับชัน้ทีอ่ยูลึกกวา 100 เซนติเมตรลงไป (ตารางที ่18) 

ตารางที ่18 ตัวอยางชนิดของชั้นตอนลาง (substratum) ที่พบในประเทศไทย 
ชนิด สัญลักษณ ความหมาย 

calcareous substratum casub เปนชั้นคารบอเนตอิสระของแคลเซียมและแมกนีเซียมมาก 
(ทําปฏิกิริยาเกิดเปนฟองฟูกับกรดเกลือ  0.1 N) 

clay substratum csub เปนชั้นดินเหนียว 
sandy substratum ssub เปนชั้นดินทราย 
gravelly substratum gsub เปนชั้นกรวด เศษหิน หรือลูกรัง 
shale substratum shsub เปนชั้นหินดินดาน 
siltstone substratum sissub เปนชั้นหินทรายแปง 
sandstone substratum sssub เปนชั้นหินทราย 
marly substratum masub เปนชั้นปูนมารล 

5.9 ความเค็มและ/หรือความเปนโซดิก (Salinity and/or Sodicity) 

ระดับความเคม็และความเปนดางของดินที่สูงกวาคาวกิฤตที่พืชจะทนทานได จะมผีลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางออมตอพืช ทาํใหพืชเสียหายหรือผลผลิตลดลง สมดุลของธาตุอาหารเสยีไป หรือ
สมบัติทางกายภาพของดินไมดี ดินทีม่ีความเค็มและความเปนดางมาเกี่ยวของแบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก  
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1) ดินเค็ม (Saline soil)  

เปนดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดอยูในสารละลายดินมากจนมีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช ดินเค็มมีคาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity: EC) ของสารละลายดนิที่สกัดไดจากดินที่
อ่ิมตัวดวยน้ําสูงกวา 2 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS m-1) ทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส และมีคาโซเดียมที่
แลกเปลี่ยนได (ES: Exchangeable Sodium) นอยกวารอยละ 15 (=คา ESP) หรือมีคาอัตราสวนของ
การดูดซับโซเดียม (SAR: Sodium Adsorption Ratio) นอยกวา 13 มีคาความเปนกรดเปนดางของ
ดินนอยกวา 8.5 หรืออยูในสภาพที่เปนกลาง เกลือทีพ่บสวนใหญเปนเกลือคลอไรดและซัลเฟตของ
โซเดียม แคลเซียมและแมกนีเซียม (ตารางที ่19) 

ตารางที ่19 ชั้นความเค็มของดิน 

คาความนําไฟฟา 
(dS m-1) 

ชั้นของความเค็ม ความเปนพิษตอพืช 

0-2 Non saline :x0 ไมมีผลกระทบตอพืชสวนใหญ 
2-4 Very slightly saline: x1 พืชบางชนิดที่มีความไวตอระดับความเค็มอาจมีผลผลิตลดลง 
4-8 Slightly saline: x2 พืชสวนใหญมีผลผลิตลดลง 
8-16 Moderately saline: x3 พืชที่ทนตอระดับความเค็มเทานั้นที่ยังคงใหผลผลิตตามปกติ 

มากกวา 16 Strongly saline: x4 พืชที่ทนตอระดับความเค็มบางชนดิเทานั้นที่ยังคงใหผลผลิตตามปกติ 

2) ดินเค็มโซดิก (Saline-sodic soil)  

เปนดนิที่มปีริมาณเกลือที่ละลายน้าํไดอยูในสารละลายดินมากเกนิไป มีคาสภาพการนาํไฟฟา 
(Electrical Conductivity: EC) ของสารละลายดินที่สกัดไดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน้ําสูงกวา 2 เดซิซีเมนส
ตอเมตร (dS m-1) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และมีคาโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได (ES: Exchangeable 
Sodium) มากกวารอยละ 15 หรือมีคาอัตราสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR: Sodium Adsorption 
Ratio) มากกวา 13  มีคาความเปนกรดเปนดางของดินมากกวา 8.5 หรืออยูในสภาพที่เปนกลาง 
(ตารางที่ 20) 
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ตารางที ่20 คา ESP และระดับอันตรายที่เกิดจากโซดกิตอพืช (DESCONAP, 1990) 

ESP ระดับที่อันตราย 

<15 ไมอันตรายถึงเล็กนอย 
15-30 เล็กนอยถึงปานกลาง 
30-50 ปานกลางถึงสูง 
50-70 สูงถึงสูงมาก 
> 70 สูงที่สุด 

3) ดินโซดิก (Sodic soil)  

เปนดินที่มีคาโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได (ES: Exchangeable Sodium) มากกวารอยละ 15 หรือ 
มีคาอัตราสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR: Sodium Adsorption Ratio) มากกวา 13 มีคาสภาพการ
นําไฟฟา (EC) ของสารละลายดินที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวดวยน้าํต่ํากวา 2 เดซิซีเมนสตอเมตร (dS m-1) 
ที่อุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซยีส และมีคาความเปนกรดเปนดางของดินอยูระหวาง 8.5 ถึง 10.0 เกลอืที่
ละลายน้ําไดมเีกลือคารบอเนตและเกลือไบคารบอเนตของโซเดียม 

5.10 น้ําในดิน (Soil water) 

ประเภทดินที่เกี่ยวของกับน้าํในดินจะใชเพื่อบงชี้ใหเหน็ถึงความแตกตางของสถานะของน้าํใน
ดิน ระดับน้าํใตดิน หรือการระบายน้ําของดิน ซึง่บางครั้งมีความจาํเปนที่จะตองใชแบงแยกหนวย
จําแนกดนิออกไปตามจดุประสงคของการสํารวจ  สมบัติของดินบางอยางสะทอนใหเหน็ถงึสภาพการ
ระบายน้ําของดินหรือความเปยกของดิน เชน สีดินหรือสีจุดประ อยางไรก็ตามจากการใชประโยชน
ที่ดินและการจัดการดิน เชน การระบายน้ําที่แชขังออกไป ลักษณะตางๆ  ยังคงอยู แต การระบายน้าํดี
ข้ึน ดังนัน้ในดินเดียวกัน แตมีการจัดการตางกนั ก็จาํเปนตองใชประเภทของดินเหลานี้มาแบงแยก 
โดยแบงพืน้ทีอ่อกเปน “drained” กับ “undrained” ระดับน้ําใตดินและความเปยกชื้นของดินก็เชนกนั 
ไมไดถูกนํามาใชในระดับของการจาํแนกดนิ ก็อาจนํามาใชแบงแยกดินยอยออกไปได 

1) ประเภทการระบายน้าํผิวดิน (External drained phases)  
1.1) มีการระบายน้าํ (drained) 
1.2) ไมมีการระบายน้ํา (undrained) 
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2) ประเภทการระบายน้าํในดิน (Internal drained phases)  
ชั้นการระบายน้ํา (Drainage class)  
2.1) การระบายน้าํเลวมาก  (vpd: very poorly drained) 
2.2) การระบายน้าํเลว  (pd: poorly drained) 
2.3) การระบายน้าํคอนขางเลว  (spd: somewhat poorly drained) 
2.4) การระบายน้าํดีปานกลาง  (mw: moderately well drained) 
2.5) การระบายน้าํดี  (wd: well drained) 
2.6) การระบายน้าํคอนขางมาก (sex: somewhat excessively drained) 
2.7) การระบายน้าํมากเกินไป (ex: excessively drained) 

3) สภาพความเปยกของดนิ (wetness phases)  
3.1) เปยกเล็กนอย (swt: slightly wet) 
3.2) เปยก (wt: wet) 
3.3) เปยกมาก (vwt: very wet) 

4) ระดับน้ําใตดิน (water table phases)  
4.1) ระดับน้ําใตดินสูง (hw: high water table) 
4.2) ระดับน้ําใตดินลึกปานกลาง (mdw: moderately deep water table) 
4.3) ระดับน้ําใตดนิต่ํา (lw: low water table) 

5.11 สภาพพื้นทีห่รือสภาพภูมสิัณฐาน (Physiography) 

สภาพพืน้ทีห่รือสภาพภูมิสัณฐานของดนิอาจนาํมาใชเปนบรรทัดฐานในการแบงแยกหนวย
แผนที่ดินเดียวกันออกจากกันได เพื่อชี้ใหเหน็ถงึสภาพภูมิประเทศหรือลักษณะพืน้ทีท่ี่แตกตางไปจาก
สภาพพืน้ทีป่กติ (Typical physiography) ของดินนั้นๆ เชน 

- พบบนพื้นทีสู่ง (h: high phase) 
- พบบนพื้นทีต่่ํา (l: low phase) 
- พบคันดิน (b: bunded phase) 
- พบบริเวณพื้นที่แองต่ํา (dp: depressional phase) 
- พบบนพื้นที่เนินตะกอนรูปพัด (af: alluvial fan) 
- พบบริเวณสภาพพื้นที่แบบคารสต (ka: karst) 
- พบบริเวณพื้นที่ตะพักลําน้าํระดับตํ่า (lte: low terrace) 
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- พบบริเวณที่มีจอมปลวก (tmo: termite mounded) 
- พบบริเวณพื้นที่สันเขา (rd: ridge) 
- พบบริเวณพื้นที่ตะพักลําน้าํ (te: terrace) 

5.12 ประเภทดินอืน่ๆ (Other phases) 

ประเภทดนิอกีหลายประเภท สามารถนาํมาใชในการแบงแยกดนิออกไป ซึง่จะใหความชัดเจน
ในการคาดคะเนการใชที่ดิน การจัดการดูแลหรือผลตอบสนองจากการดูแลจัดการนัน้ๆ  เชน 

- มีการเผาไหม (bu: burned) 
- มีน้ําทวมบอย (ff: frequently flooded) 
- มีน้ําทวมเปนครั้งคราว (ocf: occasionally flooded) 
- แทบไมมีน้ําทวม (rf: rarely flooded) 
- มีปูนปน (ca: calcareous) 
- เปนกรดจัดมาก (vsa: very strongly acid) 
- เปนกรดรุนแรงมาก (xa: extremely acid) 
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6. หลกัเกณฑทั่วไปในการเขียนประเภทดิน 

ประเภทดิน (soil phases) จะใชแบงหนวยจําแนกดนิออกเปนหนวยยอย เพื่อแสดงถึงความ
แตกตางของดนินัน้ๆ  เมื่อมกีารใชที่ดินหรอืการจัดการดนิ ซึ่งสามารถใชไดกับทุกระดับการจําแนก แต
ที่ใชกนัมาก จะใชแบงในระดับชุดดิน (soil series) โดยจะเขียนประเภทดินตอทายหนวยจาํแนก โดย
ไมตองเขียนคาํวา “ประเภท” นาํหนา หรือ”phase” ตอทายดังนี ้

1) ชื่อของชุดดิน (soil series) หรือดินคลาย (soil variants) ซึ่งเปนหนวยจําแนกใหเขยีนไว
เปนอันดับแรก เชน  

Khorat 
Khorat, mottles variant 

2) ประเภทของดนิตอนบนทีม่ีเนื้อดินเปนวัสดุอนินทรียหรือดินตอนบนทีเ่ปนวัสดุอินทรยี ให
เขียนตอทายชดุดิน (soil series) หรือ ดินคลาย (soil variants)  โดยไมตองมีเครื่องหมายจุลภาค “ , ”  
เชน 

Khorat sandy loam 
Narathiwat peat 

3) ถาดินตอนบนของชุดดิน (soil series) หรือ ดินคลาย (soil variants) มีประเภทของ
ชิ้นสวนหยาบ (coarse fragments) ปะปน ใหเขียนคาํคุณศัพทของประเภทของชิน้สวนหยาบนาํหนา
ดินตอนบน เชน 

Mae Rim gravelly loam 
Khlong Chak slightly gravelly sandy loam 

4) ในกรณีที่ไมใชประเภทดินตอนบน แตใชประเภทดิน (phases) อ่ืนๆ จะเขียนตอจากชุด
ดินหรือดินคลาย โดยมีเครือ่งหมายจุลภาค “,” ค่ัน เชน ประเภทของดินตอนบนที่มชีิ้นสวนหยาบ
ปะปน ในกรณีที่แตกตางจากทีก่ลาวมาแลวขางตน เชน ไมไดบงประเภทของดินตอนบนไว 

Mae Rim soils, gravelly 
Pak Chong, stony 

5) ในกรณีที่มีประเภทดิน (phases) นอกเหนือจากประเภทดินตอนบน ใหเขียนตอจาก
ประเภทดินตอนบนโดยมีเครือ่งหมายจุลภาค“ , ” ค่ัน เชน 

Ban Chong clay loam, very deep, 5-12 % slopes, slightly eroded
 clC (Bg - )  
d5, E
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6) ประเภทความลึกของดิน (soil depth) จะเขียนเปนลําดบัตอจากประเภทดินตอนบน เชน 
Wang Hai clay loam, deep to siltstone, 5-12% slopes

7) ประเภทของชัน้ดินตอนลาง (substratum) จะเขียนตอจากค
Hang Dong clay loam, deep to sandy substratum, 0-

8) ประเภทของการกรอน (soil erosion) หรือการทับถมขอ
sediments) มักจะเขียนไวเปนอันดับสุดทาย เชน 

Mae Rim gravelly sandy loam, 5-12% slopes, eroded 
Khorat loamy sand, 0-2% slopes, overwash 

9) ประเภทของความลาดชนั (slopes) มักจะเขียนไวหลงัประเภ
ตองอยูหนาประเภทของการกรอน (phases of eroded soils) หรือการทบัถ
sediments)  เชน 

Khorat loamy sand, …, …, 0-2% slopes, overwash 
Mae Rim soils, gravelly, …, …, 5-12% slopes, eroded

10) ชื่อประเภทของดิน (phases) ควรเขียนใหส้ันที่สุดเทาที่จะ
แบงแยกสมบติัตางๆ ของดินออกเปนประเภทของดิน (phases) จะตอ
นํามาแบงเปนประเภทของดนิ (phases) นั้นๆ จะตองไมมีลักษณะทีซ่้ําซ
ลําน้าํ (terrace) ที่พบดนินัน้ๆ มีลักษณะเปนพวก gravelly substratum
ของสภาพพืน้ที่ (physiographic phases) และประเภทของชั้นที่อยูใตช
ควรใชเพียงลกัษณะใดลักษณะหนึง่เทานัน้ เชน 

Tha Sae sandy loam, gravelly substratum, 5-12% slo

11) เฉพาะประเภทของความลาดชัน (slopes) และประเภ
groups) ใหเขยีนในรูปพหพูจน ไดแก 0-2 % slopes, coarse textured 
จะใชในรูปเอกพจน เชน substratum หรือ terrace เพื่อเปนการหลกีเล
เอกพจนและพหพูจนในสวนประเภทของดินอื่น 

Tha Sae sandy loam, gravelly substratum, 5-12% slop
clC (Wi - )  

d4si 

วามลึกของดิน เชน 
2% slopes 

งตะกอน 

ทของดนิ (p
มของตะกอ

 

เปนไปได ส
งไมซ้ํากนั แ
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(deposition of 
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7. การเขียนสัญลกัษณและคําอธิบายหนวยแผนทีดิ่น 

7.1 ประเภทดินที่ใชในการเขียนหนวยแผนที่ดิน 

เนื่องจากประเภทดิน (phases) ที่ใชกบัหนวยแผนทีด่ินมีหลายประเภท อาจจะทําใหนกั
สํารวจดินเกิดความสับสนในการนํามาใชแบงแยกชุดดนิ และเพื่อใหมีการปฏิบัติในแนวทางเดยีวกนั 
จึงไดกาํหนดประเภทดนิที่สําคัญ ทีจ่ะตองเขียนตอจากชดุดินหรือดินคลายไวอยางนอย 4 ประเภทดังนี ้

1) ดินตอนบน (surface layer) เปนเนื้อดินของวัสดุดนิอนินทรียหรือวัสดุอินทรีย และจะรวมถงึ
ประเภทชิ้นสวนหยาบ (coarse fragments) ที่ปะปนในดินตอนบนดวย 

2) ความลาดชัน (slopes) 
3) ความลึกของดิน (soil depth) 
4) การกรอนของดิน (soil erosion) 

อยางไรก็ตามประเภทดินอืน่ๆ ก็สามารถนํามาใชเพิ่มเติมได หากนกัสํารวจดนิเหน็วามีผลตอ
การใชประโยชนที่ดนิและการจัดการดิน แตพยายามใชเทาที่จาํเปน ไมมากจนเกนิไปและไมมีความหมาย
ซ้ําซอนกัน  

สําหรับวิธีการเขียนประเภทดินตอจากชุดดินหรือดินคลายนั้น สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนก
ดินและที่ดิน ไดดัดแปลงลําดับของการเขียนประเภทดินเล็กนอยซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑทั่วไปใน
การเขียนประเภทดินทีก่ลาวมาขางตน เพื่อใหสอดคลองกบัสัญลักษณทีน่ักสํารวจดินของเรามี
ความคุนเคย เนื่องจากไดใชกันมาเปนเวลานานแลว ดังนี ้

ดินตอนบน ความลาดชัน ชุดดิน - 
ความลึก,การกรอน 

หรือ 

ดินตอนบน ความลาดชัน ชุดดิน - 
ความลึก, ....ประเภทดินอืน่ๆ, การกรอนหรือการทบัถมของตะกอน 

ตัวอยางเชน 

slC slC Kt - d4c,E1 
หรือ Kt - d4c, vr, E1or ow 

 



 30

7.2 การเขียนคําอธิบายหนวยแผนทีดิ่นประเภทตางๆ 

สําหรับการเขยีนคําอธิบายหนวยแผนที่ดนิ ใหเขียนตามลําดบัต้ังแตชุดดิน (ดินคลาย) ตามดวย 
ประเภทดินที่เขียนตอนบนและตอนลางตามลําดับไดแก 

ภาษาไทย 

ชุดดิน (ดินคลาย) เนื้อดินบน  ความลาดชัน  ความลึก  การกรอน……การทับถมของตะกอน 

ตัวอยางเชน ชุดดินโคราชทีม่ีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย  ความลาดชันรอยละ 2-5  ลึกมาก 
กรอนเล็กนอย..................และตะกอนทับถมตอนบน 

ภาษาอังกฤษ 
Soil series (variant) surface texture, slopes, depth, erosion,……… and deposition of 

sediments 

ตัวอยางเชน Khorat sandy loam, 2-5% slopes, very deep, ………and overwash 

กรณีที่เปนเปนหนวยสัมพนัธ (associations) หนวยเชิงซอน (complexes) และหนวยศักย
เสมอ (undifferentiated group) ใหเขียนดังนี ้

หนวยสัมพันธ (Associations) 

1) หนวยสัมพันธของตางชุดดินที่มีประเภทดนิเดียวกัน     ใหเขียนตามตัวอยาง 
- หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชกับชุดดินรอยเอ็ดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 

ความลาดชันรอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย (Kt/Re-slA / d5,E1: Khorat and Roi Et 
association sandy loam, 0-2% slopes, very deep and slightly eroded) 

2) หนวยสัมพันธของชุดดินเดียวกันที่มีประเภทดินตางกนั    ใหเขียนตามตัวอยาง 
- หนวยสัมพันธของชุดดนิโคราชที่มเีนื้อดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชันรอยละ 

2-5  ลึกมาก  และกรอนเล็กนอย  และเนื้อดินบนเปนดินรวนเหนยีวปนทราย  ความลาดชันรอยละ 5-
12  ลึกมาก กรอนเล็กนอย (Kt-slB/d5,E0 / sclC/d5,E1: Khorat sandy loam, 2-5% slopes, very 
deep and non eroded and sandy clay loam, 5-12% slopes, very deep and slightly eroded 
association) 
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3) หนวยสัมพันธของตางชุดดินและตางประเภทดิน     ใหเขียนตามตวัอยาง 
- หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชที่มเีนื้อดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชันรอยละ 

2-5 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย และชุดดินรอยเอ็ดที่มเีนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความลาดชัน
รอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย (Kt-slB/d5,E1 / Re-slA/d5,E1: Khorat sandy loam, 2-5% 
slopes, very deep and slightly eroded and Roi Et sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and 
slightly eroded  association)  

หนวยเชงิซอน (Complexes) 
1) หนวยเชงิซอนของตางชุดดินที่มีประเภทดนิเดียวกัน     ใหเขียนตามตัวอยาง 

- หนวยเชงิซอนของชุดดินโคราชและชุดดินรอยเอ็ดที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 
ความลาดชนัรอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเลก็นอย (Kt - Re-slA/d5,E1: Khorat and Roi Et complex 
sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and slightly eroded complex) 

2) หนวยเชงิซอนของชุดดินเดียวกันที่มีประเภทดินตางกนั     ใหเขียนตามตัวอยาง 
- หนวยเชงิซอนของชุดดนิโคราชที่มเีนือ้ดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชนัรอยละ 0-2  

ลึกมาก และกรอนเลก็นอย และเนื้อดินบนเปนดนิรวนเหนียวปนทราย ความลาดชนัรอยละ 2-5  ลึกมาก 
กรอนเลก็นอย (Kt-slA/d5,E1 – sclB/d5,E1: Khorat sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and 
slightly eroded and sandy clay loam, 2-5% slopes, very deep, and slightly eroded complex) 

3) หนวยเชงิซอนของตางชุดดินและตางประเภทดิน      ใหเขียนตามตวัอยาง 
- หนวยเชงิซอนของชุดดินโคราชที่มเีนื้อดินบนเปนดนิรวนปนทราย ความลาดชันรอยละ 

2-5 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย และชุดดินรอยเอ็ดที่มเีนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ความลาดชัน
รอยละ 0-2 ลึกมาก และกรอนเล็กนอย (Kt-slB/d5,E1 - Re-slA/d5,E1: Khorat sandy loam, 2-5% 
slopes, very deep, and slightly eroded and Roi Et sandy loam, 0-2% slopes, very deep, and 
slightly eroded complex) 

หนวยศักยเสมอ (Undifferentiated group) 
ใหเขียนตามตวัอยาง 

- หนวยศกัยเสมอของชุดดนิบางนราและชุดดนิแกลงที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนดนิเหนยีว 
ความลาดชันรอยละ 0-2 ลึกมาก และไมมีการกรอน (Ba&Kl-clA/d5,E0: Bangnara and Klaeng 
clay loam, 0-2% slopes, very deep and non eroded) 

- หนวยศักยเสมอของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินเรณูที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 
ความลาดชันรอยละ 0-2 ลึกมาก และไมมกีารกรอน (Re & Rn-slA/d5,E0: Roi Et and Renu sandy 
loam, 0-2% slopes, very deep and non eroded) 
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