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บทคัดยอ 
   การวางทอกาซซึ่งเปนทอเหล็ก หรือ เหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดินในงานอุตสาหกรรม 
หรืองานกอสรางตาง ๆ  มักเกิดปญหาการกัดกรอน หรือ เกิดสนิมทําใหอายุการใชงานนอย  คุณสมบัติ
ของดินที่มีผลโดยตรง คือ ชนิดของเนื้อดิน  การระบายน้ําของดิน  ความเปนกรด  ความตานทานไฟฟา 
และความนําไฟฟาของดิน  ซ่ึงจะแตกตางกันในแตละพื้นที่  สําหรับคุณสมบัติของดินในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จากการศึกษาพบวาชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากในการวางทอกาซ และ เหล็กไมเคลือบผิว
ที่ฝงลงในดิน 
 เนื่องจากไมเกิดการกัดกรอนมี 2 ชุดดิน คือ ชุดดินจันทึก และสัตหีบ  ทั้งนี้เพราะดินมีการระบายน้ํา
มาก  เนื้อดินหยาบ ความเปนกรดต่ํา(นอยกวา 4 meq/100g soil) ความตานทานไฟฟาสูง
(มากกวา 100 โอหม-เมตร) และความนําไฟฟาต่ํา(นอยกวา 100 ไมโครโม/เซนติเมตร) ชุดดินที่
เหมาะสมดีหรือเกิดการกัดกรอนเล็กนอยมี 1 ชุดดิน  คอื ชุดดินหุบกะพง  เหมาะสมปานกลางหรือเกิด
การกัดกรอนปานกลางมี 8 ชุดดิน  คือ  ชุดดินมาบบอน  วาริน  สะตึก  บางคลา  ทายาง  บานบึง  
ลาดหญา  และชุดดินสกล  ไมคอยเหมาะสมหรือเกิดการกัดกรอนรุนแรงมี 6 ชุดดิน  คือ ชุดดินชลบุรี  
โคราช  กบินทรบุรี  ดอนไร  พานทอง  และชุดดินเกาะขนุน  สวนชุดดินที่ไมเหมาะสมหรือเกิดการกัด
กรอนรุนแรงมาก มี  15  ชุดดิน  คือ ชุดดินชะอํา     บางปะกง  สมุทรปราการ  องครักษ  รังสิต  
มหาโพธิ์  ธัญญบุรี  อยุธยา  บางกอก  บางน้ําเปรี้ยว  แกลง  ฉะเชิงเทรา  เพ็ญ  หินกอง  และชุดดิน
ดอนเมือง  เนื่องจากดินมีการระบายน้ําเลว  เนื้อดินละเอียด  ความเปนกรดสูง(มากกวา 16 
meq/100g soil)  ความตานทานไฟฟาต่ํา(นอยกวา 10 โอหม-เมตร) หรือความนํา ไฟฟาสูง
(มากกวา 4,000 ไมโครโม/ซม.) 
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    ชุดดินที่ไมเหมาะสมบางชุดดินเกิดจากการระบายน้ําของดินเลว และเนื้อดินละเอียดเทานั้น  
แตบางชุดดินเกิดจากขอจํากัดอื่นอีกดวย เชน ชุดดินบางปะกง และสมุทรปราการ   เกิดจากความ
ตานทานไฟฟาต่ํา และความนําไฟฟาสูง  สวนชุดดินองครักษ  รังสิต และมหาโพธิ์  เกิดจากความเปน
กรดสูง  สําหรับชุดดินชะอํามีขอจํากัดที่รุนแรงมากทุกกรณี 
Abstract 
   In industry or construction works, buried gas pipe and other 
uncoated steels are always  corroded by rust, and will be destroyed 
slowly. The corrosion was influenced by soil properties, such as soil 
drainage, texture, total acidity, resistivity and soil conductivity and 
they will be different from one place to another. Suitability 
assessment of soil series in Chachaengsao  province  shows that 
Chun Tuk and Sattahip soil series are very well suited (non corrosive 
for buried steel gas pipe and other uncoated steels) because they are 
excessively drained, coarse texture, low acid (total acidity below 4.0 
meq/100g soil, high resistivity(more than 100 ohm-m) and low 
conductivity(below 100 μmho/cm.) Hup Kapong is a well suited or 
slightly corrosive soil while eight soil  series are  moderate and six 
series are marginal or severely corrosive soil. The other fifteen soils 
are unsuitable or very severely corrosive whenever they are poorly 
drained, fine texture, high total acidity (more than 16 meq/100g soil) 
low resistivity (less than 10 ohm-m) and high conductivity (more 
than 4,000 μmho/cm) 
   Some unsuitable soils are caused only by drainage  and 
texture but the others may also affected by other limitations. For 
example, Bang Pakong and Samut  Prakan soil series have low 
resistivity and high conductivity, Ongkarak, Rangsit and Mahaphot 
series have high  acidity while Cha-am series has every severely 
corrosive limitation. 
 

หลักการและเหตุผล 
   ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมของประเทศดําเนินไปอยางตอเนื่อง  การใช
ทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงพลังงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  กาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานอยางหนึ่งที่
เรานํามาใชเปนพลังงานไฟฟา  เชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑปโตรเคมีและแหลงกําเนิดความรอน  โดยมีโครงการ
วางทอสงกาซเขาไปในแหลงชุมชนตาง ๆ ทอสงกาซเหลานี้จะเปนทอเหล็กที่ฝงลงในดินลึก 1.50 – 
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 2.00 เมตรจากผิวดิน ซ่ึงมักมีปญหาจากการกัดกรอนหรือเกิดสนิมบนผิวทอ  ทําใหอายุการใชงานนอย 
(บริษัททีมคอลซัลติ้ง, 2530) 
   ปญหาการกัดกรอน  นอกจากเกิดขึ้นกับทอกาซแลว ยังเกิดขึ้นกับเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลง
ในดินที่ใชในงานอุตสาหกรรมหรืองานกอสรางอื่น ๆ  คุณสมบัติของดินที่มีผลตอการเกิดการกัดกรอน 
คือ ชนิดของเนื้อดิน  การระบายน้ําของดิน  ความเปนกรด  ความตานทานไฟฟา และความนําไฟฟาของ
ดิน   โครงการนี้ไดศึกษาระดับความเหมาะสมของดินจากความรุนแรงของขอจํากัดตาง ๆ ที่มีผลตอการ
กัดกรอนของทอกาซและเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน  โดยดําเนินการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื่องจาก
ดินมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งดินเปรี้ยวจัด  เค็มจัด  ดินทราย  ดินลูกรัง และดินเหนียวจัด  อีกทั้งอยูใน
พื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเปนที่ตั้งโรงงานแยกกาซดวย  โดยศึกษาคุณสมบัติของดินรวม 32 ชุดดิน  ขอมูล
เหลานี้จะเปนประโยชนในการประเมินการกัดกรอนของเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดินเพื่อกิจกรรมตางๆ 
วัตถุประสงค 
   1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดดินตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 32 ชุดดิน    
ในการวางทอกาซ และเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน 

2. เพื่อหาความรุนแรงของขอจํากัด ของชุดดินตางๆที่ทําใหเกิดการกัดกรอน 
3. เพื่อทําแผนที่แสดงระดับความเหมาะสมของดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีผลตอการกัด 

กรอนของทอกาซและเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน  ขนาดมาตราสวน 1: 100,000 
 

การตรวจเอกสาร 
   ปฐมบวร (2534)  ใหความหมายของการกัดกรอน (corrosion)  คือ การเกิด
ออกซิเดชัน         (Oxidation) หรือปรากฏการทางไฟฟา (Electrical Phenomenon) 
ขบวนการกัดกรอนที่เกิดกับงานทอ (Pipeline work) มีพื้นฐานจาก ขบวนการทางไฟฟาเคมี  และ
มี Oxygen เขามาเกี่ยวของดวย  การเกิดการ 
กัดกรอนจะตองประกอบดวยกลไกเหลานี้ คือ  
   1. มีขั้วลบ (Anode) และ ขั้วบวก (Cathode) 
   2. มี Electrical Potential ระหวาง Anode และ Cathode 
   3. มีส่ือไฟฟาตอเชื่อมโดยตรงระหวาง Anode และ Cathode เปนวงจรไฟฟา
ภายนอก 
   4. มี Electrolyte  อีกดานหนึ่งของวงจรเปนวงจรไฟฟาภายใน เชน น้ํา  ดิน  เปนตน 
   ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาตามวงจรไฟฟาภายนอกที่เปนโลหะจะไหลจาก 
Cathode (+) ไป Anode (-) และไหลจาก Anode ไปที่ Cathode โดยผาน 
Electrolyte ซ่ึงเปนวงจรไฟฟาภายในเซลล  สวนที่เปน Anode  ซ่ึงกระแสไฟไหลออกสู 
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 Electrolyte จะเกิดการกัดกรอนขึ้น Cathode ซ่ึงรับกระแสไฟฟาจาก Anode โดยผาน 
Electrolyte จะไมถูกกัดกรอน 

ความสัมพันธระหวางความตานทานไฟฟาและกระแสไฟฟา 
   ปฐมบวร (2534) โดยกฎของโอหม (Ohm’s Law) เมื่อความตานทานต่ํากระแสไฟ
จะสูง   
ทําใหเกิดการกัดกรอนสูง  ความตานทานของวงจรมี 2 สวนใหญ ๆ คือ 
                    สวนที่ 1  ความตานทานที่เราจัดใหมีขึ้น ไดแก Anode, Cathode, สายไฟ 
และ Connector 
                    สวนที่ 2  ความตานทานจาก Polarization (Hydrogen) film ซ่ึงเกิดขึ้น
ที่ผิวของ Cathode และทําใหเกิด ชั้นฉนวน ( insulating layer) ขึ้นที่ผิวของ Cathode 
เกิดความตานทานไฟฟาขึ้น  ทําใหการไหลของ Corrosion current ลดลง และมี Voltage 
drop ที่  polarization film 
   DLD and FAO/UN (1973)  เหล็กไมเคลือบผิวเมื่อฝงลงในดินจะเกิดการเสื่อม  
เนื่องจากขบวนการทางไฟฟาเคมี  โดยการแตกตัวออกเปนประจุ  ความชี้นในดินและเกลือในดินจะ
กลายเปนสารละลายและทําหนาที่เปนอิเลคโตรไลต (electrolyte) อิเลคโตรไลตจะเปนวงจรไฟฟา
ใหกระแสไฟฟาไหลจากขั้ว  -  (Anode) ไปยังขั้ว + (Cathode) แลวผานโลหะเพื่อใหครบ
วงจร  โลหะบริเวณขั้ว -   จะเกิดการกัดกรอน  โดยมีการสูญเสียไอออนลงสู อิเลคโตรไลต 
   คุณสมบัติของดินมีผลตอสารละลายในดิน หรือปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในดิน  มผีลตอ
ขบวนการกัดกรอน  ปจจัยที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน  และความนําไฟฟาของ
สารละลายในดิน  โดยการระบายน้ําของดินและเนื้อดินจะเปนตัวช้ีบงการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน  
สวนผลรวมของปริมาณกรด  ความตานทานไฟฟาที่ความชื้นความจุสนาม และตัวนําของสารละลาย
อ่ิมตัวจะเปนตัวช้ีบงความนําไฟฟาของดิน 
   ฝายสํารวจน้ําบาดาล (2541) การวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ (Resistivity 
Method) เปนการสํารวจทางธรณีฟสิกส  เพื่อสํารวจสภาพธรณีวิทยาที่อยูใตผิวดินลงไป  ที่ระดับ
ความลึกตาง ๆ  ซ่ึงอาศัยคุณสมบัติในการเปนตัวนําของวัตถุตัวกลาง  โดยวัดออกมาเปนคาความตานทาน
ไฟฟาปรากฎ (Apparent Resistivity) ในภาคสนาม  แลวนําไปคํานวณหาคาความตานทาน
ไฟฟาจําเพาะจริง (True Resistivity) จากนั้นจึงแปลความหมายออกมาในลักษณะของชั้นดิน
บริเวณที่ทําการสํารวจ ลักษณะทั่วไปของดินเหนียว  จะใหคาความตานทานไฟฟาต่ํากวาชั้นกรวดทราย  
สวนชั้นหินจะมีคาความตานทานไฟฟาสูง  หากมีคาต่ําจะเปนลักษณะหินผุหรือมีความชื้นมาก  
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 วิธีวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
   กระทําโดยปลอยกระแสไฟฟาตรงผานลงไปในชั้นดิน  โดยใชขั้ว Current 
Electrode คูหนึ่งและ ขั้ว Potential Electrodes อีกคูหนึ่งวัดคาความตางศักยที่เกิดขึ้น  เมื่อ
นําคากระแสไฟฟาที่ปลอยไปกับคาความตางศักยมาคํานวณ  จะไดคาความตานทานไฟฟาปรากฏ(ฝาย
สํารวจน้ําบาดาล ,2541) 
   จากกฎของโอหม (Ohm’s Law)  คาความตานทานไฟฟาปรากฎ (Apparent 
Resistivity)  
ของชั้นดิน (ρ)                                   =  KR 
    เมื่อกระแสไฟฟาที่ปลอยออกไป    =  I 
    คาความตางศักยไฟฟา (Potential Difference) =  V 
    ดังนั้นคาความตานทานไฟฟา (R )    =  V/I 
   K เปนคาคงที่ (Constant) เรียกวา Geometric Factor  โดยมีระยะหาง
ระหวางขั้วไฟฟา (Electrode Spacing) เปนตัวแปรของคา K  ซ่ึงทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดวาง
ขั้วไฟฟาในการสํารวจนั้น ๆ (Electrode Array)  
 

เครื่องมือสํารวจ ใชเครื่องมือสํารวจบนผิวดินชนิด ABEM TERRAMETER SAS 300 
โดยการสํารวจ  
2  แบบ คือ 
   1. Horizontal Profilling  เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงดานขาง หรือในแนวระนาบใน
ระดับความลึกตาง ๆ  
   2. Vertical Electrical – Resistivity Sounding (VES) เพื่อหาการ
เปล่ียนแปลงในแนวดิ่งลึกลงไปจากผิวดิน ณ. จุดสํารวจนั้น ๆ  
   Karanth (1994)   ความนําไฟฟาจําเพาะ(Specific Conductivity) และ
ความตานทานไฟฟาจําเพาะของดิน (Specific resistance) แสดงถึงคุณสมบัติของดิน  ซ่ึงเปน
ตัวกลางที่กระแสไฟฟาผาน   
ความตานทานไฟฟามีความสัมพันธในทางกลับกันกับความนําไฟฟา  ความนําไฟฟามีหนวยเปน 
mhos/cm ที่ 25๐c น้ําบริสุทธิ์  ความนําไฟฟา < 1 millimho  เพื่อความสดวก  ความนํา
ไฟฟาจึงแสดงดวยหนวย micromhos/cm หรือ คูณดวย 106  ความสัมพันธระหวาง ความนํา
ไฟฟาและความตานทานไฟฟา คือ  
  Specific conductivity (micromhos/cm) at 25๐c  =      104 
                Specific resistance at 
FC (ohm/m) 
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    ขอมูลที่เปนตัวเลขการนําไฟฟาของดินไดจากการวิเคราะห  โดยใชอัตราสวนระหวางดิน
และน้ํา  1 : 5  คาที่ไดมีหนวยเปนไมโครโม ตอ เซนติเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส  คาการนําไฟฟา
ของสารละลายที่สกัดจากดินขณะอิ่มตัวดวยน้ํา จะเปนตัวช้ีบงปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดของดิน (กลุม
ปรับปรุงดินเค็ม,2536) 
   วิกรม (2534) ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคาความตานทานไฟฟาจําเพาะของดิน 
(Soil resistivity) คือ ถาเปนดินเคม็ซึ่งมีคา soil resistivity ต่ํา  กระแสไฟฟาที่จายออกจาก 
anodes  จะมากกวาที่จายออกมาจากบริเวณดินจืด  ซ่ึงมีคา soil resistivity  สูงกวา  ตัวอยาง 
เชน ถาใชโลหะแมกนีเซี่ยมขนาด 17 ปอนด  ในดินที่มีความตานทานจําเพาะ 1,000 โอหม-
เซนติเมตรและ anodes ตออยูกับโครงสรางเหล็ก anode จะจายกระแสไฟฟาออกมา 150  มิลลิ
แอมแปร  แตถาดินมีความตานทาน 2,000 โอหม – เซนติเมตร anodes จะจายกระแสไฟฟาเพียง 
75 มิลลิแอมแปร เทานั้น 
 
ระยะเวลาดําเนินการ  เร่ิมตนเดือน พฤศจิกายน 2539 
      ส้ินสุดเดือน กันยายน 2541 

สถานที่ดําเนินการ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
   1. คําอธิบายลักษณะดิน (profile description) ของชุดดินตาง ๆ รวม   32  ชุด
ดิน 
   2. เครื่องมือเก็บตัวอยางดิน 
   3. เครื่องมือวัดความเปนกรดเปนดางของดิน 
   4. เครื่องมือวิเคราะหหาเนื้อดิน  ผลรวมของปริมาณกรด  การนําไฟฟาของดิน และ  
    ความตานทานไฟฟาของดิน 
   5. แผนที่ดิน  ขนาดมาตราสวน 1: 100,000 

6. เครื่องคอมพิวเตอร และ เครื่องคิดเลข 
    7. ซอฟแวร Program Arc View GIS Version 3.1 เพื่อทําแผนที่แสดง
ความเหมาะสม   
     ของดิน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   1. เก็บตัวอยางดิน รวม 32 ชุดดิน(soil series) ที่มีลักษณะเหมือน typical soil 
profile ตามเอกสารเรื่อง Key to soil series of Thailand โดนเจาะหลุมสํารวจดวยสวาน
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 ลึก 2.00 เมตร  เพื่อตรวจสอบลักษณะชั้นดิน  แลวจึงเก็บตัวอยางดินที่ความลึกตาง ๆ ตามลักษณะ
ของดินที่เปล่ียนแปลง  เพื่อนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
   2. วิเคราะหหา  เนื้อดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน ผลรวมของปริมาณกรด และคาการ
นําไฟฟาของดิน 
   3. หาคาความตานทานไฟฟาของดินบางชุดดินดวยเครื่องมือสํารวจ โดยเจาหนาที่จากกอง
วิทยาการธรณี  กรมชลประทาน 
   4. หาคาการกระจายของเม็ดดิน และความเหนียวของดิน เพื่อจาํแนกดินดานวิศวกรรมตาม
ระบบ Unified และ AASHO 
                   5.   รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจดินในสนามและหองปฏิบัติการเพื่อ
ประเมินคุณสมบัติของดินและจัดระดับความเหมาะสมของชุดดินในการวางทอกาซ และเหล็กไมเคลือบผิว
ที่ฝงลงในดิน                                                                                                           
              6.ทําแผนที่แสดงความเหมาะสมของชุดดินในการวางทอกาซ และเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝง
ลงในดิน  ขนาดมาตราสวน 1:100,000 โดยใชซอฟแวร Program INTERGRAPH 
   7. จัดทํารายงาน 
ผลการศึกษา 
   จากการหาคาความตานทานไฟฟาจําเพาะของชุดดินตางๆ รวม 5 ชุดดิน  โดยใชเครื่องมือ
สํารวจบนผิวดินชนิด ABEM TERRAMETER SAS 300 โดยวิธีการสํารวจ  2  แบบ 
คือ  
   Horizontal Profilling  เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงดานขางหรือในแนวระนาบ 
(Lateral Geophysical Variation) ในระดับความลึกตาง ๆ  
   Vertical Electrical – Resistivity Sounding (VES) เพื่อหาการ
เปล่ียนแปลงในแนวดิ่งลึกลงไปจากผิวดิน (Vertical Geophysical Variation) ณ. จุด
สํารวจนั้น ๆ  โดยครั้งนี้ใชการจัดวางขั้วแบบ Schlumberger Array  
                 จากการสํารวจทั้ง 2  แบบ  ทําใหทราบ 
    - จํานวนชั้นการเปลี่ยนแปลง คาความตานทานไฟฟาจําเพาะ (Number of 
Resistivity Layer) 
    - คาความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
    - ความหนา (Thicness of Resistivity Layer) ของชั้นที่มีการ
เปล่ียนแปลง 
   ผลการสํารวจในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวม 7 จุด  5  ชุดดิน คือ ชุดดินรังสิต (Rs)   
จันทึก (Cu) บางปะกง(Bpg) บางคลา(Bka) และสะตึก(Suk) พบวาชุดดินบางปะกงมีคาความ
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 ตานทานไฟฟาต่ําสุด  เฉลี่ยถึงระดับความลึก 2.00 เมตร  คือ 0.47 โอหม-เมตร  (ตารางที่ 1)  
สวนชุดดินรังสิต จันทึก  สะตึก  และชุดดินบางคลา  มีคาความตานทานไฟฟาสูงขึ้น คือ 12.32, 
1,529,  3,696 และ 4,660 โอหม-เมตร ตามลําดับ  โดยช้ันดินที่มีเนื้อดินเปนดินเหนียวและมี
ความชื้นสูง  จะใหคาความตานทานไฟฟาต่ํากวาชั้นทรายชั้นลูกรังและชั้นหินตามลําดับ   
 
ตารางที่ 1  คาความตานทานไฟฟาของชั้นดินบางชุดดิน  โดยวิธีการสํารวจ 

ชุดดิน 
ความลึก 
(เมตร) 

ความตานทานไฟฟา
    (โอหม-เมตร) 

เฉลี่ยช้ัน0-2 
ม.(โอหม-
เมตร) 

หมายเหตุ 

บางปะกง 
(Bpg) 

0-0.30 
0.30-4.80 
ลึกกวา 4.80 

0.90 
0.40 
1.00 

0.47 เนื้อดินเปนดินเหนียว  การ
ระบายน้ําเลว และเกิดจาก
ตะกอนน้ําทะเลที่มีอายุนอย 

รังสิต (Rs) 0-0.15 
0.15-2.40 
ลึกกวา 2.40 

36.00 
10.40 
3.02 

12.32 เนื้อดินเปนดินเหนียว  การ
ระบายน้ําเลว และเกิดจาก
ตะกอนน้ํากรอย 

จันทึก (Cu) 0-0.44 
0.44-2.64 
ลึกกวา 2.64 

1,100 
1,650 
220 

1,529 เนื้อดินเปนดินทราย  การ 
ระบายน้ําคอนขางมาก เกิดจาก
การสลายตัวของหินแกรนิต 

สะตึก (Suk) 0-0.19 
0.19-3.04 
ลึกกวา 3.04 

800 
4,000 
1,200 

3,696 เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย  การระบายน้ําดี  เกิด
จากการทับถมของตะกอนลํา
น้ําเกา 

บางคลา 
(Bka) 

0-0.17 
0.17-2.20 

2.20-11.26 
ลึกกวา 11.26 

1,000 
5,000 
1,840 

11,500 

4,660 เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน
ทราย  ปนศิลาแลง และมีหิน 
ควอรตไซตปะปน  การ
ระบาย น้ําดี  เกิดจากการ
ตกตะกอนของตะกอนลําน้ํา
เกาบนหิน ควอรตไซต และ
หินทราย 

 
   การหาคาความตานทานไฟฟาของดินไมสามารถดําเนินการไดทุกชุดดิน เนื่องจากขาด
อุปกรณเปนการขอความอนุเคราะหจากเจาหนาที่ของกองวิทยาการธรณี  กรมชลประทาน สวนชุดดินที่
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 ไมไดตรวจวัด ใชการประเมินจากความสัมพันธระหวางความตานทานไฟฟาและความนําไฟฟาจําเพาะ
ของดิน (Karanth, 1994) ดูตารางที่2   
               ความตานทานไฟฟาจําเพาะของดิน (โอหม-เมตร) =                104 
                                                           ความนําไฟฟาจําเพาะของดินที่ 
25๐c (μmho/cm) 
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคาความตานทานไฟฟาของชุดดินบางชุดจากการวัดดวยเครื่องมือสํารวจและ
   จากความสัมพันธของความนําไฟฟา 

ชุดดิน 
ความลึก 
(เมตร) 

เครื่องมือสํารวจ 
(โอหม-เมตร) 

104 /ความนํา
ไฟฟา 

(โอหม-เมตร) 

ความนําไฟฟา 
ไมโครโม/ซม.  

บางปะกง 
(Bpg) 

0-0.30 
0.30-4.80 
ลึกกวา 4.80 

0.90 
0.40 
1.00 

1.05 
0.43 

10,000 

9,540 
23,200 

- 
รังสิต (Rs) 0-0.15 

0.15-2.40 
ลึกกวา 2.40 

16.00 
10.40 
3.02 

41.66 
8.69 

- 

240 
1,150 

- 
จันทึก (Cu) 0-0.44 

0.44-2.64 
ลึกกวา 2.64 

1,100 
1,650 
220 

354.11 
548.0 

- 

28.24 
18.23 

- 
สตึก (Suk) 0-0.19 

0.19-3.04 
ลึกกวา 3.04 

800 
4,000 
1,200 

571.43 
307.69 

- 

17.5 
32.5 

- 
บางคลา (Bka) 0-0.17 

0.17-2.20 
2.20-11.26 
ลึกกวา 11.26 

1,000 
5,000 
1,840 

11,500 

210.08 
813.0 

- 
- 

47.6 
12.3 

- 
- 

 
ตัวอยาง  ชุดดินบางปะกง (Bpg) จากการสํารวจที่ระดับความลึก 0.30 เมตร  มีความตานทาน

ไฟฟา 0.90 โอหม-เมตร  แตหาจากความสัมพันธของความนําไฟฟาจะได  
     ความตานทานไฟฟาของดิน (ohm-m) =       104 
               ความนําไฟฟาของดิน 
(micromho/cm) 
              = 104   = 1.05 
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                9,540 
   จากการเปรียบเทียบ  พบวามีคาใกลเคียงกัน  สําหรับชุดดินอื่น ๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน  
แมบางชุดดินคาที่ไดจะตางกันบาง เชน ชุดดินจันทึก  สะตึก และบางคลา  คาที่ไดจากการสํารวจสูงกวา
คาที่หาจากความนําไฟฟา  ทั้งนี้เนื่องจากขณะทําการสํารวจความชื้นของดินมีคาต่ํากวาความชื้นความจุ
สนาม (Field Capacity)  จึงทําใหความตานทานไฟฟาสูงกวาความเปนจริง   ดังนั้นคาความ
ตานทานไฟฟาของชุดดินอื่น ๆ จึงไดหาจากความสัมพันธดังกลาวนี้เพื่อแกปญหาการขาดเครื่องมือ  
สําหรับคาความตานทานไฟฟาของชุดดินตาง ๆ แสดงไวในตารางที่ 4 
 
   สวนคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชุดดินตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงไวใน 
ตารางที่ 3  ตามชั้นขนาดอนุภาคดิน (particle size class)  ซ่ึงประกอบดวยเนื้อดิน  ความเปน
กรดเปนดางของดิน  ผลรวมของปริมาณกรด และความนําไฟฟาของดิน  ทั้งนี้ไดจําแนกดินตามระบบ 
Unified และ AASHO ไวดวย  เพื่อสดวกในการใชงานดานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี  ของชุดดินตาง ๆ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Classification Particle size 
class / soil 

series 
Depth USDA Unified AASHO

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/100g 

soil) 

EC 1:5 
μmho/cm
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Very fine 
low land 

       

Ayutthaya    
: Ay 
 

0-20 
20-60 

60-
120 
120-
180 
180-
220 

SiC 
SiC 
C 

SiC-C 
SiC 

MH-
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 

A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 

4.5 
4.3 
4.2 
4.6 
6.8 

17.0 
13.90 
16.50 
16.00 
12.50 

385 
629 

1,338 
1,625 
2,715 

Bangkok   
: Bk 

0-23 
23-38 
38-63 

63-
120 
120-
200 

CL 
SiC 
SiC 
SiC 
SiC 

CH 
CH 
CH 
CH 
CH 

A-6 
A-7-5 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 

4.6 
5.9 
6.5 
6.8 
6.9 

6.7 
2.8 
1.3 
2.3 
1.9 

1,460 
694 

1,014 
1,860 
2,870 

Bang Nam 
Prieo  
: Bp 

0-20 
20-42 

42-
110 
110-
200 

SiC 
C 

CL 
CL 

CH 
CH 
CH 
CH 

A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 

3.8 
4.2 
4.8 
4.4 

15.6 
11.7 
14.6 
15.8 

102 
83 
75 

110 

Cha-am 
: Ca 

0-22 
22-40 
40-65 

65-
120 
120-
200 

C 
SiC 
SiC 
SiC 

SiCL 

CH 
CH 
CH 
MH 
MH 

A-7-5 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-5 
A-7-5 

4.0 
3.4 
3.5 
4.3 
6.8 

15.8 
19.7 
21.6 
28.2 
21.0 

2,240 
1,850 
3,000 
6,460 
8,730 
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Maha  Phot 
: Ma 

0-22 
22-50 
50-70 

70-
130 
130-
180 
180-
230 

SiCL 
SiC 
SiC 
SiC 
SiC 
SiC 

CL 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 

A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 

4.5 
4.2 
4.3 
3.9 
3.8 
4.1 

19.3 
20.1 
18.5 
16.5 
20.9 
18.2 

835 
455 
473 
507 
729 

4,560 

        
Classification Particle size 

class / soil 
series 

Depth USDA Unified AASHO

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/100g 

soil) 

EC 1:5 
μmho/cm

Ongkharak 
: Ok 

0-20 
20-40 

40-
100 
100-
120 
120-
200 

SiC 
SiC 
C 
C 
C 

CH 
CH 
CH 
CH 
CH 

A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 

4.2 
4.1 
3.4 
3.5 
3.0 

15.8 
11.6 
21.7 
24.0 
33.7 

246 
232 
333 
423 

1,385 

Rangsit 
: Rs 

0-27 
27-90 

90-
140 
140-
200 

C 
C 
C 

CL 

MH 
CH 
MH 
CL 

A-7-6 
A-7-5 
A-7-6 
A-7-5 

3.9 
3.5 
3.4 
2.4 

23.2 
23.4 
23.3 
45.2 

240 
176.5 
430 

1,550 

Thanyaburi 
: Tan 

0-25 
25-
110 
110-
150 
150-
180 
180-
200 

SiC 
C 
C 
C 
C 

CH 
CH 
CH 
MH 
MH 

A-7-5 
A-7-5 
A-7-6 
A-7-5 
A-7-5 

3.7 
3.6 
4.4 
2.8 
5.7 

19.0 
17.6 
9.1 

29.3 
18.6 

722 
807 

1,554 
2,640 
4,460 
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Klaeng 
: Kl 

0-14 
14-33 
33-56 
56-87 

87-
150 
150-
200 

L 
C 
C 
C 
C 
C 

ML 
CL 
CH 
CH 
CH 
CH 

A-7-6 
A-7-6 
A-7-5 
A-7-5 
A-7-6 
A-7-6 

4.6 
4.7 
4.9 
4.9 
4.9 
5.0 

7.3 
15.8 
15.6 
13.6 
9.2 

12.7 

84.5 
72.5 
31.3 
29.3 
30.2 
28.1 

Fine 
low land 

       

Bang 
Pakong   
 : Bpg 

0-15 
15-50 
50-90 

90-
150 
150-
200 

SiC 
SiC 
SiC 
SiC 
SiC 

MH 
MH 
MH 
MH 
MH 

A-7-6 
A-7-6 
A-7-5 
A-7-5 
A-7-5 

4.7 
3.0 
2.7 
6.8 
7.0 

15.2 
19.1 
16.2 
6.0 
2.8 

9,540 
8,560 

10,700 
19,160 
23,200 

        
Classification Particle size 

class / soil 
series 

Depth USDA Unified AASHO

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/100g 

soil) 

EC 1:5 
μmho/cm

Chachoengs
ao 
: Cc 

0-22 
22-50 
50-70 

70-
100 
100-
120 
120-
170 
170-
200 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 

A-7-6 
A-76 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-6 
A-7-5 

4.5 
5.6 
4.8 
5.8 
6.5 
6.2 
6.5 

18.7 
12.2 
8.1 
5.8 
6.2 
7.1 
6.5 

1,309 
608 
572 
664 
915 

1,056 
2,690 
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Samut 
Prakan 
: Sm 

0-15  
15-50 
50-80 

80-
200 

C 
C 
C 

SiC 

CH 
CH 
CH 
CH 

A-7-5-
,A-7-6 
A-7-

5,A-7-6 
A-7-5 
A-7-5 

7.5 
7.2 
5.6 
7.4 

1.3 
2.8 
9.0 
1.6 

4,660 
7,400 

14,360 
19,150 

Clayey – skeletal 
low land 

       

Phen 
: Pn 
 
 

0-18 
18-40 
40-90 

90-
200 

     sgSL
gSCL 
vgC 

C 

SM 
SC 
GM 
CL 

A-4 
A-6 

A-2-6 
A-7-6 

5.6 
5.3 
5.2 
5.3 

8.9 
9.8 

13.2 
11.7 

23.5 
15.7 
14.6 
15.2 

Upland        
Kabin Buri 
: Kb 

0-12 
12-25 

25-
110 
110-
250 

L 
gL 

vgC 
vgCL 

SM 
SM-GC

GC  
GC 

A-4 
A-4 

A-2-7 
A-2-7 

5.7 
4.8 
4.6 
4.5 

4.9 
6.8 

10.7 
9.2 

56.8 
38.0 
22.7 
24.4 

 
 
 
 
 

     

Classification Particle size 
class / soil 

series 
Depth USDA Unified AASHO

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/100g 

soil) 

EC 1:5 
μmho/cm
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Loamy – 
skeletal 
upland 

       

Bang Khla 
: Bka 

0-5 
25-43 
43-87 

87-
130 
130-
200 

L 
gL 

vgL 
vgCL 
vgCL 

SM 
SM-
GM 
GM 
GC 
GC 

A-4 
A-4 

A-2-6 
A-2-7 
A-2-7 

4.9 
4.9 
4.5 
4.5 
4.5 

2.9 
3.1 
5.1 
6.0 
5.3 

47.6 
29.4 
21.5 
18.2 
12.3 

Tha Yang 
: Ty 

0-25 
25-50 

50-
100 
100-
200 

gSL 
vgSL 
vgSL 

vgSCL

SM 
GM 

GP-GM
GP-GM

A-4 
A-2-4 
A-2-4 
A-2-4 

5.2 
6.0 
5.1 
4.5 

3.9 
3.2 
4.1 
6.5 

62.2 
24.5 
18.6 
12.5 

Fine loamy 
upland  

       

Korat 
: Kt 

0-15 
15-40 

40-
110 
110-
200 
200-
220 

SL 
SL 

SCL 
SCL 
SCL 

SM 
SM 
SM 
CL 
CL 

A-4 
A-4 
A-4 
A-6 
A-6 

3.8 
4.4 
4.5 
4.1 
4.3 

2.40 
1.96 
2.83 
2.40 
2.60 

255.0 
57.3 
31.5 
27.6 
15.7 

Mab Bon 
: Mb 

0-24 
24-43 
43-74 

74-
100 
100-
200 

SL 
SL 

SL-SCL
SCL 
SC 

SM 
SM 
SC 
SC 
SC 

A-4 
A-6 

A-2-6 
A-2-7 
A-2-7 

5.2 
5.3 
5.3 
4.9 
5.0 

2.6 
2.4 
2.6 
3.3 
3.1 

102.4 
59.1 
89.0 
79.2 
59.5 
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Warin 
: Wn 

0-23 
23-43 
43-82 

82-
160 
160-
200 

SL 
SL 

SCL 
SCL 
SCL 

SM 
CL 
CL 
CL 
CL 

A-4 
A-4 
A-6 
A-6 
A-6 

4.0 
3.9 
4.3 
4.2 
4.2 

5.4 
3.0 
3.9 
3.7 
3.0 

72.6 
26.8 
28.7 
31.9 
26.1 

Classification Particle size 
class / soil 

series 
Depth USDA Unified AASHO

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/100g 

soil) 

EC 1:5 
μmho/cm

Satuk 
: Suk 

0-20 
20-50 

50-
100 
100-
200 

SL 
SL 

SCL 
SC 

SM 
CL 
CL 
CL 

A-4 
A-6 
A-6 

A-7-6 

4.1 
4.4 
4.1 
4.1 

4.1 
2.6 
2.8 
4.7 

17.5 
11.3 
26.7 
32.5 

low land 
Chon Buri 
: Cb 

0-17 
17-32 
32-62 
62-85 

85-
100 
100-
150 

SL 
SL 

SCL 
SCL 
SCL 
SCL 

SM 
SM 

SM-SC
SC 
SC 
SC 

A-4 
A-4 
A-4 

A-4, A-
6 

A-6 
A-7-6 

5.1 
6.2 
8.5 
7.8 
7.2 
8.9 

1.2 
0.5 
0.4 
0.8 
1.4 
0.1 

50.0 
78.9 

552.6 
855.3 
486.8 
605.3 
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Coarse- loamy 
Upland 
Hup kapong 
: Hg 

0-30 
30-80 

80-
120 
120-
200 

coSL 
coSL 
coSL 
coSL-
coSCL

SM 
SM 
SM 

SM-SC

A-2-4 
A-2-4 
A-2-4 
A-2-

4,A-2-6

6.0 
6.1 
4.7 
5.1 

1.0 
0.8 
1.4 
1.9 

43.5 
20.2 
22.8 
21.4 

Sandy 
upland 
Chan Tuk 
: Cu 

0-20 
20-70 

70-
160 
160-
200 

S 
S 
S 
S 

SP-SM
SP-SM
SP-SM
SP-SM

A-1-b 
A-1-b 
A-1-b 
A-1-b 

6.3 
5.6 
6.8 
6.3 

0 
0 
0 
0 

33.7 
23.7 
13.7 
24.9 

Sattahip 
: Sh 

0-27 
27-
100 
100-
220 
220-
250 

LS 
LS 
LS 
LS 

SM 
SM 

SP-SM
SM 

A-2-4 
A-2-4 
A-2-4 
A-2-4 

4.9 
5.2 
5.1 
5.0 

1.3 
0.9 
0.2 
1.1 

62.5 
15.4 
14.7 
10.9 

        
Classification Particle size 

class / soil 
series 

Depth USDA Unified AASHO

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/100g 

soil) 

EC 1:5 
μmho/cm
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Ban Bung 
: Bbg 

0-20 
20-50 

50-
150 
150-
180 
180-
200 
200-
240 
240-
340 

LS 
LS 
LS 
LS 

SCL 
SL 
SL 

SM 
SM 
SM 
SM 
SC 

SM-SC
SM-SC

A-4 
A-4 
A-4 
A-4 
A-6 

A-2-4 
A-4 

4.7 
5.1 
6.8 
7.0 
5.0 
5.1 
5.9 

1.4 
1.1 
0.5 
0.5 
1.6 
- 
- 

141.3 
82.3 
29.1 
36.4 
43.3 
37.0 
41.4 

 

 
 
การประเมินระดับความเหมาะสมของชุดดินตางๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในการวางทอกาซหรือเหล็กไม
เคลือบผิวท่ีฝงลงในดิน 
   จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชุดดินตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 
32 ชุดดิน  ที่ระดับความลึก  2  เมตร  เพื่อประเมินความเหมาะสมของดินในการวางทอกาซ หรือ 
เหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน  ผลการศึกษาแสดงไว 2 ระดับคือ 0-1.00 และ1.00-2.00 เมตร 
ทั้งนี้เพื่อความสดวกในการนําขอมูลไปใช (ตารางที่ 4) โดยใชหลักเกณฑจาก Soil  
Interpretation Handbook  for Thailand (FAO & DLD, 1973)  ซ่ึงไดจัด
ระดับความเหมาะสมของดินจากความรุนแรงของขอจํากัดตอการเกิดการกัดกรอนไว  5  ระดับ คือ  

1. ไมเกิดการกัดกรอน (non corrosive)  
2. เกิดเล็กนอย (slightly corrosive) 
3. ปานกลาง (moderately corrosive) 
4. รุนแรง (severely corrosive) 
5. รุนแรงมาก (very severely corrosive) 

 
    คุณสมบัติของดินที่เปนปจจัยที่สําคัญ คือ การระบายน้ําของดิน  เนื้อดิน  ผลรวมของปริมาณ
กรด  ความตานทานไฟฟาที่ความชื้นความจุสนาม และความนําไฟฟาของดิน  และเพื่อใหเปนแนวทาง
เดียวกันกับที่ใชในการจัดระดับความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ  จึงไดใชหมายเลขแทนระดับ
ความเหมาะสมของดินตามขอจํากัดที่มีตอการกัดกรอนของทอกาซ และเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน 
ดังนี้ 
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    1 หมายถึง เหมาะสมดีมาก 
   2 หมายถึง เหมาะสมดี 
   3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
   4 หมายถึง ไมคอยเหมาะสม 
   5 หมายถึง  ไมเหมาะสม 
 
     สวนขอจํากัดของดินใชสัญลักษณ (symbol)  ภาษาอังกฤษกํากับทายตัวเลข  
เพื่อแสดงถึงขอจํากัดของดินที่ทําใหดินนั้นเกิดการกัดกรอนที่รุนแรงมาก  รุนแรงปานกลาง หรือเล็กนอย 
ดังนี้ 
    d  การระบายน้ําของดิน (drainage class) 
    s  เนื้อดิน (texture) 
    i  ผลรวมของปริมาณกรด (total acidity) 
    v  ความตานทานไฟฟาของดิน (resistivity) 
    e  ความนําไฟฟาของดิน (electrical conductivity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง แสดงระดับความเหมาะสมของดิน ตามความรุนแรงของขอจํากัดที่มีตอการกัดกรอนของเหล็กไม  
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            เคลือบผิว 
ระดับความเหมาะสมของดิน คุณสมบัติของดิน 

ที่มีผลตอการใช
ประโยชน 

เหมาะสม
ดีมาก 

เหมาะสมดี เหมาะสมปานกลาง ไมคอยเหมาะสม ไมเหมาะสม 

การระบายน้ําของดิน
และเนื้อดิน 
(drainage 
class and 
texture : d& 
s) 

ระบายน้ํา
มากเกินไป
ถึง
คอนขางมา
กเกินไป  
และเนื้อดิน
หยาบ 

ระบายน้ําดี   
เนื้อดินหยาบถึง
ปานกลาง  
หรือ 
 

ระบายน้ําดีปาน
กลาง   เนื้อดิน
หยาบ     หรือ 
 

ระบายน้ํา
คอนขางเลว   
เนื้อดินหยาบ 

ระบายน้ําดี  
เนื้อดินละเอียด  
ปานกลาง     หรือ
 

ระบายน้ําดีปาน
กลาง  เนื้อดินปาน
กลาง   หรือ 
 

ระบายน้ําคอนขาง
เลว  เนื้อดิน
คอนขางหยาบปาน
กลาง 
         หรือ 
     

ระบายน้ําเลวมาก  
และมีระดับน้ําใต
ดินคงที่ 

ระบายน้ําดี  เนื้อดิน
ละเอียด 
        หรือ 
 

ระบายน้ําดีปานกลาง  
เนื้อดินละเอียดและ
ละเอียดปานกลาง 
          หรือ 
 

ระบายน้ําคอนขางเลว 
เนื้อดินปานลางและ
ละเอียดปานกลาง 
           หรือ 
 

ระบายน้ําเลว  เนื้อ
ดินหยาบถึงละเอียด
ปานกลาง 

ระบายน้ํา
คอนขางเลว    
เนื้อดินละเอียด 
     หรือ 
 

ระบายน้ําเลว  
เนื้อดินละเอียด

ผลรวมของปริมาณ
กรด (i : 
meq/100g 
soil) 

< 4.0 4.0-8.0 8.0-12.0 12.0-16.0 > 16.0 

ความตานทานไฟฟา
ที่ความชื้นความจุ
สนาม (v : 
Ohm-m) 

> 100 
 
 
 

50-100 
 
 
 

20-50 
 
 
 

10-20 
 
 
 

< 10 
 
 
 

ความนําไฟฟาของ
ดิน (e : μ 

mhos/cm at 
25๐c) 

< 100 100-300 300-800 800-4,000 > 4,000 
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 ตารางที่  4 แสดงคุณสมบัติทางฟสิกส และเคมีของชุดดินตาง ๆ ซ่ึงเปนขอจํากัดตอการกัดกรอนของ 
    เหล็กไมเคลือบผิว 

Classification Particle size class
/ 

soil series 
Drainage Depth USDA Unifie

d 
AASH

O 

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/10
0g soil)

EC 1 
: 5 
(μ 

mho)

Resisti
vity 

(ohm-
m) 

Very fine     
Ayudhya  : 
Ay 

poorly 
drained 

0-100
100-
200

SiC 
SiC-C

CH 
CH 

A-7-6
A-7-6

4.3 
5.0 

15.56
15.40

863
1,78

5 

11.58
5.60 

Bangkok  :  
Bk 

poorly 
drained 

0-100
100-
200

SiC 
SiC 

CH 
CH 

A-7-6
A-7-6

6.1 
6.9 

3.14 
1.98 

1,38
2 

2,66
8 

7.23 
3.75 

Bang Nam 
Prieo : Bp 

poorly 
drained 

0-100
100-
200

C 
CL 

CH 
CH 

A-7-6
A-7-6

4.5 
4.4 

14.2 
15.68

82.1
6 

106.
50 

121.71
93.90

Cha-am : Ca poorly 
drained 

0-100
 

100-
200

C, SiC
 

SiC,Si
CL 

CH 
 

MH

A-7-
5, 

A-7-6
A-7-5

3.9 
 

6.3 

22.29
 

22.44

3,83
6 
 

8,27
6 

2.61 
 

1.21 

Maha Phot  : 
Ma 

poorly 
drained 

0-100
100-
200 
200-
230

SiCL,
SiC 
SiC 
SiC 

CL,C
H 

CH 
CH 

A-7-6
A-7-6 
A-7-6

4.2 
3.9 
4.1 

18.5 
19.0 
18.2 

558
1,42

7 
4,56

0 

17.92
7.01 
2.19 

Ongkharak  :  
Ok 

poorly 
drained 

0-100
100-
200

SiC 
C 

CH 
CH 

A-7-6 
A-7-6

3.7 
3.1 

18.5 
31.76

295
1,19

3 

33.90
6.42 

Rangsit  : Rs poorly 
drained 

0-100
 

100-
200

C 
 

C,CL

MH,
CH 

 
MH,
CL 

A-7-
6, 

A-7-5 
A-7-

6, 
A-7-5

3.6 
 

2.8 
 

23.3 
 

36.44

219
 

1,10
2 

45.66
 

19.07
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Thanyaburi  : 
Tan 

poorly 
drained 

0-100
100-
200

SiC, C
C 

CH 
CH,
MH

A-7-6
A-7-

6, 
A-7-5

3.6 
4.1 

17.95
17.91

786
2,38

6 
 

12.72
4.19 

Klaeng  :  Kl poorly 
drained 

0-100
100-
200

C 
C 

CL 
CH 

A-7-6 
A-7-6

4.8 
4.9 

13.02
10.95

45.8
29.1

218.34
343.64

          
          
          

Classification Particle size class
/ 

soil series 
Drainage Depth USDA Unifie

d 
AASH

O 

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/10
0g soil)

EC 1 
: 5 
(μ 

mho)

Resisti
vity 

(ohm-
m) 

Fine          
Bang Pakong  
: Bpg 

very 
poorly 
drained 

0-100
 

100-
200

SiC 
 

SiC 

MH 
 

MH

A-7-
6, 

A-7-5
A-7-5

3.5 
 

6.9 

16.0 
 

4.4 

10,6
23 

 
21,1
80 

0.94 
 

0.47 

Chachoengsa
o  : Cc 

poorly 
drained 

0-100
100-
200

C 
C 

CH 
CH 

A-7-6
A-7-6

5.2 
6.3 

10.9 
6.7 

772
1,51

8 

12.9 
6.59 

Samut 
Prakan  :  Sm 

poorly 
drained 

0-100
 

100-
200

C 
 

C, 
SiC 

CH 
 

CH 

A-7-
5, 

A-7-6
A-7-5

6.8 
 

7.4 

4.19 
 

1.6 

11,4
27 

 
19,1
50 

0.87 
 

0.52 

Clayey - 
skeletal 

         

Phen :  Pn poorly 
drained 

0-100
 

100-
200

gSCL
-vgC

C 

SC-
GM 

 
CL 

A-6-
A-2-6
A-7-6

5.3 
 

5.3 

11.5 
 

11.7 

16.5
 

15.2

606.1
 

657.9

Kabin Buri  : 
Kb 

well 
drained 

0-100
100-

GC 
vgC

GM-
GC 

A-4 
A-7-5

4.6 
4.5 

9.5 
9.2 

28.8
24.4

347.2
409.8
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200 GC 
Loamy- 
skeletal 

         

Bang Khla  : 
Bka 

well 
drained 

0-100
 

100-
200

GL 
 

vgCL

GM 
 

GC 

A-4, 
A-2-6
A-2-7

4.7 
 

4.7 

4.3 
 

5.5 

29.0
 

14.1

344.83
 

709.22

Tha Yang  :  
Ty 

well 
drained 

0-100
 

100-
200

gSL-
vgSL
vgSC

L 

SM-
GM 

 
GP-
GM

A-4, 
A-2-4
A-2-4

5.3 
 

4.5 

3.82 
 

6.5 

30.9
7 
 

12.5

322.89
 

800.00

Fine loamy          
Korat  :  Kt Moderat

ely well 
drained 

0-100
100-
200

SL-
SCL
SCL

SM A-4 
A-6 

3.4 
4.1 

2.55 
2.44 

71.4
7 

27.9
9 

139.92
357.27

Mab Bon  :  
Mb 

well 
drained 

0-100
 

100-
200

SL,S
CL 

 
SCL

SM, 
SC 

 
SC 

A-
4,A-6,
A-2-6
A-2-7

5.2 
 

5.0 

2.7 
 

3.1 

83.9
9 
 

59.5
0 

119.06
 

168.07

Classification Particle size class
/ 

soil series 
Drainage Depth USDA Unifie

d 
AASH

O 

pH 
1:1 
H2O 

EA 
(meq/10
0g soil)

EC 1 
: 5 
(μ 

mho)

Resisti
vity 

(ohm-
m) 

Warin  :  Wn well 
drained 

0-100
100-
200

SL,S
CL 

SCL

SM, 
SC 
CL 

A-
4,A-6
A-6 

4.1 
4.2 

4.03 
3.42 

38.9
9 

29.5
8 

256.48
338.07

Satuk  :  Suk well 
drained 

0-100
100-
200

SL,S
CL 
SC 

SM, 
LC  

CL 

A-
4,A-6
A-7-6

4.2 
4.1 

3.0 
4.7 

20.2
4 

32.5
0 

494.07
307.69

Chon Buri  :  
Cb 

poorly 
drained 

0-100
100-

SL,S
CL 

SM-
SC 

A-
4,A-6

7.2 
8.9 

0.79 
0.1 

621.
63 

16.09
16.52
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150 SCL,
SC 

SC A-7-6 605.
26 

Coarse-
loamy 

         

Hup Kapong 
:  Hg 

well 
drained 

0-100
100-
200

coSL
coSL-
coSC

L 

SM 
SM-
SC 

A-2-4
A-2-

4, 
A-2-6

5.8 
5.0 

0.98 
1.8 

 

27.7
1 

21.6
8 

360.88
461.25

Sandy          
Chan Tuk  :  
Cu 

somewha
t 
excessiv
ely 
drained 

0-100
100-
200

S 
S 
 

SP-
SM 
SP-
SM 

A-1-b
A-1-b

6.1 
6.6 

 

0 
0 

58.1
28.1

8 

172.12
354.86

Sattahip  :  
Sh 

somewha
t 
excessiv
ely 
drained 

0-100
100-
200 
200-
250

LS-S
LS 
LS 

SM 
SP-
SM 
SM 

A-2-4
A-2-4 
A-2-4

5.1 
5.1 
5.0 

1.0 
0.2 

0.74 

28.1
2 

14.7
65.3

4 

355.62
680.27
153.04

Ban Bung  :  
Bbg 

moderate
ly well 
drained 

0-100
100-
200 
200-
300

LS 
LS-
SCL
SCL-
SL 

SM 
SM 
SM-
SC 

A-4 
A-

4,A-6
A-2-

4, 
A-4 

5.9 
6.5 
5.6 

0.86 
0.72 

- 

67.5
34.1
43.2

4 

148.15
293.25
231.27

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 แสดงระดับความเหมาะสมและขอจํากัดของชุดดินตางๆที่มีตอการกัดกรอนของทอกาซและ 
                   เหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน 

ชุดดิน ระดับความรุนแรงของขอจํากัด สภาพพื้นที่ 
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ดินเหนียวละเอียดมาก 
ชะอํา 
องครักษ  รังสิต  มหาโพธิ์ 
ธัญญบุรี 
อยุธยา  บางกอก 
บางน้ําเปรี้ยว  แกลง 

 
5dsive 
5dsi 

5dsiv 
5dsv 
5ds 

 
ที่ลุม 
ที่ลุม 
ที่ลุม 
ที่ลุม 
ที่ลุม 

ดินเหนียวละเอียด 
บางปะกง  สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา 

 
5dsve 
5ds 

 
ที่ลุม 
ที่ลุม 

ดินเหนียวปนกรวดลูกรังเศษหิน 
เพ็ญ 
กบินทรบุรี 

 
5ds 
4sd 

 
ที่ลุม 
ที่ดอน 

ดินรวนปนกรวดลูกรังเศษหิน 
บางคลา 
 ทายาง 

 
3sd 
4sd 

 
ที่ดอน 

                    ที่ดอน 
ดินรวนละเอียด 
ชลบุรี 
โคราช 
มาบบอน  วาริน  สะตึก 

 
4ds 
4ds 
3ds 

 
ที่ลุม 

ที่ดอนตอที่ลุม 
ที่ดอน 

ดินรวนหยาบ 
หุบกะพง 

 
2ds 

 
ที่ดอน 

ดินทราย 
จันทึก  สัตหีบ 
บานบึง 

 
1 

3ds 

 
ที่ดอน 

ที่ลุมตอที่ดอน 
 
 
 
 
                    การประเมินระดับความเหมาะสมของชุดดินตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม  32  
ชุดดิน  ในการวางทอกาซและเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน  สรุปผลตามชั้นขนาดอนุภาคดินไดดังนี้ 
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     1. ชุดดินในชั้นขนาดอนุภาคดินเหนียวละเอียดมาก (very fine) คือ ชุดดินอยุธยา 
(Ay)  
บางกอก(Bk)  บางน้ําเปรี้ยว(Bp) ชะอํา(Ca)  มหาโพธิ์(Ma)  องครักษ(Ok)  รังสิต(Rs) 
ธัญญบุรี (Tan) และชุดดินแกลง (Kl) พบวาไมเหมาะสมในการวางทอกาซและเหล็กไมเคลือบผิวที่
ฝงลงในดิน(ตาราง ที่ 5)  เนื่องจากมีขอจํากัดรุนแรงมากที่จะทําใหเกิดการกัดกรอนไดงาย คือ มีการ
ระบายน้ําเลวและเนื้อดินละเอียด ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน และบางชุดดนิยังมีขอจํากัด
อ่ืนๆอีกดวย  เชน  ชุดดินชะอํา มีผลรวมของปริมาณกรดสูงกวา 16 meq/100 g soil  ความ
ตานทานไฟฟาต่ํากวา 10 โอหม- เมตร และความนําไฟฟาสูงกวา 4,000 ไมโครโม  ซ่ึงความ
ตานทานไฟฟาต่ําและความนําไฟฟาสูงจะทําใหกระแสไฟฟาผานไปไดมาก และเกิดการกัดกรอนสูง  
สวนชุดดินองครักษ  รังสิต และมหาโพธิ์  มีผลรวมของปริมาณกรดสูงเปนตน 
    2. ชุดดินในชั้นขนาดอนุภาคดินเหนียวละเอียด (fine) คือ ชุดดินบางปะกง (Bpg) 
สมุทรปราการ (Sm) และฉะเชิงเทรา (Cc) พบวาไมเหมาะสม  เนื่องจากดินมีการระบายน้ําเลว และ
เนื้อดินละเอียด  สําหรับชุดดินบางปะกงและสมุทรปราการยังมีขอจํากัดรุนแรงที่ทําใหเกิดการกัดกรอนสูง
ไดอีกเชนกัน คือ ความตานทานไฟฟาต่ํา และความนําไฟฟาสูง 
    3. ชุดดินในชั้นขนาดอนุภาคดินเหนียวปนกรวดลูกรังและเศษหิน (clayey- 
skeletal) คือ ชุดดินเพ็ญ (Pn) และกบินทรบุรี (Kb)  พบวาชุดดินเพ็ญไมเหมาะสม  เนื่องจาก
เนื้อดินละเอยีดและการระบายน้ําเลว  สวนชุดดินกบินทรบุรี ไมคอยเหมาะสม  เพราะมีเนื้อดินละเอียด  
แตการระบายน้ําของดินดี 
   4. ชุดดินในชั้นขนาดอนุภาคดินรวนปนกรวดลูกรังและเศษหิน (loamy- skeletal)  
คือ ชุดดินบางคลา (Bka) และทายาง (Ty) พบวาเหมาะสมปานกลาง  เนื่องจากดินมีการระบายน้ําดี 
และเนื้อดินละเอียดปานกลาง 
   5. ชุดดินในชั้นขนาดอนุภาคดินรวนละเอียด (fine loamy) คือ ชุดดินชลบุรี (Cb) 
โคราช (Kt)  มาบบอน (Mb)  วาริน (Wn) และสตึก (Suk)  พบวาชุดดินชลบุรีและโคราชไม
คอยเหมาะสม  เนื่องจากเนื้อดินละเอียดปานกลาง  การระบายน้ําของดินคอนขางเลวถึงดีปานกลาง
ตามลําดับ 
   สวนชุดดินมาบบอน  วารินและสตึก  มีความเหมาะสมปานกลาง  เนื่องจากเนื้อดินละเอียด
ปานกลาง  และการระบายน้ําของดินดี 
   6. ชุดดินในชั้นขนาดอนุภาคของดินรวนหยาบ (coarse loamy) คือ ชุดดินหุบกะพง 
(Hg)  พบวามีความเหมาะสมดี  ความรุนแรงของขอจํากัดที่ทําใหเกิดการกัดกรอนมีเล็กนอย  เนื่องจาก
ดินมีการระบายน้ําดี และเนื้อดินหยาบปานกลาง 
   7. ชุดดินในชั้นขนาดอนุภาคดินทราย (sandy)  คือ ชุดดินจันทึก (Cu) สัตหีบ (Sh) 
และ   บานบึง (Bbg)  พบวาชุดดินจันทึกและสัตหีบมีความเหมาะสมดีมากในการวางทอกาซ และ
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 เหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน  เนื่องจากไมมีขอจํากัดที่ทําใหเกิดการกัดกรอน คือ ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางมาก และเนื้อดินหยาบ  ผลรวมของปริมาณกรด < 4.0 meq/100 g soil  ความ
ตานทานไฟฟา > 100 ohm-m  และความนําไฟฟา < 100 μmho/cm  สวนชุดดินบานบึง  
แมจะเปนดินทราย  แตมีความเหมาะสมปานกลาง  เนื่องจากการระบายน้ําของดินดีปานกลางถึงคอนขาง
เลว และไมมีขอจํากัดอยางอื่น 
 
 การทําแผนที่แสดงระดับความเหมาะสมของชุดดินตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ท่ีมีผลตอการกัด
กรอนของทอกาซและเหล็กไมเคลือบผิวท่ีฝงลงในดิน  ทําแผนที่โดยใช Program 
INTERGRAPH  
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ใชแผนที่ชุดดินของกองสํารวจและจําแนกดิน ระบบดิจิตอลเปนแผนที่ฐาน 
2. สรางตารางขอมูลเชิงอรรถาธิบาย( attribute) ระดับความเหมาะสมของชุดดินตางๆ 

ในการวางทอกาซและเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน 
3. จัดชั้นความเหมาะสมโดยโปรแกรม INTERGRAPH  เชื่อมโยงตาราง กับแผน

ที่ 
4. กําหนดสีชั้นระดับความเหมาะสมตามตองการ 
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความเหมาะสมของชุดดินตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในการวางทอกาซ และ 

เหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน 

 

เน้ือที่ 
ระดับความเหมาะสมของดิน หนวยแผนที่ดิน 

ไร % 

เหมาะสมดีมาก Sh , Sh-gr, Cu 64,212 1.92 

เหมาะสมดี Suk-col , Hg , Suk-md , Hg&Sh 31,103 0.93 

เหมาะสมปานกลาง 

AC-wd , Bka , Bka-br , Suk  

Suk-md , Suk&Wn , Bka& Bka-br  

Pg&Suk-md , Bbg , Suk-gra , Mb   

876,897 26.22 

ไมคอยเหมาะสม 

Ptg , Cb , Kkn , Hk/Kkn , Sk , Dr  

Kt , Dr&Kt , Sk&Bka , Mb-c , Kb 

Kb-br , Kb&Kb-br , Ty , Ly/Ty 

964,183 28.83 

ไมเหมาะสม 

Bpg , Sm , Bk , Ca , Bp , Ma , Rs  

Rs-a , Ok , Tan , Ay , Cc , Dm, Kl  

Hk , Pn , SC 

1,387,858 41.50 

 บอเลี้ยงกุง  ปลา  นาเกลือ 4,013 0.12 

 แมน้ําลําคลอง  บึง และ บอน้ํา 668 0.02 

 บอลูกรัง 15,383 0.46 

                                                     รวม                                 3,344,317 100.00 

 

หมายเหตุ  มีบางชุดดินเชน ชุดดินลาดหญา (Ly)  สกล (Sk)  ดอนไร (Dr) พานทอง (Ptg) 
เกาะขนุน (Kkn)  
                 ดอนเมือง (Dm) และหินกอง (Hk) มีปญหาในการหาตัวอยางดินที่จะเปนตัวแทน 
จึงไดจัดระดับ 
       ความเหมาะสมโดยการวินิจฉัยและเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินกับชุดดินอื่นที่ทําการศึกษา 
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สรุป 
   จากการศึกษาคุณสมบัติของดิน และจัดระดับความเหมาะสมของชุดดินตาง ๆ รวม 32 ชุด
ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีผลตอการกัดกรอนของทอกาซ และเหล็กไมเคลือบผิวที่ฝงลงในดิน  สรุป
ผลไดดังนี้  (ตารางที่ 6) 
   1. ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมาก หรือไมเกิดการกัดกรอน มี 2 ชุดดิน คือ ชุดดินจันทึก 
(Cu) และชุดดินสัตหีบ (Sh)  เหมาะสมดี หรือเกิดการกดักรอนเล็กนอย มี 1 ชุดดิน คือ ชุดดินหุบ
กะพง (Hg) เหมาะสมปานกลาง หรือ เกิดการกัดกรอนปานกลาง มี 8 ชุดดิน คือ ชุดดินมาบบอน 
(Mb)  วาริน (Wn)   สตึก (Suk)  บางคลา (Bka)  ทายาง (Ty)  บานบึง (Bbg)  ลาด
หญา (Ly) และชุดดินสกล (Sk) ไมคอย 
เหมาะสม หรือเกิดการกัดกรอนรุนแรง มี 6 ชุดดิน คือ ชุดดินชลบุรี (Cb) โคราช (Kt)  กบินทรบรีุ 
(Kb) ดอนไร (Dr)  พานทอง (Ptg) และชุดดินเกาะขนุน (Kkn) สวนชุดดินที่ไมเหมาะสม หรือ
เกิดการกัดกรอนรุนแรงมาก  มี 15 ชุดดิน คือ ชุดดินชะอํา (Ca) บางปะกง (Bpg)  สมุทรปราการ 
(Sm)  องครักษ (Ok) รังสิต (Rs) มหาโพธิ์(Ma)  ธัญญบุรี(Tan)  อยุธยา(Ay)  บางกอก
(Bk)  บางน้ําเปรี้ยว(Bp) แกลง(Kl) ฉะเชิงเทรา (Cc) เพ็ญ (Pn)  หินกอง (Hk)  และชุดดิน
ดอนเมือง (Dm) 
   2. ชุดดินที่ไมเหมาะสมทั้งหมด  นอกจากเกิดจากดินมีการระบายน้ําเลว และเน้ือดินละเอียด
แลว  บางชุดดินยังเกิดจากขอจํากัดอื่น  เชน ชุดดินบางปะกง และสมุทรปราการ  เกิดจากความตานทาน  
ไฟฟาต่ําและความนําไฟฟาสูงดวย  ซ่ึงความนําไฟฟาเปนตัวช้ีบงความเค็มของดิน   สวนชุดดินองครักษ     
รังสิต และมหาโพธิ์  เกิดจากความเปนกรดสูง  สําหรับชุดดินชะอํา มีขอจํากัดที่รุนแรงมากทุกกรณี เปน
ตน 
   3. ชุดดินที่อยูบนพื้นที่ดอนมีปญหาไมมากนัก  คุณสมบัติของดินที่มีปญหาบาง คือ การ
ระบายน้ําของดินและเนื้อดิน  ชุดดินที่มีการระบายน้ํามาก  คอนขางมาก หรือการระบายน้ําดี และมีเนื้อ
หยาบ  จะไมเกิดการกัดกรอน หรือเกิดเล็กนอย 
   4. ดินที่มีความชื้นสูง  ความเปนกรดสูง  ความตานทานไฟฟาต่ํา หรือความนําไฟฟาสูง มี
ผลทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไปไดมาก  จึงเกิดการกัดกรอนสูง 
 

วิจารณผล 
   ตามหลักเกณฑการประเมินระดับความเหมาะสมของชุดดิน  เปนการพิจารณาตามคุณสมบัติ
ของดินที่ทําใหเกิดการกัดกรอนเทานั้น  มิไดรวมถึงความยากงายในการขุดซึ่งจะเกี่ยวของกับความลึกของ
ชั้นหินพื้นและความลาดชันของพื้นที่ ในกรณีชุดดินที่พบหินพื้นหรือช้ันลูกรังแข็งอยูตื้น เชน ชุดดินทา
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 ยาง ลาดหญา หรือ สกล ซ่ึงมีปญหาในการขุดวางทอ หรือฝงโลหะที่เปนเหล็ก  ควรพิจารณาเปนกรณี
พิเศษ  อาจลดระดับความเหมาะสมลง  เชนจากระดับความเหมาะสมปานกลาง  เปนไมคอยเหมาะสม 
หรือในกรณีชุดดินที่มีความลาดชันสูง ควรลดระดับความเหมาะสมลงเชนเดียวกัน 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
กลุมปรับปรุงดินเค็ม,2536  เอกสารคูมือเจาหนาที่ของรัฐเรื่องดินเค็ม  กรมพัฒนาที่ดิน 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เขตสํารวจดินที่ 2, 2526   รายงานการสํารวจดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  กองสํารวจดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
บริษัททีม  คอนซัลติ้ง  เอนจิเนียร  จํากัด,  2530  รายงานการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ของโรงแยกกาซ  หนวยที่ 2 
ปฐมบวร  ประภัทรชาญ, 2534  การควบคุมการกัดกรอนของทอ   เอกสารประกอบการบรรยาย   
   การสัมมนาการกัดกรอนและการปองกัน   สมาคมวัสดุและการกัดกรอนแหงประเทศไทย   
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิกรม  วัชรคุปต, 2534  การผุกรอนของโลหะและการปองกัน  ภาควิชาวิศวกรรมโลหะการ   
   คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
An official NACE publication, 1984  Corrosion Control in Petroleum 
Production, TPC Publication 5 
DLD and FAO/UN, 1973  soil Interpretation Hand book for Thailand 
soil survey and Land  
   Classification Division 
KR. Karanth, 1994   Ground Water Assessment Development and 
Management, TaTa  McGraw-Hill  
   Publishing Company limited soil Resistivity Survey soil 
Marshall E. Parker, Edward G. Peattic, 1984  Pipe Line corrosion  
and Cathodic Protection by Gulf  
            Publishing Company, Houston, Texas  1-15 p. 
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  ชุดดินท่ีพบในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ชุดดินบางปะกง  (Bang Pakong series : Bpg) 
ชุดดินทาจีน  (Tha Chin series : Tc) 
ชุดดินสมุทรปราการ  (Samut Prakan series : Sm) 
ชุดดินบางกอก  (Bangkok series : Bk) 
ชุดดินพานทอง  (Phan Thong series : Ptg) 
ชุดดินชะอํา  (Cha-am series : Ca) 
ชุดดินบางน้ําเปรี้ยว  (Bang Nam Prieo series : Bp) 
ชุดดินฉะเชิงเทรา  (Chachoengsao series : Cc) 
ชุดดินมหาโพธิ์  (Mahaphot series : Ma) 
ชุดดินรังสิต  (Rangsit series : Rs) 
ชุดดินรังสิตที่เปนกรดจัดมาก  (Rangsit, very acid phase : Rs-a) 
ชุดดินองครักษ  (Ongkharak series : Ok) 
ชุดดินดอนเมือง  (Don Muang series : Dm) 
ชุดดินชลบุรี  (Chon Buri series : Cb) 
ชุดดินแกลง  (Klaeng series : Kl) 
ชุดดินแกลงที่หนาดินถูกทับถม  (Klaeng overwash phase : Kl-ow) 
ชุดดินเพ็ญ  (Phen series : Pn) 
ชุดดินเกาะขนุน  (Ko Khanun series : Kkn) 
ชุดดินหินกอง  (Hin Kong series : Hk) 
ชุดดินสกล  (Sakon series : Sk) 
ชุดดินบางคลา  (Bang Khla series : Bka) 
ดินบางคลา ที่มีสีพื้นเปนสีน้ําตาล  (Bang Khla, brown variant : Bka-br) 
ชุดดินดอนไร  (Don Rai series : Dr) 
ชุดดินโคราช  (Korat series : Kt) 
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 ชุดดินสตึก  (Satuk series : Suk) 
ดินสตึก ที่มีเนื้อดินเบา  (Satuk, coarse loamy variant : Suk-col) 
ดินสตึก ที่เปนดินลึกปานกลาง  (Satuk, moderately deep variant : Suk-md) 
ชุดดินวาริน  (Warin series : Wn) 
ชุดดินโพนพิสัย  (Phon Phisai series : Pp) 
ชุดดินปางไร  (Pang Rai series : Pg) 
ชุดดินหนองคอก  (Nong Khok series : Nkk) 
ชุดดินบานบึง  (Ban Bung series : Bbg) 
ชุดดินหุบกะพง  (Hup Kapong series : Hg) 
ชุดดินสัตหีบ  (Sattahip series : Sh) 
ดินสัตหีบ ที่เนื้อดินมีกรวด  (Sattahip, gravelly variant : Sh-gr) 
ดินสตึก ที่เกิดจากหินแกรนิต    (Satuk, granite derived variant : Suk-gra) 
ชุดดินมาบบอน  (Map Bon series : Mb) 
ดินมาบบอน ที่เนื้อดินเหนียวกวา  (Map Bon, clayey variant : Mb-c) 
ชุดดินกบินทรบุรี  (Kabin Buri series : Kb) 
ดินกบินทรบุรี ที่สีพื้นเปนสีน้ําตาล  (Kabin Buri, brown variant : Kb-br) 
ดินกบินทรบุรี ที่มีเนื้อดินเบากวา  (Kabin Buri, loamy variant : Kb-l) 
ชุดดินทายาง  (Tha Yang series : Ty) 
ชุดดินลาดหญา  (Lat Ya series : Ly) 
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ตารางภาคผนวกที่ 1   ชุดดินที่ศึกษา 
ชุดดิน (soil series) กลุมชุดดิน วงศดิน (family) 

Ayutthaya  : Ay 2 Very-fine, mixed, active, isohyperthermic Ustic Dystraquerts. 
Ban Chong   : Bg 29 Fine, kaolintitic, isohyperthermic Typic (kandic) Paleustults. 
Bangkok  : Bk 3 Very-fine, smectitic, isohyperthermic  Ustic Endoaquerts. 
Bang Khla  : Bka 46 Loamy-skeletal siliceous, isohyperthermic Kandic Paleustults. 
Bang Nam Prieo  : Bp 2 Very-fine, mixed, active, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts. 
Bang Pakong  : Bpg 13 Fine, smectitic, acid, isohyperthermic Typic Sulfaquents. 
Cha-am  : Ca 9 Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Sulfaquepts. 
Chon Buri   : Cb 18 Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs. 
Chachoengsao  : Cc 3 Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Ustic Dystraquerts. 
Chan Tuk   : Cu 44 Mixed, isohyperthermic Typic Ustipsamments. 
Don Muang  : Dm 11 Fine-loamy, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts. 
Don Rai   : Dr 35 Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic, Typic Kandiustults. 
Hup Kapong   : Hg 40 Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs. 
Hin Kong   : Hk 16 Fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleaquults. 
Kabin Buri  : Kb 46 Clayey-skeletal  kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults. 
Klaeng   : Kl 6 Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Plinthaquults. 
Korat   : Kt 35 Fine-loamy siliceous, isohyperthermic (Oxyaquic) Kandiustults. 
Lat Ya   : Ly 56 Fine-loamy siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults. 
Maha Phot   : Ma 2 Very-fine, mixed, active, isohyperthermic Ustic Dystraquerts. 
Mab Bon   : Mb 35 Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults. 
Ongkharak   : Ok 10 Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts. 
Phen  : Pn 25 Loamy- skeletal, mixed, superactive, isohyperthermic Aeric Plinthic 

Paleaquults. 
Phan  Thong   : Ptg 16 Fine-silty, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Mollic Endoaquepts. 
Rangsit   : Rs 11 Very-fine, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts. 
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Sattahip   : Sh 43 isohyperthermic, coated Typic Quartzipsamments. 
Sakon   : Sk 49 Loamy skeletal, over fragmental, mixed, subactive, isohyperthermic 

Petroferric Haplustults. 
Samut Prakan   : Sm 3 Fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts. 
Satuk   : Suk 35 Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults. 

 
 
ตารางภาคผนวกที่ 1   ชุดดินที่ศึกษา 

ชุดดิน (soil series) กลุมชุดดิน วงศดิน (family) 
Thanyaburi    : Tan 11 Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Sulfaqueptic Dystraquerts. 
Tha Yang   : Ty 48 Loamy -skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults. 
Warin   : Wn 35 Fine -loamy, siliceous,  isohyperthermic Typic Kandiustults. 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงความรุนแรงของขอจํากัดของดินตอการกัดกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว 
(Degree limitation of soil for uncoated steel corrosivity) 

Degree of  Limitation 
Properties  
Affecting 

Use 
Very Low 
(Noncorro

sive) 

Low 
(Slightly 

Corrosive) 
Moderate 

(Mod.Corrosive)

High 
(Severely 
Corrosive) 

Very High 
(V. 

Sev.Corrosiv
e) 

      

Drainage 
class and 
texture 

Excessi
ve to 
somew
hat 
excessi
vely 
drained, 
coarse 
texture
d soils 
 

Well 
drained, 
coarse to 
med. 
textured 
soils; or 
 
Mod.well 
drained, 
coarse 
texture soil, 
or  
Somewhat 
poorly 
drained, 
coarse 
textured 
soils 

Well drained, 
mod. fine 
textured soils; 
or  
 
Mod. well drained, 
coarse and med. 
textured soils; or 
 
Somewhat 
poorly 
drained, mod. 
coarse textured 
soils; or 
 
Very poorly 
drained soils 
with stable 
high water 
table  

Well drained, fine 

textured soils; or 

 

Mod. well drained, 

fine and mod. fine 

textured soils; or 

 

Somewhat 
poorly 
drained, med. 
and mod. fine 
textured soils; 
or 
 
Poorly 
drained 
coarse to 
mod. fine 
textured soils 

Somewha
t poorly 
drained, 
fine 
textured 
soils; or 
 
Poorly 
drained, 
fine 
textured 
soils 

Total 
acidity 

(meq./100g 
soil) 

Below 
4.0 

4.0 to 8.0 8.0 to 12.0 12.0 to 16.0 More than 
16.0 

Resistivity 
at 

field 

More 
than 

10,000 

5,000 to 
10,000 

2,000 to 5,000 1,000 to 2,000 Below 
1,000 
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capacity 
(Ohm/cm) 

Conductivit
y 

(mmhos/c
m at 25๐c.) 

Below 
0.1 

0.1 to 0.3 0.3 to 0.8 0.8 to 4.0 More than 
4.0 

 

ที่มา  :  DLD and FAO/UN (1973)  Interpretation Handbook. 
 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3   ลักษณะที่สําคัญของชุดดินตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

1. อยุธยา 
(Ayuthaya) 
: Ay 

เกิดจากตะกอน
น้ําพาทับถมอยู
บนตะกอนน้ํา
กรอย 

สภาพพื้นที่เปนที่ราบ
น้ําทวมถึง  เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว   สี
พ้ืนเปนสีเขมมากของสีเทา  
มีจุดประสีน้ําตาลแก  หรือ
สีแดงปนเหลือง หรือสีแดง
สวนลางของดินช้ันนี้จะพบ
ผลึกยิบซัม ปฏิกิริยาดิน 
เปนกรดแก ถึงกรดปาน-
กลาง  คาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.5-6.0 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีน้ําตาลปนเทา 
หรือสีออนของสีเทาปน  
น้ําตาล  มีจุดประสีแดง     
สีเหลืองและเหลืองปน    
น้ําตาล  โดยจะพบ
สารประกอบกํามะถัน (จา
โรไซต) ซึ่งมีลักษณะสี
เหลืองฟางขาว  ในระดับ
ลึกกวา 100 เซนติเมตร 
และพบผลึกยิบซัมดวย  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
กรดแก  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-5.5 

2. บานบึง   
(Ban Bung) 
: Bbg 

เกิดจากการ
สลายตัวของ
หินแกรนิต และ  
ควอรตไซต  ซึ่ง
ถูกพัดพามาทับ
ถมกัน 

สภาพพื้นที่คอนขาง
ราบเรียบ  ความลาดชัน 
1-2%  เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําดี
ปานกลาง ถึงความ   
ซึมน้ําของดินปานกลาง 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  ดินทรายปนรวน 
หรือดินทราย  สีพ้ืนเปน   สี
เทาปนน้ําตาล  สีน้ําตาล 
ปนเทาหรือ สีน้ําตาล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด   
คาความเปนกรดเปนดาง 

เนื้อดินเปนดินทรายปน  
ดินรวน หรือรวนปนทราย 
สีพ้ืนเปนสีเทาปนชมพูหรือ
สีเทาปนน้ําตาล  จุดประสี
น้ําตาลปนแดง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัด   คาความ
เปนกรดเปนดาง 4.5-5.0 
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4.5-5.0 

3. บางกอก
(Bangkok)         
: Bk 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของ
น้ําทะเลและน้ํา
กรอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ มี
ความลาดชันนอยกวา 
1% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว หรือ 
ดินเหนียวปนทรายแปง    
สีพ้ืนเปนสีเทาเขมถึงสี    
น้ําตาลเขมปนเทา  มีจุด
ประสีน้ําตาลแกหรือสีแดง
ปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงปานกลาง  
คาความเปนกรดเปนดาง 
6.0-7.0 

เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือ   
ดินเหนียวปนทรายแปง    
สีพ้ืนเปนสีเทาหรือสีเทา
ปนเขียวมะกอก  มีจุดประ
สีน้ําตาลปนเหลืองหรือ สี
น้ําตาลออนปนเขียว-
มะกอก  ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงเปนดางออน       
คาความเปนกรดเปนดาง 
7.0-7.5 

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

4. บางคลา
(Bang Khla)      
: Bka 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของลํา
น้ําบนหินควอรต
ไซตและหิน
ทราย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนลาด  มีความลาด
ชัน 2-4% เปนดินต้ืน 

ดินมีการระบายน้ําดี  
ความซึมน้ําของดินปาน
กลาง 

เนื้อดินเปนดินรวนจนถึง
ดินรวนปนทราย  สีพ้ืนเปน
สีน้ําตาล  สีน้ําตาลเขม
จนถึงสีเหลืองเขมของ
น้ําตาล ไมมีจุดประสี  
ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงปาน-กลาง  คา
ความเปนกรดเปนดาง 6.0-
7.0 

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว    
ปนทราย  ปนศิลาแลงและ
มีหินควอรตไซตปะปน    
สีพ้ืนเปนสีแดงปนเหลือง
หรือสีเหลืองปนแดง  ไมมี
จุดประสี  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดแกถึงเปนกลาง         
คาความเปนกรดเปนดาง 
4.5-7.5 

5. บางน้ําเปรี้ยว  
(Bang Nam 
Prieo)   
: Bp 

เกิดจากการ
ตกตะกอนทับถม
กันของน้ํากรอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบมี
ความลาดชันนอยกวา 
1% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีเทาเขมถึงสีเทา
เขมมาก  มีจุดประสีแดงปน
เหลือง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัด ถึงเปนกรดปาน-
กลาง  คาความเปนกรดเปน
ดาง 4.0-6.0 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พื้นเปนสีน้ําตาลปนเทา  มี
จุดประสีเหลืองปน       
น้ําตาลและสีเหลืองของ
กํามะถัน (จาโรไซต) และ 
สีน้ําตาลเขมปนแดงหรือสี
แดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงปานกลาง  
คาความเปนกรดเปนดาง 
4.0-6.5 

6. บางปะกง 
(Bang Pakong) 
: Bpg 

เกิดจากตะกอน
น้ําทะเลที่มีอายุ
นอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  
ความลาดชันไมเกิน 1% 

ดินมีการระบายน้ําเลว
มาก  ความซึมน้ําของ
ดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว หรือ
ดินเหนียวปนทรายแปง  สี
พ้ืนเปนสีน้ําตาล  มีจุดประ

เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแปง    
สีพ้ืนเปนสีเทาเขม หรือ    
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เปนดินลึก สีเทาเขม  ปฏิกิริยาดินเปน
ดางออน คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 7.5 

สีเทาเขมปนเขียว  ปฏิกิริยา
ดินเปนดางปานกลางถึง
ดางแก  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 7.5-8.5  
ดินชุดนี้มีปริมาณของ
กํามะถันสูงมาก  เมื่อดิน
แหงจะทําใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (Oxydation) 
ดินจึงมีปฏิกิริยาเปนกรดแก 
และถาดินเปยกจะมี
ปฏิกิริยาเปนดาง 

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

7. ชะอํา 
(Cha am) 
: Ca 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของ
น้ํากรอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  มี
ความลาดชันไมเกิน 1% 
เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีเทาถึงสีน้ําตาล
เขมปนเทา  มีจุดประสี
น้ําตาลแก  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัด  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5 

เปนดินเหนียว  สีพ้ืนเปนสี
น้ําตาลปนเทา  มีจุดประสี
เหลืองชีด  มีสารพวกเหล็ก
ออกไซตสีแดงปนเหลือง 
และสีน้ําตาลปนแดงจับตัว
กันเปนกอนคอนขางแข็ง  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง
กรดจัด  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5 

8. ชลบุรี   
(Chon Buri)       
: Cb 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ําเกาบน-ตะพัก
ทะเลระดับต่ํา 

สภาพพื้นที่คอนขาง
ราบเรียบ  ความลาดชัน 
1-2%  เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายหรือรวนเหนียวปน
ทรายขนาดเม็ดทรายหยาบ
ปานกลาง  สีพ้ืนเปนสี    
น้ําตาลปนเทา  จุดประสี 
น้ําตาลหรือสีเหลืองตาม
บริเวณรากพืช  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงกรด
เล็กนอย  คาความเปนกรด
เปนดาง 6.0-6.5 

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย หรือเหนียวปน
ทรายขนาดเม็ดทรายหยาบ
ปานกลางถึงหยาบมาก     สี
พ้ืนเปนสีเทาออน  หรือ  สี
เทาปนชมพู   จุดประสี 
น้ําตาลแกน้ําตาลปนเหลือง
และสีแดง  ปฏิกิริยาดิน 
เปนกลางถึงดางออน       
คาความเปนกรดเปนดาง 
7.0-8.0 

9. ฉะเชิงเทรา 
(Chachaengsao) 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของ

สภาพพื้นที่มีลักษณะ
ราบเรียบ  ความลาดชัน

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีเทาเขมมาก   มีจุด

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีน้ําตาลปนเทาถึง
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: Cc น้ํากรอยบน
ตะกอน น้ําทะเล 

ไมเกิน 1% เปนดินลึก ประสีน้ําตาลหรือแดงปน
เหลือง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดแก  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 
4.5-5.5 

สีเทา  มีจุดประสีแดงและ
เหลืองปนน้ําตาล และมีสี
เหลืองปนบางเล็กนอย  ซึ่ง
เปนสีเหลืองของสาร   จา
โรไซต  ซึ่งจะพบในระยะ
ลึกกวา 100 ซม. ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดเล็กนอย  คา
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.5 

   
 

   

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

10. จันทึก 
(Chan Tuk)       
: Cu 

เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยู
กับที่และ
เคลื่อนยายมาเปน
ระยะทางใกล ๆ 
โดยแรงโนมถวง
ของโลกของ
หินแกรนิตบน
บริเวณพื้นผิว
เหลือจากการ 
กรอน 

สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอยถึง
ลอนลาด  ความลาดชัน 
3-8% เปนดินลึกมาก 

ดินมีการระบายน้ํา 
คอนขางมาก  ความซึม
น้ําของดินเร็ว 

เนื้อดินเปนดินทราย  สี
น้ําตาลปนเทา  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปน
กลาง  คาความเปนกรดเปน
ดาง 6.0-7.0 

เนื้อดินเปนดินทรายถึงเปน
ทรายหยาบสีน้ําตาลออน
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง
กรดเล็กนอย  คาความเปน
กรดเปนดาง  5.5-6.5 

11. ดอนเมือง 
(Don Muang) 
: Dm 

เกิดจากตะกอน
ลําน้ํากรอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ  ความลาดชัน  
1-2% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียวถึง
รวนปนเหนียว  สีพ้ืนเปนสี
เทาเขมมากถึงสีเขมปนเทา  
มีจุดประสีน้ําตาลแกและสี
แดงปนเหลือง  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดแก  คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 5.0-
5.5 

เนื้อดินเปนดินรวนหรือดิน
รวนปนดินเหนียว  สีพ้ืน
เปนสีน้ําตาลปนเทา  มีจุด
ประสีแดงและสีเหลืองของ
สารประกอบกํามะถัน (จา
โรไซต)  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมาก  คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 4.0-
4.5 

12. ดอนไร(Don 
Rai)         : Dr 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบจนถึง

ดินมีการระบายน้ําดี
ปานกลาง  ความซึมน้ํา

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายสีพ้ืนเปนสีน้ําตาลปน

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายจนถึงดินเหนียว
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น้ําเกา ลูกคลื่นลอนลาด มี
ความลาดชัน 1-4% 
เปนดินลึกมาก 

ของดินปานกลาง เหลืองเขมหรือสีเทา ไมมี
จุดประสี  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยจนถึงเปนดาง
ปานกลาง  คาความเปน
กรดเปนดาง 6.0-8.0 

ปนทรายมีสีพ้ืนเปนสี
น้ําตาลซีด จนถึงสีน้ําตาล
ปนเหลืองออน  มีจุดประ
เปนสีน้ําตาลแกจนถึงสีแดง
ปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงกรดปาน
กลาง  คาความเปนกรด 
เปนดาง 4.0-6.0 

13. หินกอง 
(Hin Kong) 
: Hk 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของลํา
น้ําที่มีอายุ
คอนขางใหม 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  
ความลาดชันไมเกิน 1% 
เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลว  ความซึม
น้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายแปงหรือดินรวน      
สีพ้ืนเปนสีเขมของน้ําตาล 
ปนเหลือง สีน้ําตาล 

เนื้อดินเปนรวนเหนียวปน
ทรายแปง หรือดินเหนียว
ปนทรายแปง  สีพ้ืนเปนสี
เทา  สีเทาออน  สีเทาปน 

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

    น้ําตาลเขม  มีจุดประสี    
น้ําตาลเขมสีแดงปนเหลือง  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง
แกมาก  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-5.5 

ชมพู  สีเทาปนแดง  อาจ
พบสีคล้ําของแมงกานีส
ปะปนอยูในดินลึก ๆ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง
เปนกรดแกมากในบางแหง
อาจพบปฏิกิริยาดินเปนดาง
เล็กนอย  โดยทั่วไปคา
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-5.5 

14. หุบกะพง      
(Hup Kapong)    
: Hg 

เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของ
หินแกรนิต 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนลาด  มีความลาด
ชัน 2-4 % เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําดี  
ความซึมน้ําของดินเร็ว
ถึงปานกลาง 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  สีพ้ืนเปนสีน้ําตาล 
ปนเหลืองไมมีจุดประสี  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนกรดเล็กนอย  
คาความเปนกรด เปนดาง 
6.0-6.5 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย   สีพ้ืนเปนสีน้ําตาล
จนถึงสีน้ําตาลซีด  ไมพบ
จุดประสี  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดแกถึงกรดปานกลาง  
คาความเปนกรดเปนดาง 
ประมาณ 5.0-6.0 

15. กบินทรบุรี  
(Kabin Buri)  
: Kb 

เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยู
กับที่ของ
หินดินดาน 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบจนถึง
ลูกคลื่นลอนลาดมี
ความลาดชัน 1-4% 
เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําดี
ความซึมน้ําของดินปาน
กลางถึงชา 

เนื้อดินเปนดินรวน  ดิน
รวนปนทรายและดินรวน
เหนียว  สีพ้ืนเปนสีเทาเขม 
มาก  สีเขมมากของน้ําตาล 
ปนเทา  สีน้ําตาลปนเหลือง  

เนื้อดินเปนดินเหนียวปน
ศิลาแลง  มีสีพื้นเปนสีแดง
ปนเหลืองถึงสีแดง  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง
กรดเล็กนอย คาความเปน
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สีน้ําตาล  ไมมีจุดประสี  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน-
กลางถึงดางปานกลาง     คา
ความเปนกรดเปนดาง 6.0-
7.0 

กรดเปนดาง  5.0-6.5 

16. เกาะขนุน 
(Ko Khanun) 
: Kkn 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ํา 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  
ความลาดชันนอยกวา 
2%  เปนดินลึก   

ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินรวน  ดิน
รวนปนทรายแปง  สีพ้ืน
เปนสีเทาเขมของน้ําตาล  สี
น้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา  
มีจุดประสีเหลืองเขม  สี
น้ําตาลแกถึงน้ําตาลปน
เหลือง   

เนื้อดินเปนดินรวน  รวน
ปนเหนียวหรือรวนเหนียว
ปนทรายแปง  สีพ้ืนเปนสี
น้ําตาลปนเทา  สีน้ําตาล
ออนของสีเทา  สีน้ําตาล
หรือสีเทาปนชมพู   

      

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

    ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
ปานกลาง  คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ    
4.5-7.0 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด    
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.0 

17. แกลง
(Klaeng)  
: Kl 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ําเกาบนตะกอน
ที่น้ําทะเลพัดพา
มาทับถม อยูกอน
บนลานตะพักลํา
น้ําระดับต่ํา 

สภาพพื้นที่คอนขาง
ราบเรียบความลาดชัน 
1-2% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายถึงรวนเหนียวและ
อาจมีดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง  สีน้ําตาลเขมปน
เทาหรือเทาออน  จุดประสี
แดงปนเหลือง  น้ําตาลแก 
น้ําตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรด
เล็กนอย  คาความเปนกรด
เปนดาง 4.5-6.5 

เนื้อดินเปนดินเหนียวปน
ทราย ถึงเหนียวหรือเหนียว
ปนทรายแปง สีเทาหรือ 
เทาออนถึงเทาปนน้ําตาล  
จุดประสี น้ําตาลปนเหลือง  
น้ําตาลแดงปนเหลืองและ
แดง ช้ันนี้จะมีศิลาแลงออน
ปนอยูในเนื้อดินเห็นไดชัด  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
กรดแก  คาความเปนกรด
เปนดาง4.5-5.5 

18.โคราช
(Korat)  
: Kt 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ําเกา 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนลาด  มีความลาด
ชัน 1-4% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําดี
ปานกลาง   ความซึมน้ํา
ของดินปานกลาง 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  สีพ้ืนเปนสีน้ําตาล
เขมถึงสีน้ําตาล  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกถึงกรด
เล็กนอย  คาความเปนกรด

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายถึงดินเหนียวปน
ทราย  สีพ้ืนเปนสีน้ําตาล
ออนถึงเหลืองปนน้ําตาล  มี
จุดประเล็กนอย  สีใกลเคียง
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เปนดาง 5.5-6.5 กับสีพ้ืน  ซึ่งจุดประนี้อาจ
พบในสวนลึกของดินลาง  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  คา
ความเปนกรดเปนดาง 5.0-
5.5 

19. ลาดหญา 
(Lat Ya) 
: Ly 

เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของ
หินทรายหรือหิน 
ควอรตไซต 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงที่ลาดเชิง
เขา  ความลาดชัน       
4-12%  เปนดินลึกปาน
กลาง 

ดินมีการระบายน้ําดี  
ความซึมน้ําของดิน
คอนขางเร็ว 
 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  สีพ้ืนเปนสีเขมของ
น้ําตาลปนเหลือง  สีน้ําตาล  
น้ําตาลเขม  ไมมีจุดประสี  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง
กรดเล็กนอย  คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ    
5.5-6.5  

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย  ปนเศษหิน เชน 
หินทราย หรือ หินควอรต
ไซต  บางครั้งอาจพบหิน
ฟลไลท  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดแก  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 
4.5-5.5 

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

20. มหาโพธิ์ 
(Mahaphot) 
: Ma 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ําใหมบน
ตะกอนน้ํากรอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  
ความลาดชันไมเกิน 1% 
เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีเทาเขม  สีดํา    มี
จุดประสีน้ําตาล  สีแดงปน
เหลือง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดแก  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 
4.5-5.5 

เนื้อดินเปนดินเหนียว  สี
พ้ืนเปนสีน้ําตาลปนเทา    สี
ออนของน้ําตาลปนเทา  สี
น้ําตาล  มีจุดประสีแดง  สี
เหลือง  สีเหลืองปนน้ําตาล
ของสารจาโรไซต  หรือสี
พื้นเปนสีเทาเขม  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงกรดแก  
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.0-4.5 

21.มาบบอน
(Mab Bon)   : 
Mb 

เกิดจากการพัด
พามาทับถมของ
วัตถุเคลื่อนยาย
พวกหินแกรนิต 

สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาด  ความลาดชัน 
2-5% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําดี  
ความซึมน้ําของดิน
คอนขางเร็ว 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายหรือทรายปนรวน  สี
น้ําตาลเขมปนเหลือง  
น้ําตาลหรือน้ําตาลเขม  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก คา
ความเปนกรดเปนดาง 5.5 

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายหรือเหนียวปน
ทรายสีน้ําตาลถึงแดงปน
เหลือง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดแกถึงกรดปานกลาง  
คาความเปนกรดเปนดาง 
5.5-6.0 

22. องครักษ  
(Ongkharak) 
: Ok 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอน
น้ํากรอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  มี
ความลาดชันนอยกวา 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีเทาเขมถึงสีดํา  มี
จุดประสีน้ําตาลแก  

เนื้อดินเปนดินเหนียว  สี
พ้ืนเปนสีน้ําตาลปนเทามี
จุดประสีแดง และสีเหลือง
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1% เปนดินลึก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด    
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5 

ของสารประกอบกํามะถัน 
(จาโรไซต) สารประกอบนี้
จะพบในระดับลึกไมเกิน 
40 เซนติเมตร  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 
4.0-4.5 

23. พานทอง 
(Phan Thong) 
: Ptg 

เกิดจาก สภาพพื้นที่มีลักษณะ
ราบเรียบ  ความลาดชัน
ไมเกิน 1% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลว  ความซึม
น้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียวปน
ทรายแปง หรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง  สีพ้ืน
เปนสีดําหรือสีเทาเขม  มี
จุดประสีแดงปนเหลือง   

เนื้อดินจะเปนดินรวน
เหนียวปนทรายแปง  สีพื้น
เปนสีเทาออน  มีจัดประสี
น้ําตาลปนเหลือง  สีน้ําตาล
เขม และสีออนของ 

      

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

    ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงเปนดางปานกลาง  มีคา
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-8.0 

สีน้ําตาลปนสีมะกอก  
ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงดางปานกลาง  
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.5-8.5  สําหรับ
ดินลางลึก 120-160 
เซนติเมตร  ดินจะมีสีเขม
ของสีเทาปนเขียว 

24. เพ็ญ 
(Phen) 
: Pn 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ําบนหินดินดาน 

สภาพพื้นที่มีลักษณะ
เกือบราบเรียบ  มีความ
ลาดชันนอยกวา 2% 
เปนดินต้ืน 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินปาน
กลางถึงชา 

เนื้อดินเปนดินรวน  ดิน
รวนปนทราย  สีพ้ืนเปนสี
น้ําตาล  น้ําตาลเขม  หรือ
น้ําตาลปนเทา  มีจุดประสี
น้ําตาล  น้ําตาลแก หรือสี
แดงปนเหลือง  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดแกถึงกรดเล็กนอย  
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-6.5 

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย  มีศิลาแลง  ซึ่งจับ
ตัวกันอยางหลวม ๆ ปะปน
อยู  สีพ้ืนเปนสีเทาปนชมพู  
สีเทาปนน้ําตาลออน  สี
น้ําตาลปนเทา 

25. รังสิต
(Rangsit)          : 
Rs 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของ
น้ํากรอย 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ        
มีความลาดชันไมเกิน 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว       สี
พ้ืนเปนสีเทาเขมมากถึง สี
ดํา  มีจุดประสีน้ําตาลแก

เนื้อดินเปนดินเหนียว  มีสี
พ้ืนเปนสีน้ําตาลปนเทา     
มีจุดประสีเหลืองหรือ       
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1% เปนดินลึก และสีแดงปนเหลือง  
สวนลางของดินช้ันนี้อาจ
พบจุดประสีแดง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมาก  คา
ความเปนกรดเปนดาง 4.5-
5.0 

สีเหลืองปนน้ําตาล หรือ   
สีแดงในชั้นนี้จะพบ
สารประกอบของกํามะถัน
เรียกวาจาโรไซตในระดับ
ความลึก 40-100 ซม. ดินมี
ปฏิกิริยาเปนกรดจัดมาก  
คาความเปนกรดเปนดางต่ํา
กวา 4.5  ในดินช้ันนี้จะพบ
สารพวกเหล็กออกไซด  
จับตัวเปนรูปหลอดมี
ลักษณะแข็ง 

 
 

     

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

26. สัตหีบ
(Sattahip)          
: Sh 

เกิดจากตะกอน
ลําน้ําเกา  ซึ่งสวน
ใหญเปนทรายถูก
พัดพามาทับถม
บนลานตะพักลํา
น้ําระดับต่ํา 

สภาพพื้นที่เกือบ
ราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอยความ
ลาดชัน 1-3% เปนดิน
ลึกมาก 

ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางมาก ความซึม
น้ําของดินเร็ว 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายถึงทรายปนรวน  สี 
น้ําตาลเขมมากปนเทาถึง
น้ําตาลหรือน้ําตาลออน   
เทาออนปนน้ําตาลหรือ  
เทาปนชมพู  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดปานกลางถึงเปน
กลาง  คาความเปนกรด 
เปนดาง 6.0-7.0 

เนื้อดินเปนดินทรายปน
รวนอาจพบทรายหยาบ  
ปนรวน  สีเทาปนชมพู    
น้ําตาลออน  น้ําตาลออน-
ปนแดง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงกรด
เล็กนอย  คาความเปนกรด  
เปนดาง 6.0-6.5 

27. สกล 
(Sakon) 
: Sk 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ําบนหินดินดาน 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  
ความลาดชันไมเกิน 2% 
เปนดินต้ืนมาก 

ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลว  ความซึม
น้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินรวนถึงรวน
ปนทราย  สีพ้ืนเปนสีเทา  
สีน้ําตาล  สีเขมของสี
น้ําตาลปนเทา  สีน้ําตาล
เขม  มีจุดประสีน้ําตาลเขม  
มีจุดประสีน้ําตาลเขม  สี
น้ําตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกถึงกรด
เล็กนอยคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0-6.5 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายปนศิลาแลง  จับตัว
กันเปนแผนหนา ๆ ไม
สามารถเจาะดวยสวาน
ธรรมดาใหผานลงไปได  สี
พ้ืนเปนสีน้ําตาล  สีน้ําตาล
ปนแดง  สีออนของสีเทา
ปนน้ําตาล  สีออนของ
น้ําตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกถึงกรด
เล็กนอย คาความเปนกรด
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เปนดางประมาณ 5.0-6.5 

28.           
สมุทรปราการ 
(Samuk Prakan) 
: Sm 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของ
น้ําทะเล 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะราบเรียบ  
ความลาดชันไมเกิน 1% 
เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําเลว  
ความซึมน้ําของดินชา 

เนื้อดินเปนดินเหนียว หรือ
ดินเหนียวปนทรายแปง  สี
พ้ืนเปนสีเทาเขม หรือ สี
น้ําตาลปนเทา หรือสีเทา
ปนเขียวมะกอก  มีจุดประ
สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลแก  
ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอย  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 6.1-6.5 

เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแปง  สี
พ้ืนเปนสีเทา หรือสีเทาปน
เขียวมะกอก  มีจุดประสี
น้ําตาลแก หรือสีน้ําตาลปน
เขียวมะกอก  ปฏิกิริยาดิน
เปนกลาง  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 7.0-8.5 

 
 
 

     

ลักษณะหนาตัดของดิน 
ชุดดิน 

ธรณีสัณฐานและ 
วัตถุตนกําเนิด 

สภาพภูมิประเทศ 
และสภาพแวดลอม 

การระบายน้ําและ 
ความซึมน้ําของดิน ดินบน ดินลาง 

29. สตึก 
(Satuk) 
: Suk 

เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลํา
น้ําเกา 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะลูกคลื่นลอน
ลาด  ความลาดชัน       
2-5% เปนดินลึก 

ดินมีการระบายน้ําดี  
ความซึมน้ําของดินปาน
กลาง 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  สีพ้ืนเปนสีน้ําตาล  
สีน้ําตาลเขม  สีเขมของ
น้ําตาลปนเหลือง  ไมมีจุด
ประสี  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดแกถึงกรดเล็กนอย     
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-6.5 

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย  สีพ้ืนเปนสี
น้ําตาลแก  สีเหลืองปน
น้ําตาล  สีเหลืองปนแดง  
ไมมีจุดประสี ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงกรดแก  
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5 

30. ทายาง 
(Tha Yang) 
: Ty 

เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของ
หินทราย และหิน 
ควอรตไซตแบบ
อยูกับที่ 

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงที่ลาดเชิง
เขา  ความลาดชัน       
6-20% เปนดินต้ืน 

ดินมีการระบายน้ําดี  
ความซึมน้ําของดินเร็ว 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  ดินรวน  สีพ้ืนเปนสี
น้ําตาลปนเหลือง  สีเขม
ของน้ําตาลปนเหลือง  สี
น้ําตาล  สีน้ําตาลเขม  ไมมี
จุดประ  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดแกถึงเปนกลาง  คา
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-7.0 

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  ดินรวนเหนียวปน
ทราย และมีเศษหินพวก
หินทราย  หินควอรตไซต
ปะปนอยูเปนจํานวนมาก  
สีพ้ืนเปนสีน้ําตาลแก  สี
น้ําตาลปนเหลือง  สีเหลือง
ปนแดง  สีแดงปนเหลือง  
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึง
กรดเล็กนอย  คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ    
5.5-6.5 
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31. วาริน 
(Warin) 
: Wn 

เกิดจากการ
ตกตะกอนของลํา
น้ําเกา หรือจาก
การสลายตัวผุพัง
ของหินทรายที่
ถูกเคลื่อนยายมา
จากที่อื่น   

สภาพพื้นทีที่พบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่น
ลอนลาด  ความลาดชัน 
2-5% เปนดินลึกมาก 

ดินมีการระบายน้ําดี  
ความซึมน้ําของดินปาน
กลาง 

เนื้อดินเปนดินรวนถึงรวน
ปนทราย  สีพ้ืนเปนสี
น้ําตาล  สีน้ําตาลเขม  สีเขม
ของน้ําตาลปนเหลือง หรือ
สีแดงปนเหลือง  ไมมีจุด
ประสี  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงเปนดาง
เล็กนอย  คาความเปนกรด
เปนดางประมาร 6.0-7.5 

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย  สีพ้ืนเปนสีแดง
ปนเหลือง  สีเหลืองปนแดง
หรือสีแดง  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดแกถึงกรดปาน
กลาง  คาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.0-6.0 
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