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การรั่วซึมของสระนํ้ าในไรนาที่ขุดบริเวณพื้นที่ที่เปนดินดอน  แตกตางไปตามปจจัยหลักที่สํ าคัญ สอง
ประการคือคุณสมบัติของดินและสภาพพื้นที่  จากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดินในสนามของชุดดิน
ตางๆรวม 27 ชุดดิน (15 กลุมชุดดิน)โดยวิธี Open-End Test แลวประเมินเปนอัตราการรั่วซึมนํ้ า (degree of
permeability) ซ่ึงปรับปรุงจากการประเมินของ Terzaghi and Peck, 1967 พบวาชุดดินที่มีการรั่วซึมนํ้ าตํ่ า (0.86-
0.086 เซ็นติเมตร/วัน) คือ ชุดดินลพบุรี (Lb)  ชุดดินที่มีการรั่วซึมนํ้ าปานกลาง(0.86-4.32 เซ็นติเมตร/วัน) คือ ชุดดิน
โพนพิสัย (Pp) คลองชาก (Kc) โคราช (Kt) กํ าแพงแสน (Ks) และวังไฮ (Wi) ชุดดินที่มีการรั่วซึมนํ้ าตั้งแตปานกลาง
ถึงสูง (0.86-8.64 เซ็นติเมตร/วัน)  ไดแก ชุดดินเลย (Lo) โอลํ าเจียก (Oc) แมแตง (Mt) บานจอง (Bg) จัตุรัส (Ct)
ภูเก็ต (Pk) หางฉัตร (Hc) สะตึก (Suk) ภูสะนา (Ps) นํ้ าพอง (Ng) บานไผ (Bpi) สันปาตอง (Sp) เชียงใหม (Cm) และ
ชุมพวง (Cpg) สวนชุดดินที่มีการรั่วซึมนํ้ าสูงถึงสูงมาก (>8.64 เซ็นติเมตร/วัน)  ไดแก ชุดดินโชคชัย (Ci)
ปากชอง (Pc) ทาใหม (Ti) ดานซาย (Ds) มาบบอน (Mb) วาริน (Wn) และ ยโสธร (Yt)
 ความซึมนํ้ าของชุดดินเดียวกันอาจแตกตางกันได  เนื่องจากความแตกตางกัน  ของชั้นดินชวงลึก
(substratum) ที่พนชวงบังคับ (control section) ไปแลว ที่เกิดจากเนื้อดิน  หรือความรุนแรงของการผุพังสลายตัว
(degree of weathering) หรือสภาพพื้นที่ที่ตางกัน  ถาเนื้อดินเปนดินเหนียวทึบ  หรือในสภาพที่มีอัตราการผุพังสลาย
ตัวสูง มีผลทํ าใหการรั่วซึมนํ้ าตํ่ ากวาบริเวณที่มีเนื้อดินเบากวาหรือมีปริมาณเศษหินมาก  นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับ
ชนิดของวัตถุตนกํ าเนิด  ดินที่เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดพวกหินดินดานและหินทรายแปง มีผลทํ าใหความซึมนํ้ าของดิน
ชากวาที่เกิดจากหินแกรนิต หินทราย และหินควอตซไซต  แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ดวย ควรเลือกบริเวณที่ตํ่ า
กวา  เนื่องจากทํ าใหไดรับอิทธิพลของนํ้ าที่ไหลซึมมาจากที่สูงดวย
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หลักการและเหตุผล
ปจจุบันความตองการนํ้ าเพิ่มขึ้น  เนื่องจากจํ านวนประชากรเพิ่มขึ้นและแหลงนํ้ าตามธรรมชาติลดลง

จากการตัดไมทํ าลายปา  อีกทั้งประเทศไทยมีการกระจายของฝนไมดีพอ  บางระยะฝนตกมากจนนํ้ าทวมจากนั้นก็
ขาดแคลนในฤดูแลง  ดังนั้นการจัดการทรัพยากรนํ้ าจึงเปนสิ่งจํ าเปน  การกอสรางแหลงนํ้ าขนาดใหญหรือขนาด
กลางเพื่อเก็บนํ้ าไวใชในฤดูแลงมีขอจํ ากัดมาก  ดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสํ าคัญกับแหลงนํ้ าขนาดเล็กหรือสระนํ้ าใน
ไรนา เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้ าใชในเขตพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและมีการผลิตที่ตอเนื่องทั้งปอยางทั่วถึง
 การสรางสระนํ้ าในไรนาเพื่อใหเก็บกักนํ้ าไดอยางมีประสิทธิภาพ จํ าเปนตองคํ านึงถึงปจจัยหลักที่สํ าคัญ
สองประการคือ  คุณสมบัติของดินและสภาพพื้นที่  แผนที่ดินซึ่งกองสํ ารวจและจํ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินจัดทํ า
และพิมพเผยแพรไปแลว ไดระบุคุณสมบัติของดินและสภาพพื้นที่ไวอยางครบถวน นาจะสามารถนํ ามาใชประกอบ
การพิจารณาเลือกพื้นที่สรางสระนํ้ าในไรนาได จึงไดทํ าการศึกษาคุณสมบัติความซึมนํ้ าของชุดดินตางๆ เพื่อเปน
แนวทางการใชประโยชนจากแผนที่ดินเฉพาะชุดดินซึ่งเปนดินดอน เนื่องจากดินดอนมีปญหาตอการเลือกพื้นที่สราง
สระมากกวาดินในที่ลุม
 
วัตถุประสงค

1.  เพื่อหาความซึมนํ้ าของชุดดินซึ่งเปนดินดอน รวม 27 ชุดดิน  ที่ระดับความลึกตางๆ
 2.  เพื่อหาความเหมาะสมของดินดอน  ในการสรางบอขุดหรือสระนํ้ าในไรนา
 3.  เพื่อศึกษาปญหาหรือขอจํ ากัดที่ทํ าใหอัตราการรั่วซึมนํ้ าสูง

การตรวจเอกสาร
พิมพันธ (2526)  การเคลื่อนที่ของนํ้ าในดินเปนขบวนการสํ าคัญที่ตองศึกษา  เนื่องจากมีความสัมพันธ

กับการแทรกซึมนํ้ าเขาสูผิวดิน  การเคลื่อนที่ของนํ้ าเขาสูรากพืช  การเคลื่อนยายนํ้ าภายในดิน และการระบายนํ้ าออก
จากดิน  สัมประสิทธิ์การซึมนํ้ าเปนสมบัติเฉพาะสํ าหรับดินชนิดหนึ่งๆ  ซ่ึงควบคุมโดยปจจัยอ่ืนหลายชนิด เชน
ขนาดและปริมาณการกระจายของชองวางในดิน  ความตอเนื่องของชองวางในดิน  ลักษณะโครงสรางและความคง
ทนของโครงสรางดิน และระดับความชื้นของดิน  เมื่อดินอิ่มตัวดวยนํ้ าอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของนํ้ าผานดิน ขึ้น
อยูกับสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดิน
 ไพโรจน (2538)  คาความนํ าทางชลศาสตรหรือความสามารถใหนํ้ าซึมผานไดของดิน หมายถึง         คุณ
สมบัติของดินที่ยอมใหนํ้ าไหลซึมผานระหวางชองวางของเม็ดดิน ภายใตความดันซึ่งเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญตอ
การหาอัตราการรั่วซึม  คาความนํ าชลศาสตรของดินขึ้นอยูกับอิทธิพลที่สํ าคัญ คือ  ขนาดของชองวางและเปอรเซ็นต
ของชองวางหรือความพรุนของดิน  นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของอุณหภูมิของนํ้ า  ความหนืดของนํ้ า และฟอง
อากาศที่อยูในดิน  สํ าหรับดินที่มีขนาดชองวางคงที่คาหนึ่งคาความนํ าชลศาสตรของดินมีคาเพิ่มขึ้นตามความพรุน
ของดิน  ถึงแมวาดินเหนียวจะมีความพรุนของดินสูงแตก็มีขนาดของชองวางเล็กมากจึงทํ าใหนํ้ าซึมผานไปไดยาก
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ทั้งนี้เนื่องมาจากความจริงที่วาคาความนํ าชลศาสตรแปรผันอยางหยาบๆ ตามกํ าลังสองของเสนผาศูนยกลางขนาด
ของชองวาง  ดังนั้นดินเหนียวจึงมีคาความนํ าชลศาสตรนอยทั้งๆ ที่มีคาความพรุนของดินสูง  สวนคาความนํ าชล
ศาสตรของกรวดยังขึ้นอยูกับขนาดและขนาดเม็ดคละกัน (size and size gradation) อีกดวย กลาวคือ  กรวดที่มีหลาย
ขนาดและการกระจายกระจายของขนาดเม็ดดินดีจะมีคาความนํ าชลศาสตรนอยกวากรวดที่มีขนาดเดียว
                     มณเฑียร (2529)  คาความซึมไดของนํ้ าในดิน ( k ) ขึ้นอยูกับอิทธิพลของสิ่งตอไปนี้
 1.  ขนาดของเม็ดดิน  คาความซึมไดของนํ้ าในดินจะเปนปฏิภาคกับกํ าลังสองของขนาดประสิทธิผล
ของเม็ดดิน (D10)2 ในกรณีที่เปนกรวดหรือทรายสามารถใชสมการของฮาเซน (Hazen) หาความสัมพันธของความซึม
ไดของนํ้ าในดินกับขนาดเม็ดดิน ไดดังนี้

k = 10 (D10)2 มม./วินาที
  ในเมื่อ D10 = ขนาดเม็ดดิน (มม.) ที่มีสวนที่เล็กกวาขนาดนี้เปนจํ านวน 10 เปอรเซ็นต โดยนํ้ าหนัก

= ขนาดประสิทธิผล
 2.  คุณสมบัติของของเหลวในชองวาง  ของเหลวในชองวางที่เกี่ยวของในงานทางวิศวกรรมโยธาก็
คือนํ้ า  คุณสมบัติของนํ้ าที่สํ าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือความหนืด (Viscosity) ความหนืดของนํ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามอุณหภูมิ  เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดจะลดลงทํ าใหนํ้ าไหลซึมผานไดงาย อุณหภูมิมาตรฐานที่ใชบอกคาความ
ซึมไดของนํ้ าในดินคือที่ 20O ซ.
                           คาความซึมไดของนํ้ าในดินที่อุณหภูมิตางๆ กับที่ 20O ซ. หาไดจากความสัมพันธดังนี้

  ในเมื่อ k 20๐C = สัมประสิทธิ์ความซึมไดของนํ้ าในดินที่อุณหภูมิ 20O ซ.
 kT = สัมประสิทธิ์ความซึมไดของนํ้ าในดินที่อุณหภูมิ TO ซ.
 µT = ความหนืดของนํ้ าที่อุณหภูมิ TO ซ.
 µ20๐C = ความหนืดของนํ้ าที่อุณหภูมิ 20O ซ.

3.  อัตราสวนชองวางของดิน  ดินที่มีอัตราสวนชองวางมากนํ้ ายอมไหลสะดวกกวาดินที่มีอัตราสวน
ชองวางนอย เชน  ทรายหลวม  นํ้ ายอมไหลไดสะดวกและเร็วกวาในทรายอัดแนน

4.  รูปรางและการจัดเรียงตัวของชองวาง  ชองวางของดินที่มีรูปรางและการจัดเรียงตัวเปนระเบียบ
เปนแถวเปนแนวในทิศทางการไหลของนํ้ า  นํ้ ายอมไหลไดสะดวกและเร็วกวาในชองวางของดินที่มีรูปรางและการ
จัดเรียงตัวแบบระเกะระกะสลับซับซอนและคดเคี้ยวไปมา
 5.  ระดับความอิ่มตัว  ในดินที่ไมอ่ิมตัวชองวางจะมีฟองอากาศอยูดวย  ซ่ึงจะคอยกั้นการไหลของนํ้ า
ทํ าใหนํ้ าไหลซึมผานไมสะดวก  ดังนั้น  ถาระดับความอิ่มตัวของดินเพิ่มขึ้นก็จะทํ าใหคาความซึมไดของนํ้ าในดิน
เพิ่มขึ้นดวย

  µ20๐

µTk20๐C = kT
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     สัมประสิทธิ์ความซึมไดของนํ้ าในดิน

ชนิดของดิน คาความซึมไดของนํ้ าในดิน
(มม./วินาที) คุณสมบัติการระบายนํ้ า

กรวด
ทราย
ทรายละเอียด  ตะกอนทรายหยาบ
ตะกอนทราย
ดินเหนียว

มากกวา 10
10 – 10-2

10-2 – 10-4

10-4 – 10-6

นอยกวา 10-6

ดี
ดี

ปานกลาง
เลว

นํ้ าซึมผานไดยาก

การทดสอบคาอัตราการรั่วซึมของนํ้ า (Permeability Test)
  การทดสอบคาอัตราการรั่วซึมของนํ้ าผานชั้นดินใชการทดสอบดวยวิธีที่เรียกวา Gravity Test  ซ่ึงอาศัย
แรงโนมถวงของโลกนิยมใชการทดลองแบบ Open-end Test ทุกระยะ 1 เมตร  ตามมาตรฐาน USBR Designation E-
18 โดยวัดปริมาณนํ้ าที่ร่ัวซึมในชวงเวลาที่ทํ าการทดสอบแลวนํ าคาที่ไดมาคํ านวณหาคาอัตราการรั่วซึมของนํ้ าผาน
ช้ันดิน
 การทดสอบแบบ Gravity Test ตามแบบ Designation E-18 ตาม “Earth  Manual” ของ USBR ซ่ึงสูตรที่
ใชคือ
      1.  กรณีที่ทดสอบแบบ Open-end Test  ใชสูตร

 ในเมื่อ K = สัมประสิทธิ์ความซึมได (ซม./วินาที)
 Q = อัตราการไหลของนํ้ าลงไปในหลุมเจาะเพื่อที่จะรักษาระดับ
 ความดันใหคงที่เหนือระดับนํ้ าใตดิน (ลบ.ซม./วินาที)
 r = รัศมีของกระบอกเจาะ (r  =  3.81 cm.)
 H = ระดับนํ้ าที่รักษาไวเหนือระดับนํ้ าใตดิน

2.  กรณีที่ทดสอบแบบเปนชวง (Length Test)

K = สัมประสิทธิ์ความซึมได (ซม./วินาที)
Q = อัตราการไหลของนํ้ าลงไปในหลุมเจาะ (ลบ.ซม./วินาที)

5.5 rH
Q

K    =

2π LH
Qโดยที่  K    = loge

L
r เมื่อ L ≥ 10r
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L = ระยะทดสอบ (ซม.)
              r = รัศมีของกระบอกเจาะ (r  =  3.81 cm.)

Loge = Natural logarithm
 π  = 22   (คาคงที่)
  7
การจํ าแนกดินตามคาสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดิน (Terzaghi and Peck, 1967)
 Degree of Permeability Value of K (cm/sec)
 High Over 10-1

 Medium 10-1 – 10-3

 Low 10-3 – 10-5

 Very low 10-5 – 10-7

 Practically impermeable  less than 10-7

                  จารุเวส และพัชพงศ, 2536  คา Hydraulic conductivity (K)  เปนคาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของนํ้ าใน
ดิน  ดินที่มีคา hydraulic conductivity สูงนํ้ าจะเคลื่อนที่ผานไดสะดวกกวาดินที่มีคา K ตํ่ า  ดินแตละชนิดจะมีคา K   
คงที่เมื่อดินอิ่มตัว และเมื่อดินไมอ่ิมตัวคา K จะลดลงสัมพันธกับความชื้น นั่นคือถาความชื้นตํ่ า K ก็จะมีคานอยดวย

คา K ของดินอิ่มตัวจะมีความสัมพันธในรูปสมการ ดังนี้

 Q = ปริมาณนํ้ าที่ไหลผานดินเวลา t
 L = ความยาวของตัวอยางดิน
 R = รัศมีของตัวอยางดิน
 ∆H = ความแตกตางของระดับแรงดันรวม

ระยะเวลาดํ าเนินการ เร่ิมตนเดือน ตุลาคม 2540
ส้ินสุดเดือน กันยายน 2542

สถานที่ดํ าเนินการ จังหวัดลพบุรี  สระบุรี  นครราชสีมา  ขอนแกน  พิษณุโลก  ระยอง และ จันทบุรี

อุปกรณและวิธีการ
 1.  แผนที่ดินจังหวัดลพบุรี  สระบุรี  นครราชสีมา  ขอนแกน  พิษณุโลก  ระยอง และ จันทบุรี

2.  คํ าอธิบายลักษณะดิน (profile description) ของชุดดินตาง ๆ รวม 27 ชุดดิน
3.  เครื่องมือเก็บตัวอยางดิน

t π R2 ∆ H
QL

K    =



7

4.  เครื่องมือทดสอบความซึมนํ้ าของดินในสนาม โดยวิธี Open – end Test
5.  เครื่องมือวิเคราะหหาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน

ขั้นตอนการดํ าเนินงาน
 1.  ศึกษาและเก็บตัวอยางชุดดินตางๆ (Soil series) ที่เหมือน Typical soil profiles ตามเอกสารเรื่อง Keys
to soil series of Thailand  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของชุดดินดานกายภาพและเคมีของดิน  โดยการขุดหลุมเก็บตัว
อยางดินแตละชั้นที่มีเนื้อดินแตกตางกันถึงระดับความลึก 2.00 เมตร  และเจาะสํ ารวจดวยสวานเจาะดินถึงระดับ
ความลึก 5 เมตร (ในกรณีที่ไมถึงระดับนํ้ าใตดินและไมถึงชั้นหินพื้น) ชุดดินที่ศึกษา คือ  ชุดดินที่เกิดในสภาพพื้นที่ที่
เปนที่ดอน จํ านวน 27 ชุดดิน  (15 กลุมชุดดิน) คือ
 กลุมชุดดินที่ 26 ชุดดินภูเก็ต

กลุมชุดดินที่ 27 ชุดดินทาใหม
กลุมชุดดินที่ 28 ชุดดินลพบุรี
กลุมชุดดินที่ 29 ชุดดินบานจอง  หางฉัตร  แมแตง  ปากชอง  และชุดดินโชคชัย
กลุมชุดดินที่ 31 ชุดดินเลย  วังไฮ
กลุมชุดดินที่ 33 ชุดดินกํ าแพงแสน
กลุมชุดดินที่ 35 ชุดดินโคราช  สะตึก  วาริน  ยโสธร  มาบบอน  และชุดดินดานซาย
กลุมชุดดินที่ 38 ชุดดินเชียงใหม
กลุมชุดดินที่ 40 ชุดดินสันปาตอง  และชุดดินชุมพวง
กลุมชุดดินที่ 44 ชุดดินนํ้ าพอง  และชุดดินบานไผ
กลุมชุดดินที่ 45 ชุดดินคลองชาก
กลุมชุดดินที่ 46 ชุดดินภูสะนา
กลุมชุดดินที่ 49 ชุดดินโพนพิสัย
กลุมชุดดินที่ 53 ชุดดินโอลํ าเจียก
กลุมชุดดินที่ 55 ชุดดินจัตุรัส

 2.  ทดสอบความซึมนํ้ าของดินในสนาม ตามระยะ 1, 2, 3, 4 และ 5 เมตร ตามลักษณะของชั้นดินดวยวิธี
การทดสอบ 2 แบบ คือ

2.1 การทดสอบแบบ Open – end Test  เมื่อช้ันดินที่ตองการหาคาความซึมนํ้ าอยูเหนือระดับนํ้ าใตดิน
และปลายทอฝงลงในดินแลวคํ านวณคาความซึมนํ้ าของดินจากสูตร

 โดยที่ K = สัมประสิทธิ์ความซึมได (ซม./วินาที)
5.5 r
QK    =
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Q = อัตราการไหลของนํ้ าลงไปในหลุมเจาะเพื่อที่จะรักษาระดับความดัน
 ใหคงที่ (ลบ.ซม./วินาที)
 r = รัศมีของกระบอกเจาะ (ซม.)
 H = ระดับนํ้ าที่รักษาไวเหนือระดับนํ้ าใตดิน (ซม.)

2.2  การทดสอบแบบ Length Test  เปนการทดสอบคาการรั่วซึมของนํ้ า  กรณีที่ช้ันดินนั้นมีกรวด
หรือเศษหินปะปนอยูมาก  ไมสามารถฝงปลายทอลงในดินได  เปนชั้นดินซึ่งอยูปลายทอไปแลว  โดยคํ านวณคา
ความซึมนํ้ าไดจากสูตร

        loge = Natural logarithm
      L = ชวงที่ทดสอบ

     π = 22/7 คาคงที่
3.  ประเมินคาการสูญเสียนํ้ าโดยการรั่วซึมของชุดดินตางๆ

 4.  เปรียบเทียบความซึมนํ้ าของดินตามกลุมชุดดิน
 5.  จัดทํ ารายงาน

2π LH
Q

          K    = loge
L
r เมื่อ L ≥ 10r
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ตารางที่ 1  ชุดดินท่ีศึกษา

ลํ าดับที่ ชุดดิน (Soil  series) วงศดิน (Soil family)
1 บานจอง (Ban Chong : Bg) Fine, kaolintitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults.
2 บานไผ (Ban Phi : Bpi) Loamy, mixed, isohyperthermic Grossarenic Kandiustalfs.
3 โชคชัย (Chok Chai : Ci) Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox.
4 เชียงใหม (Chiang Mai : Cm) Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Oxyaquic Ustifluvents.
5 ชุมพวง (Chum Phuang : Cpg) Coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults.
6 จัตุรัส (Chatturat : Ct) Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs.
7 ดานซาย (Dan Sai : Ds) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults.
8 หางฉัตร (Hang Chat : Hc) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults.
9 คลองชาก (Khlong Chak : Kc) Clayey-skeletals, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandihumults.

10 กํ าแพงแสน (Kamphaeng Saen : Ks) Fine-silty, mixed, superactive, isohyperthermic Typic Haplustalfs.
11 โคราช (Korat : Kt) Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic (Oxyaquic) Kandiustults.
12 ลพบุรี (Lop Buri : Lb) Very-fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts.
13 เลย (Loei : Lo) Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustoxs.
14 มาบบอน (Mab Bon : Mb) Fine-loamy kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults.
15 แมแตง (Mae Taeng : Mt) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustults.
16 นํ้ าพอง (Nam Phong : Ng) Loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Arenic Haplustalfs.
17 โอลํ าเจียก ( O Lum Chiak : Oc) Very-fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Hapludalfs.
18 ปากชอง (Pak Chong : Pc) Fery-fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustoxs.
19 ภูเก็ต (Phuket : Pk) Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults.
20 โพนพิสัย (Phon Phisai : Pp) Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Oxyaquic Plinthic) Paleustults.
21 ภูสะนา (Phu Sana : Ps) Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults.
22 สันปาตอง (San Pa Tong : Sp) Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults.
23 สะตึก (Satuk : Suk) Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults.
24 ทาใหม (Tha Mai : Ti) Fine, kaolinitic, isohyperthermic, Typic Hapludox.
25 วังไฮ (Wang Hai : Wi) Fine, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Paleustalfs.
26 วาริน (Warin : Wn) Fine-loamy, siliceous,  isohyperthermic Typic Kandiustults.
27 ยโสธร (Yasothon : Yt) Fine-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults.
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ผลการศึกษา
 จากการทดสอบความซึมนํ้ าของดินในสนามของชุดดินตางๆ รวม 27 ชุดดิน  ซ่ึงเปนชุดดินที่เกิดใน
สภาพพื้นที่ดอน  โดยการทดสอบแบบ Open – end Test  ซ่ึงเปนการทดสอบคาการรั่วซึมของนํ้ าผานชั้นดิน  โดย
อาศัยแรงโนมถวงของโลกดวยวิธีที่เรียกวา Gravity Test  ทุกระยะ 1 เมตร  ตามมาตราฐาน USBR Designation
E – 18  โดยวัดปริมาณนํ้ าที่ร่ัวซึมในชวงเวลาที่ทํ าการทดสอบ  แลวนํ าคาที่ไดมาคํ านวณหาคาอัตราการรั่วซึมของนํ้ า
ผานชั้นดิน  และการทดสอบแบบเปนชวง (Length Test) ซ่ึงเปนการทดสอบคาอัตราการรั่วซึมของนํ้ าผานชั้นดินปน
หิน (กองวิทยาการธรณี)
 ผลการทดสอบคาอัตราการรั่วซึมของชุดดินรวม 27 ชุดดิน (15 กลุมชุดดิน) ตามระยะ 1, 2, 3, 4 และ 5
เมตร  แสดงไวในตารางที่ 2  หนวยเปนเซ็นติเมตร/วินาที และ เซ็นติเมตร/วัน  ซ่ึงตางกันตามคุณสมบัติของดินและ
สภาพพื้นที่  แตการนํ าคาสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดินมาใชประเมินอัตราการรั่วซึมสระนํ้ าในไรนาควรใชชวงคา
อยางไร จะเหมือนกับงานเขื่อน หรืออางเก็บนํ้ าหรือไม มีขอสังเกตวานาจะตางกัน  เนื่องจากอัตราการรั่วซึมของงาน
ขนาดใหญและขนาดเล็กมีผลตอปริมาณนํ้ าเก็บกักตางกัน  ในที่นี้ขอเปรียบเทียบการประเมินตามลักษณะของงาน
เขื่อนและงานสระนํ้ าในไรนาดังนี้
คาสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดินที่ใชกับงานเขื่อนหรืออางเก็บนํ้ า (Terzaghi and Peck, 1967)

ระดับความซึมนํ้ าของดิน เซนติเมตร/วินาที เซนติเมตร/วัน
สูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ตํ่ า (Low)
ตํ่ ามาก (Very low)
นํ้ าไมสามารถซึมผานได (impermeable)

> 10-1

10-1 – 10-3

10-3 – 10-5

10-5 – 10-7

< 10-7

> 8,640
8,640 – 86.4
86.4 – 0.864

0.864 – 0.00864
< 0.00864

 จากตัวเลขดังกลาวพบวามีชวงคากวางและสูงมากถาจะนํ ามาใชกับงานสระนํ้ าในไรนา เชน  ที่ระดับความ
ซึมนํ้ าชา มีคา 10-3 – 10-5 เซ็นติเมตร/วินาที  หรือ 86.4 - 0.864 เซ็นติเมตร/วัน  และที่ระดับชามากมีคา 10-5 – 10-7 เซ็น
ติเมตร/วินาที หรือ 0.864 – 0.00864 เซ็นติเมตร/วัน  ดังนั้นการประเมินอัตราการรั่วซึมของสระนํ้ าในไรนาควรแตก
ตางจากงานเขื่อน  เนื่องจากเปนงานขนาดเล็กกวาตองการความละเอียดมากกวา  จากการศึกษานี้จึงไดจัดชวงอัตรา
การรั่วซึมจากคาสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดินใหมดังนี้

              อัตราการรั่วซึม เซ็นติเมตร/วินาที เซ็นติเมตร/วัน
                   สูงมาก
                   สูง
                   ปานกลาง
                   ตํ่ า
              ตํ่ ามาก - ทึบนํ้ า

> 1x10-4

1x10-4 – 5x10-5

5x10-5 – 1x10-5

1x10-5 – 1x10-6

< 1x10-6

> 8.64
8.64 – 4.32
4.32 – 0.86
0.86 – 0.086

< 0.086
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ตารางที่ 2  ความซึมนํ้ าและอัตราการรั่วซึมของชุดดินและกลุมชุดดิน  ตามความลึกตางๆ
ความซึมนํ้ าของดินลํ าดับ

ท่ี ชุดดิน สัญลักษณ กลุมชุดดิน ความลึก เนื้อดิน ซม./วินาที ซม./วัน อัตราการรั่วซึม การรั่วซึม
โดยเฉลี่ย

1 ภูเก็ต Pk 26 1.00
2.00
3.00

เหนียวปนทราย
เหนียวปนทราย
เหนียวปนเศษหิน

5.01x10-5

4.80x10-6

1.35x10-4

4.3
0.4
11.7

ปานกลาง
ต่ํ า

สูงมาก

สูง

2 ทาใหม Ti 27 1.00
2.00
3.00

รวนปนเหนียว
เหนียว

รวนปนเหนียว

3.14x10-4

6.68x10-5

3.57x10-4

27.1
5.8
30.9

สูงมาก
สูง

สูงมาก

สูงมาก

3 ลพบุรี Lb 28 1.00
2.00
3.00
4.00

เหนียว
เหนียว
เหนียว
เหนียว

3.18x10-6

1.00x10-5

4.90x10-6

7.5x10-6

0.3
0.8
0.6
0.4

ต่ํ า
ต่ํ า
ต่ํ า
ต่ํ า

ต่ํ า

4 บานจอง Bg 29 1.00
3.00
4.00

เหนียว
เหนียว

เหนียวปนเศษหิน

3.74x10-5

1.06x10-4
3.2
9.2

ปานกลาง
สูงมาก

สูง

5 หางฉัตร Hc 29 1.00
2.00
2.30

รวนปนเหนียว
เหนียว

เหนียวปนกอนกรวด

4.77x10-5

6.96x10-5

-

4.1
6.0
-

ปานกลาง
สูง
สูง

สูง

6 แมแตง Mt 29 1.00
2.00
3.00
4.00

เหนียว
เหนียว (แนนแข็ง)
เหนียว(แนนแข็ง)
เหนียว(แนนแข็ง)

8.44x10-5

4.62x10-5

1.32x10-5

9.94x10-6

7.30
4.85
1.14
0.85

สูง
สูง

ปานกลาง
ต่ํ า

ปานกลาง

7 ปากชอง Pc 29 1.00
2.00
4.00

เหนียว
เหนียว

รวนปนเหนียว

1.42x10-4

4.18x10-5

1.00x10-4

12.3
3.2
8.7

สูงมาก
ปานกลาง

สูง

สูง

8 โชคชัย Ci 29 1.00
2.00
3.00
4.40

เหนียว
รวนปนเหนียว

เหนียว
ช้ันหินผุของหินบาซอลต

7.16x10-5

3.66x10-4

1.10x10-4

-

6.19
31.61

9.5
-

สูง
สูงมาก
สูงมาก

สูงมาก

9 เลย Lo 31 1.00
3.00
4.00

ดินเหนียวที่มีเม็ดทรายเล็กๆ ปน
ดินเหนียวที่มีเม็ดทรายเล็กๆ ปน
ดินเหนียวที่มีเม็ดทรายเล็กๆ ปน

3.32x10-4

1.49x10-4

4.18x10-5

28.7
12.8
3.6

สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง

สูง

10 วังไฮ Wi 31 1.00
2.00

เหนียว
เหนียว

4.77x10-5

3.05x10-5
4.12
2.65

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
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ความซึมนํ้ าของดินลํ าดับ
ท่ี ชุดดิน สัญลักษณ กลุมชุดดิน ความลึก เนื้อดิน ซม./วินาที ซม./วัน อัตราการรั่วซึม การรั่วซึม

โดยเฉลี่ย
3.00
3.70

เหนียว
เหนียวปนลูกรัง+เศษหิน

2.52x10-5

-
2.17

-
ปานกลาง

11 กํ าแพงแสน Ks 33 1.00
2.00
2.50

รวนเหนียวปนทรายแปง
รวนเหนียวปนทรายแปง

ระดับนํ้ าใตดิน

3.2x10-5

8.89x10-6
2.76
0.77

ปานกลาง
ต่ํ า

ต่ํ า

12 ดานซาย Ds 35 1.00
2.00
3.00
4.00

รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย
เหนียวปนเศษหินผุ
เหนียวปนเศษหินผุ

3.42x10-4

3.10x10-4

1.05x10-4

5.60x10-5

29.55
26.80
9.07
4.83

สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง

สูงมาก

13 มาบบอน Mb 35 1.00
2.00
3.00

รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย

4.97x10-4

2.48x10-4

1.65x10-4

42.9
21.5
14.3

สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก

สูงมาก

14 โคราช Kt 35 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย
เหนียวปนทราย
เหนียวปนทราย
เหนียวปนทราย

1.30x10-4

1.03x10-4

5.52x10-5

1.67x10-5

1.11x10-5

11.23
8.9
4.8
1.44
0.95

สูงมาก
สูง
สูง

ปานกลาง
ต่ํ า-ปานกลาง

ปานกลาง

15 สะตึก Suk 35 1.00
2.00
3.00
5.00

รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย
เหนียวปนทราย

รวนเหนียวปนทราย

3.91x10-4

6.68x10-5

3.81x10-5

5.02x10-5

33.8
5.9
3.3
4.3

สูงมาก
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง-
      สูง

16 วาริน Wn 35 1.00
2.00
3.00
5.00

รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย

1.36x10-4

9.66x10-5

6.25x10-5

5.05x10-5

11.70
8.30
5.38
4.36

สูงมาก
สูง
สูง
สูง

สูง

17 ยโสธร Yt 35 1.00
3.00

รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย

1.10x10-3

1.98x10-4
95.8
17.1

สูงมาก
สูงมาก

สูงมาก

18 เชียงใหม Cm 38 1.00
3.00
5.00

ทรายปนรวน
รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย

3.29x10-4

2.06x10-5

3.27x10-5

28.5
1.8
2.8

สูงมาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง-
      สูง

19 ชุมพวง Cpg 40 1.00
2.00
3.00

รวนปนทราย
รวนปนทราย

รวนเหนียวปนทราย

2.04x10-4

1.10x10-4

1.36x10-5

17.6
9.5
1.2

สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง

ปานกลาง-
      สูง
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ความซึมนํ้ าของดินลํ าดับ
ท่ี ชุดดิน สัญลักษณ กลุมชุดดิน ความลึก เนื้อดิน

ซม./วินาที ซม./วัน
อัตราการรั่วซึม การรั่วซึม

โดยเฉลี่ย
5.00 รวนเหนียวปนทราย 3.7x10-5 3.2 ปานกลาง

20 สันปาตอง Sp 40 1.00
2.00
3.00
5.00

รวนปนทราย
รวนปนทราย

รวนเหนียวปนทราย
รวนเหนียวปนทราย

4.5x10-4

2.38x10-4

2.77x10-5

1.55x10-5

38.9
20.6
2.4
1.3

สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

21 นํ้ าพอง Ng 44 1.00
2.00
3.00
4.00

ทรายปนรวน
รวนปนทราย

รวนเหนียวปนทรายละเอียด
รวนเหนียวปนทรายละเอียด

3.1x10-4

2.30x10-4

5.83x10-5

4.36x10-5

26.8
19.95
5.04
3.76

สูงมาก
สูงมาก
สูง

ปานกลาง

ปานกลาง-
      สูง

22 บานไผ Bpi 44 1.00
2.00
3.00
4.00

รวนปนทราย
รวนเหนียวปนทราย

รวนเหนียวปนทรายละเอียด
รวนเหนียวปนทรายละเอียด

1.53x10-4

1.27x10-5

3.07x10-5

1.57x10-5

13.2
1.10
2.65
1.36

สูงมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง-
      สูง

23 คลองชาก Kc 45 1.00
2.00

เหนียวปนกรวดลูกรัง
เหนียวปนกรวดลูกรัง

1.99x10-4

5.90x10-6
17.2
0.5

สูงมาก
ต่ํ า

      ต่ํ า-
ปานกลาง

24 ภูสะนา Ps 46 1.00
3.00
5.00

รวนเหนียวปนทราย
 ช้ันวัตถุตนกํ าเนิดซึ่งเกิดจาก
 การสลายตัวของหินแกรนิต

1.11x10-5

6.63x10-6

1.21x10-5

0.96
0.57
1.04

ปานกลาง
ต่ํ า

ปานกลาง

ปานกลาง

25 โพนพิสัย Pp 49 1.00
2.00
3.00
5.00

เหนียวปนลูกรัง
เหนียวปนลูกรัง

เหนียว
เหนียว

2.22x10-5

1.11x10-5

2.60x10-6

1.59x10-6

1.9
1.0
0.2
0.1

ปานกลาง
ปานกลาง

ต่ํ า
ต่ํ า

     ต่ํ า-
ปาน
กลาง

26 โอลํ าเจียก Oc 53 1.00
2.00

เหนียวปนเศษหิน
เหนียวปนเศษหิน

1.88x10-4

9.67x10-5
16.3
8.30

สูงมาก
สูง

สูง

27 จตุรัส Ct 55 1.00

1.70
3.00
5.00

เหนียวปนทรายแปง+กอนสาร
เคมีสะสมของปูน
เหนียวปนทรายแปง+เศษหินปูน
ช้ันวัตถุตนกํ าเนิดจากการสลาย
ตัวผุพังของหินทรายแปง

2.87x10-4

4.83x10-4

24.83

37.81

สูงมาก

สูงมาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง-
      สูง

หมายเหตุ   พ้ืนที่ดินดอน คือ  บริเวณสภาพพื้นที่ซึ่งเปนลูกคลื่น  ระดับนํ้ าใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร เกือบตลอดทั้งป
            ดินมีสภาพการระบายนํ้ าดีปานกลางถึงดี
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1  ความซึมนํ้ าของดิน  จากการทดสอบความซึมนํ้ าของชุดดินตางๆ รวม 27 ชุดดินที่ระดับความลึก 1, 2, 3, 4 และ 5
เมตร  สรุปตามกลุมชุดดินไดดังนี้  (ตารางที่ 2)
   1.1  กลุมชุดดินที่มีอัตราการรั่วซึมตํ่ า (0.086 – 0.86 เซ็นติเมตร/วัน) มี 1 กลุมชุดดินไดแก  กลุม
ชุดดินที่ 28 (ชุดดินลพบุรี)
    1.2  กลุมชุดดินที่มีอัตราการรั่วซึมปานกลาง (0.86 – 4.32 เซ็นติเมตร/วัน) ไดแก  กลุมชุด
 ดินที่ 31 (ชุดดินวังไฮ)  กลุมชุดดินที่ 33 (ชุดดินกํ าแพงแสน)  กลุมชุดดินที่ 35 (ชุดดินโคราช) กลุมชุดดินที่ 45
(ชุดดินคลองชาก)  และกลุมชุดดินที่ 49 (ชุดดินโพนพิสัย)
  1.3  กลุมชุดดินที่มีอัตราการรั่วซึมตั้งแตปานกลางถึงสูง (0.86 – 8.64 เซ็นติเมตร/วัน)  ไดแก
กลุมชุดดินที่ 26 (ชุดดินภูเก็ต) กลุมชุดดินที่ 29 (ชุดดินหางฉัตร  บานจอง และแมแตง) กลุมชุดดินที่ 31 (ชุดดินเลย)
กลุมชุดดินที่ 35 (ชุดดินสตึก)  กลุมชุดดินที่ 38 (ชุดดินเชียงใหม)  กลุมชุดดินที่ 40 (ชุดดินสันปาตอง และ ชุมพวง)
กลุมชุดดินที่ 44 (ชุดดินนํ้ าพอง และ บานไผ)  กลุมชุดดินที่ 46 (ชุดดินภูสะนา)  กลุมชุดดินที่ 53 (ชุดดินโอลํ าเจียก)
และกลุมชุดดินที่ 55 (ชุดดินจัตุรัส)

1.1.4  กลุมชุดดินที่มีอัตราการรั่วซึมสูงถึงสูงมาก (4.32 ถึง มากกวา 8.64 เซนติเมตร/วัน)       ได
แก  กลุมชุดดินที่ 27 (ชุดดินทาใหม) กลุมชุดดินที่ 29 (ชุดดินโชคชัย และปากชอง)  กลุมชุดดินที่ 35 (ชุดดินดานซาย,
วาริน และ ยโสธร)
                        จากการศึกษาพบวาคาความซึมนํ้ าของดินตางกัน ตั้งแต สูงกวา 1x10-4 6 เซ็นติเมตร/วินาที (8.64  เซ็นติ
เมตร/วัน ถึง ตํ่ ากวา 1x10-6 เซ็นติเมตร/วินาที  (0.86 เซ็นติเมตร/วัน ) หรือเมื่อคิดเปนอัตราการรั่วซึมจะอยูในชวงตั้ง
แตสูงมากถึงตํ่ า  ทั้งนี้เพราะสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าเปนสมบัติเฉพาะสํ าหรับดินชนิดหนึ่งๆ ซ่ึงควบคุมโดยปจจัย
หลายชนิด เชน  ขนาดและปริมาณการกระจายของชองวางในดิน  ความตอเนื่องของชองวางในดิน  ลักษณะโครง
สรางและความคงทนของโครงสรางดิน  และระดับความชื้นของดินเมื่อดินอิ่มตัวดวยนํ้ า (พิมพันธ, 2526) เชน      
ชุดดินลพบุรี (Lb)  ซ่ึงเปนดินเหนียวจัดและแนนทึบ  มีปริมาณของชองวางขนาดใหญนอย  ความชื้นของดินเมื่อดิน
อ่ิมตัวดวยนํ้ าสูง  ทํ าใหคาสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดินตํ่ า (0.3-0.9 เซ็นติเมตร/วัน) สวนชุดดินยโสธร (Yt) ซ่ึงเปน
ดินที่ช้ันขนาดอนุภาคดินเปนดินรวนปนทราย  มีปริมาณเหล็กออกไซดสูง (ดินสีแดง) มีปริมาณชองวางขนาดใหญ
มาก  ความชื้นเมื่อดินอิ่มตัวดวยนํ้ าตํ่ า  มีผลทํ าใหสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดินสูงกวา (17.1–95.8 เซนติเมตร/วัน)
เปนตน  นอกจากนั้นในชุดดินเดียวกันแตละระดับความลึกความซึมนํ้ ายังตางกันไดดวย เพราะเนื้อดินและปริมาณ
กอนกรวดลูกรังหรือเศษหินที่ปะปนอยูในแตละชั้นดินตางกัน เชน  ชุดดินภูเก็ต ที่ความลึก 1 เมตร ความซึมนํ้ า 4.3
เซ็นติเมตร /วัน สวนความลึกที่ 2 และ 3 เมตร ความซึมนํ้ า 0.4 และ 11.7 เซ็นติเมตร/วัน ตามลํ าดับ  อธิบายไดวาที่
ระดับ 2 เมตร ความซึมนํ้ าชากวาเนื่องจากเนื้อดินมีความเหนียวมากกวาและแนนกวาที่ 1 เมตร  สวนที่ 3 เมตรความ
ซึมนํ้ าเร็วกวาที่ 2 เมตร และ 1 เมตร  เนื่องจากเนื้อดินมีเศษหินปนอยูมาก  และนอกจากคุณสมบัติของดินจะมีอิทธิ
พลตอความซึมนํ้ าของดินโดยตรงแลว  สภาพพื้นที่ที่สูงตํ่ ากวากันก็มีผลเชนเดียวกัน ณ จุดที่สูงกวานํ้ ามีแนวโนมจะ
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ไหลลงสูที่ตํ่ ากวาเสมอตามแรงโนมถวงของโลกตามกฎของนิวตัน  ชุดดินบางชุดพบไดกับสภาพพื้นที่ตั้งแตลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย (ความลาดชัน 2-5%)  ถึงลูกคลื่นลอนลาด (ความลาดชัน 5-12%)  เชนชุดดินนํ้ าพอง (Ng) หรือ
ชุดดินชุมพวง (Cpg) ซ่ึงเกิดจากหินตะกอนเนื้อหยาบ  ถาขุดสระบริเวณสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยอัตรา
การรั่วซึมยอมตํ่ ากวาบริเวณสภาพพื้นที่ที่เปนลูกคลื่นลอนลาด เปนตน  และในตารางที่ 2  ไดแสดงการรั่วซึมเฉลี่ยไว
ดวยโดยพิจารณาจากการรั่วซึมทุกชั้นดิน  แตเนนที่ช้ันดินระดับความลึก 3 ถึง 5 เมตร มากกวาระดับ 1 ถึง 2 เมตร
เนื่องจากดินดอนระดับที่เก็บกักนํ้ ามักจะอยูลึกเกิน 3 เมตร ลงไป

จากการทดสอบความซึมนํ้ าของกลุมชุดดินตางๆ พบวากลุมชุดดินสวนใหญคาความซึมนํ้ าของแตละ
ชุดดินในกลุมชุดดินนั้นตางกัน เชน  กลุมชุดดินที่ 35  ชุดดินโคราช การรั่วซึมปานกลาง  ชุดดินสะตึกและมาบบอน
การรั่วซึมปานกลางถึงสูง  สวนชุดดินดานซาย  วาริน และ ยโสธร การรั่วซึมสูงถึงสูงมาก (ดูตารางที่ 2)  ดังนั้นควร
พิจารณาแตละชุดดิน  นอกจากนั้นชุดดินเดียวกันแตตางพื้นที่ การรั่วซึมก็อาจตางกันได เนื่องจากมีความแตกตางกัน
ของชั้นดินชวงลึก (substratum)  ซ่ึงหมายถึงชั้นที่อยูใตช้ันดิน (solum) ลงไป  อาจจะเปนชั้น C (ช้ันวัตถุตนกํ าเนิด)
หรือช้ันหินแข็ง (bed rock) เบื้องลางที่ไมเกี่ยวกับวัตถุตนกํ าเนิด (พิสุทธิ์, 2518) และพนชั้นวินิจฉัย (diagnostic
horizon) ที่ใชในการจํ าแนกดินไปแลว เชน  ชุดดินบานจอง (Bg) ซ่ึงเกิดจากวัตถุตกคาง (residuum) และเศษหินเชิง
เขา (colluvium) ของหินดินดาน หรือบางแหงอาจมีหินแกรนิตปน  นอกจากนั้นยังเกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงของการ
ผุพังสลายตัว (degree of weathering) ดวย  เชนถาทดสอบจุดที่เกิดจากวัตถุตกคางของหินดินดาน  ซ่ึงผานการผุพัง
สลายตัวมามาก  ยอมมีอัตราการรั่วซึมตํ่ ากวาจุดทดสอบที่มีเศษหินปะปนอยูเปนปริมาณมาก เปนตน

ตารางที่ 3  การรั่วซึมของชุดดินและกลุมชุดดินตางๆ

การรั่วซึมตํ่ า การรั่วซึมปานกลาง การรั่วซึมปานกลาง – สูง การรั่วซึมสูง – สูงมาก
กลุมชุดดินที่ 28 (Lb) กลุมชุดดินที่ 31 (Wi)

กลุมชุดดินที่ 33 (Ks)
กลุมชุดดินที่ 35 (Kt)
กลุมชุดดินที่ 45 (Kc)
กลุมชุดดินที่ 49 (Pp)

กลุมชุดดินที่ 26 (Pk)
กลุมชุดดินที่ 29 (Hc, Mt, Bg)
กลุมชุดดินที่ 31 (Lo)
กลุมชุดดินที่ 35 (Suk)
กลุมชุดดินที่ 38 (Cm)
กลุมชุดดินที่ 40 (Sp, Cpg)
กลุมชุดดินที่ 44 (Ng, Bpi)
กลุมชุดดินที่ 46 (Ps)
กลุมชุดดินที่ 53 (Oc)
กลุมชุดดินที่ 55 (Ct)

กลุมชุดดินที่ 27 (Ti)
กลุมชุดดินที่ 29 (Ci, Pc)
กลุมชุดดินที่ 35 (Ds, Mb, Wn
Yt)
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2  ระดับความเหมาะสมของชุดดินตางๆ  โดยทั่วไปการขุดสระนํ้ าบริเวณพื้นที่ดอนมีขอจํ ากัดมากกวาพื้นที่ตํ่ าหรือ
พื้นที่ลุม  จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของดินดอน ตามกลุมชุดดินทั้ง 27 ชุดดิน  แลวประเมินเปนการ
ร่ัวซึมตามหลักเกณฑที่ไดกลาวมาแลว  เพื่อหาระดับความเหมาะสมในการสรางสระนํ้ าในไรนาไดผลตาม
ตารางที่ 4 โดยแบงระดับความเหมาะสมได 4 ระดับ
 1 เหมาะสมดี หมายถึง  ทุกชั้นดินมีอัตราการรั่วซึมตํ่ า
  2 เหมาะสมปานกลาง หมายถึง  ดินระดับ 1-2 เมตร มีการรั่วซึมปานกลางถึงสูง  สวนระดับ 3-4
 เมตรการรั่วซึมตํ่ า
 3 ไมคอยเหมาะสม หมายถึง  ดินระดับ 1-2 เมตร  มีการรั่วซึมสูงถึงสูงมาก และระดับ 3-4 เมตร
 การรั่วซึมปานกลางถึงสูง
 4 ไมเหมาะสม หมายถึง  ทุกชั้นดินมีการรั่วซึมสูงถึงสูงมาก  

ตารางที่ 4  แสดงความเหมาะสมของชุดดินและกลุมชุดดินท่ีศึกษา  ในการสรางสระนํ้ าในไรนา

เหมาะสมดี เหมาะสมปานกลาง ไมคอยเหมาะสม ไมเหมาะสม
กลุมชุดดินที่ 28 (Lb) กลุมชุดดินที่ 31 (วังไฮ)

กลุมชุดดินที่ 33 (กํ าแพงแสน)
กลุมชุดดินที่ 35 (โคราช)
กลุมชุดดินที่ 45 (คลองชาก)
กลุมชุดดินที่ 49 (โพนพิสัย)

กลุมชุดดินที่ 26 (ภูเก็ต)
กลุมชุดดินที่ 29 (หางฉัตร
แมแตง บานจอง)
กลุมชุดดินที่ 31 (เลย)
กลุมชุดดินที่ 35 (สะตึก)
กลุมชุดดินที่ 38 (เชียงใหม)
กลุมชุดดินที่ 40 (สันปาตอง
ชุมพวง)
กลุมชุดดินที่ 44 (นํ้ าพอง
บานไผ)
กลุมชุดดินที่ 46 (ภูสะนา)
กลุมชุดดินที่ 53 (โอลํ าเจียก)
กลุมชุดดินที่ 55 (จัตุรัส)

กลุมชุดดินที่ 27 (ทาใหม)
กลุมชุดดินที่ 29 (โชคชัย
ปากชอง)
กลุมชุดดินที่ 35 (ดานซาย
มาบบอน วาริน ยโสธร)
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สรุป  จากการทดสอบความซึมนํ้ าของชุดดินตางๆ ซ่ึงพบบนพื้นที่ดินดอนจํ านวน 27 ชุดดิน  ที่ระดับความลึก 1 ,2 ,
3 ,4 และ 5 เมตร เพื่อการสรางสระนํ้ าในไรนา  สรุปผลไดดังนี้
 1.  ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีในการสรางสระนํ้ าในไรนา คือ  ชุดดินลพบุรี (Lb) เนื่องจากคา
สัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของแตละชั้นดินตํ่ า ( 0.86 – 0.086 เซ็นติเมตร/วัน)  เหมาะสมปานกลาง คือ  ชุดดินวังไฮ
(Wi)  โพนพิสัย (Pp)  คลองชาก (Kc)  โคราช (Kt) และ กํ าแพงแสน (Ks) สัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของชั้นดิน      0.86
– 4.32 เซ็นติเมตร/วัน  ไมคอยเหมาะสม คือ  ชุดดินเลย (Lo)  โอลํ าเจียก (Oc)  แมแตง (Mt)  บานจอง (Bg)  จัตุรัส
(Ct)  ภูเก็ต (Pk)  หางฉัตร (Hc)  สะตึก (Suk)  ภูสะนา (Ps)  นํ้ าพอง (Ng)  บานไผ (Bpi)  สันปาตอง (Sp)  เชียงใหม
(Cm) และ ชุมพวง (Cpg) สัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของชั้นดิน 0.86 – 8.64 เซ็นติเมตร/วัน  และชุดดินที่   ไมเหมาะสม
คือ  ชุดดินโชคชัย (Ci)  ปากชอง (Pc)  ทาใหม (Ti)  ดานซาย (Ds) มาบบอน (Mb)  วาริน (Wn) และ ยโสธร (Yt)
สัมประสิทธิ์ความซึมนํ้ าของชั้นดินสวนใหญสูงกวา 8.64 เซ็นติเมตร/วัน
 2.  ชุดดินซึ่งอยูในกลุมชุดดินเดียวกัน ความเหมาะสมในการสรางสระนํ้ าในไรนาอาจแตกตางกันได
เนื่องจากชั้นดินชวงลึก (substratum) แตกตางกันดวยสาเหตุจาก เนื้อดิน วัตถุตนกํ าเนิดดิน (parent material) ความ
รุนแรงของการผุพังสลายตัว (degree of weathering) และสภาพพื้นที่หรือความลาดชัน  ถาชั้นดินชวงลึกมีช้ันทราย
หรือช้ันเศษหินแทรก จะมีผลทํ าใหนํ้ าซึมผานไดเร็ว  หรือกรณีที่เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดตางกันแมจะเปนดินในกลุม
ชุดดินเดียวกัน  คุณสมบัติความซึมนํ้ าของดินก็ตางกัน เชน  กลุมชุดดินที่ 31  ชุดดินวังไฮ  ซ่ึงวัตถุตนกํ าเนิดดินจาก
หินดินดาน  การรั่วซึมนํ้ าตํ่ ากวาชุดดินเลยที่เกิดจากหินแกรนิต หรือกลุมชุดดินที่ 29    ชุดดินบานจองจากหินดินดาน
การรั่วซึมนํ้ าตํ่ ากวาชุดดินโชคชัยและปากชองซึ่งเกิดจากหินบะซอลตและหินปูน เปนตน  นอกจากนั้นดินที่ผาน
ขบวนการสลายตัวผุพังมานาน ยอมมีผลทํ าใหนํ้ าซึมผานไดชากวาดินที่ยังเปนเศษหิน  โดยเฉพาะหินดินดานหรือ
หินแกรนิตที่มีแรเฟลสปารอยูเปนปริมาณสูงเมื่อสลายตัวใหอนุภาคดินเหนียวซ่ึงมีผลโดยตรงกับความซึมนํ้ าของดิน
 3.  ชุดดินซึ่งอยูในกลุมชุดดินเดียวกัน  วัตถุตนกํ าเนิดเหมือนกันแตสภาพพื้นที่หรือความลาดชันตางกัน
ทํ าใหความซึมนํ้ าของดินตางกัน เชน  กลุมชุดดินที่ 35  ชุดดินโคราช  ความซึมนํ้ าของดินชากวาชุดดินสะตึก  วาริน
และ ยโสธร  เนื่องจากชุดดินโคราชสภาพพื้นที่ที่พบอยูตํ่ ากวาชุดดินสะตึก วาริน และ ยโสธร ตามลํ าดับ  ทํ าใหไดรับ
อิทธิพลของนํ้ าที่ไหลซึมมาจากที่สูงไดมากกวาและมีระดับนํ้ าใตดินอยูตื้นกวา เปนตน
 4.  สํ าหรับกลุมชุดดินที่ 44 เชน  ชุดดินนํ้ าพอง หรือ ชุดดินบานไผ  แมดินบนจะเปนดินทรายปนดินรวน
แตดินลางเมื่อความลึกเพิ่มขึ้นมีการสะสมดินเหนียวมากขึ้น  ความซึมนํ้ าของดินจะชาลงและถาสภาพพื้นที่ไมสูงนัก
เชน เปนแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-3% ก็สามารถขุดสระนํ้ าไดเหมาะสมปานกลาง
 5.  สีของดิน  ดินดอนที่มีสีแดงมักเปนดินที่มีความซึมนํ้ าเร็วกวาดินสีเหลือง สีนํ้ าตาล หรือสีเทาออน
ตามลํ าดับ  เนื่องจากดินสีแดงมักเกิดจากการสลายตัวอยางรุนแรงของวัตถุตนกํ าเนิดไดเหล็กออกไซด (Fe2O3)  มีผล
ทํ าใหดินมีการระบายนํ้ าดีอยูเสมอ เชน  ชุดดินยโสธร และโชคชัย และปากชอง  การรั่วซึมนํ้ าสูงมาก
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ตารางภาคผนวกที่ 1  ลักษณะของชุดดินตางๆ ท่ีทํ าการศึกษา

ลักษณะหนาตัดของดิน
ชุดดิน ธรณีสัญฐานและ

วัตถุตนกํ าเนิด
สภาพพื้นที่และ
ความลาดชัน การระบายนํ้ าของดิน ดินบน ดินลาง

บานจอง
(Bg)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการกรอนซอยแบง
(Dissected erosion
surface) โดยเกิดจาก
วัตถุตกคางและเศษหิน
เชิงเขาของหินดินดาน

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยความลาดชัน
2-5 %  เปนดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวน
ปนดินเหนียว  สีเขมของนํ้ า
ตาลปนเทาจนถึงสีนํ้ าตาลเขม
มาก  ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
แกถึงกรดเล็กนอย  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-
6.5

เนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียวจนถึงดินเหนียว
สีเหลือง ปนแดงหรือสี
แดง  ปนเหลืองปฏิกิริยา
ของดินเปนกรดจัด  ถึง
กรดแกคาความ เปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-5.5

บานไผ
(Bpi)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดิน
(denudation  Surface)
โดยเกิดจากหินตะกอน
เนื้อหยาบ

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยถึงลูกคลื่น
ลอน
ลาดชัน 2-12%

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนหรือดินทรายสีเขมมาก
ของนํ้ าตาลปนเทา  สีเขมของ
นํ้ าตาลปนเทา  หรือสี
นํ้ าตาลเขม  ปฎิกริยาดินเปน
กรดแกถึงกรดเล็กนอย คา
ความเปนกรดเปนดาง 5.5-
6.5

เนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวน หรือดินทรายถึง
ดินรวนเหนียวปนทรายสี
นํ้ าตาลแก  นํ้ าตาลปน
เหลือง หรือสีเหลืองปน
แดง  ปฏิกริยาดินเปนกรด
แกถึงกรดเล็กนอย  คา
ความเปนกรดเปนดาง 5.5-
6.5

โชคชัย
  (Ci)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการ กรอนซอย
แบง  โดยเกิดจากวัตถุ
ตกคางและเศษหินเชิง
เขาของหินบะซอลต

สภาพพื้นที่เปน
แบบลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย ความ
ลาดชัน  2-5 %
เปนดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินเหนียวสีเขมนํ้ า
ตาล ปนแดงปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดแก คาความ
เปนกรดเปนดาง  4.5-5.5

เนื้อดินเปนดินเหนียวสี
แดงเขมปฏิกิริยาดินเปน
กรดแกถึงเปนกรดปาน
กลาง  คาความเปนกรด
เปนดาง  5.5-6.0

เชียงใหม
(Cm)

พบบริเวณสันดินริมนํ้ า
โดยเกิดจากตะกอนลํ า
นํ้ าใหมที่ถูกพัดมา
ทับถม

สภาพพื้นที่ราบ
เรียบถึงคอนขาง
ราบเรียบ  ความ
ลาดชัน  1-2 %
เปนดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี
ปานกลาง

เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
ดินรวนปนทรายแปง  หรือดิน
รวนสีนํ้ าตาล  นํ้ าตาลปน
เหลือง  หรือนํ้ าตาลปนเทา
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลาง
ถึงกรดเล็กนอยต่ํ า  ความเปน
กรดเปนดางประมาณ  6.0-6.5

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย  ทรายปนรวนหรือ
ดินรวนปนทรายแปง  สีนํ้ า
ตาลหรือนํ้ าตาลปนเหลือง
ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
ปานกลางถึงกรดเล็กนอย
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-6.5
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ลักษณะหนาตัดของดิน
ชุดดิน ธรณีสัญฐานและ

วัตถุตนกํ าเนิด
สภาพพื้นที่และ
ความลาดชัน การระบายนํ้ าของดิน ดินบน ดินลาง

ชุมพวง
(Cpg)

โดยพบบริเวณพื้นผิว
ของการเกลี่ยผิวแผน
ดิน  โดยเกิดจากหิน
ตะกอนเนื้อหยาบ

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยถึงลูกคลื่น-
ลอนลาด  ความ
ลาดชัน2-12 %
เปนดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หรือดินทรายปนดินรวนสีนํ้ า
ตาลเขม  สีเขมของนํ้ าตาลปน
แดงหรือสีนํ้ าตาลปนแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกมากถึง
กรดปานกลาง  ความเปนกรด
เปนดาง  5.0-6.0

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย สีแดงปนเหลือง
หรือสีแดง  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดแกมากถึงกรดแก
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  5.0-5.5

จัตุรัส
(Ct)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการกรอนซอยแบง
โดยเกิดจากวัตถุตกคาง
และเศษหินเชิงเขาของ
หินตะกอนเนื้อละเอียด
ที่มีปูนปน

สภาพพื้นที่เปน
แบบลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงลูก
คลื่นลอนชัน ความ
ลาดชัน  1-3

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย
แปงหรือเปนดินเหนียวสีเขม
ของนํ้ าตาลปนแดง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง
ออน คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  6.5-7.5

เนื้อดินเปนดินเหนียวปน
ทรายแปง สีนํ้ าตาลปนแดง
หรือสีแดงปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงเปนดาง
ปานกลาง คาความเปน
กรดเปนดาง  ประมาณ
6.0-8.0

ดานซาย
(Ds)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการกรอนซอยแบง
เกิดจากวัตถุตกคางและ
เศษหินเชิงเขาของหิน
ทราย

สภาพพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเปนที่
เนินเขา  ความลาด
ชัน 4-20 %  เปน
ดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หรือเปนดินรวน  สีเขมของนํ้ า
ตาลปนแดงหรือสีนํ้ าตาลเขม
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดแก
มากถึงเปนกรดปานกลาง    คา
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-6.0

เนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียวปนทรายละเอียด
หรือดินรวนปนดินเหนียว
สีเขมของนํ้ าตาลปนแดง
หรือสีนํ้ าตาลปนแดงหรือ
สีแดงปนเหลืองปฏิกิริยา
ของดินเปนกรดแกมากถึง
เปนกรดแก คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ  5.0
-5.5

หางฉัตร
(Hc)

พบบริเวณเนินตะกอน
นํ้ าพารูปพัดเกิดจาก
ตะกอนลํ านํ้ าเกา

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยความลาดชัน
2-5 %เปนดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หรือดินรวนสีนํ้ าตาลเขม หรือ
สีเขมของนํ้ าตาลปนเทา
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกมากถึง
เปนกรดเล็กนอยคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายรวนเหนียว ถึงดิน
เหนียวมีสีแดงปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดแก
คาความเปนกรดเปน
ประมาณ  4.5-5.5
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ลักษณะหนาตัดของดิน
ชุดดิน ธรณีสัญฐานและ

วัตถุตนกํ าเนิด
สภาพพื้นที่และ
ความลาดชัน การระบายนํ้ าของดิน ดินบน ดินลาง

คลอง
ซาก
(Kc)

เกิดจากการละลายของ
หินตะกอนเนื้อละเอียด
เชนหินดินดานหรือหิน
แปรที่แปรมาจากพวก
หินตะกอนเนื้อละเอียด
เชน  หินฟลไลท

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดถึง
เล็กนอยลูกคลื่น
ลอนชันความลาด
ชัน  4-12 %

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวเปน
ทรายมีลูกรังปนเล็กนอย  สีนํ้ า
ตาลเขมปฏิกิริยาดินเปนกรด
แกมากถึงเปนกรดแกคาความ
เปนกรดเปนดาง  5.0-5.5

เนื้อดินเปนดินเหนียวมีลูก
รังปนในเนื้อดินสีแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก
มากถึงกรดแก คาความ
เปนกรดเปนดาง  5.0-5.5

กํ าแพง-
แสน
(Ks)

พบบริเวณตะพักลํ านํ้ า
คอนขางใหมเกิดจาก
ตะกอนที่นํ้ าพัดพามา
ทับถมคอนขางใหม

สภาพพื้นที่คอน
ขางราบเรียบ        มี
ความลาดชัน
ประมาณ  0-2%
เปนดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนหรือดิน
รวนปนทรายแปง  สีนํ้ าตาล
หรือนํ้ าตาลเขม  ปฏิกิริยาของ
ดินเปนกรดปานกลางจนถึง
เปนกลาง  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ  6.0-7.0

เนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียว  ดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง  ดินรวนเหนียว
ปนทรายสีนํ้ าตาล
ปฏิกิริยาของดินเปนกลาง
ถึงเปนดางปานกลางคา
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  7.0-8.0

โคราช
(Kt)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดิน
โดยเกิดจากหินตะกอน
เนื้อหยาบ

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะเปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยถึงลูกคลื่น
ลอนลาด  มีความ
ลาดชัน  1-6 %
เปนดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี
ปานกลาง

เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
สีพ้ืนเปนสีนํ้ าตาลเขมถึงสีนํ้ า
ตาล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก
ถึงกรดเล็กนอย  คาความเปน
กรดเปนดาง 5.5-6.5

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายถึงดินเหนียวปน
ทรายสีพ้ืนเปนสีนํ้ าตาล
ออนถึงเหลืองปนนํ้ าตาลมี
จุดประเล็กนอย สีใกลเคียง
กับสีพ้ืน ซึ่งจุดประนี้อาจ
พบในสวนลึกของดินลาง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก
มากถึงเปนกรดแกคาความ
เปนกรดเปนดาง  5.0-5.5

ลพบุรี
(Lb)

พบบริเวณพื้นดินที่มา
จากมารล (marl
terrain)  โดยเกิดจาก
ตะกอนนํ้ าพาที่ทับถม
บนมารล

สภาพพื้นที่ราบ
เรียบถึงคอนขาง
ราบเรียบ  ความ
ลาดชัน 1-2 %  เปน
ดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ าดี
ปานกลาง

เนื้อดินเปนดินเหนียวสีดํ าถึงสี
เทาเขมมาก  ปฏิกิริยาของดิน
เปนกลางถึงเปนดางปานกลาง
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  7.0-8.0

เนื้อดินเปนดินเหนียวสีดํ า
ถึงเทาเขมปฏิกิริยาของดิน
เปนกลางถึงดางปานกลาง
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  7.0-8.0
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ลักษณะหนาตัดของดิน
ชุดดิน ธรณีสัญฐานและ

วัตถุตนกํ าเนิด
สภาพพื้นที่และ
ความลาดชัน การระบายนํ้ าของดิน ดินบน ดินลาง

เลย
(Lo)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการ กรอนซอย
แบง  เกิดจากวัตถุตก
คางและเศษหินเชิงเขา
ของหินแกรนิต

สภาพพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย
ถึงลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน4-8 %
เปนดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวสีนํ้ าตาล
เขม  หรือสีเขมของนํ้ าตาลปน
แดง  ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
แกมากถึงเปนกรดปานกลาง
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  5.0-6.5

เนื้อดินเปนดินเหนียว สี
เขมของนํ้ าตาลปนแดงถึง
สีแดง ปฏิกิริยาของดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดแก
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  4.5-5.5

มาบบอน
(Mb)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการกรอนซอยแบง
เกิดจากวัตถุตกคางและ
เศษหินเชิงเขาของหิน
แกรนิต

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยความลาดชัน
2-5 %  เปนดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หรือทรายปนรวนสีนํ้ าตาลเขม
ปนเหลือง  นํ้ าตาล  หรือนํ้ า
ตาลเขมปฏิกิริยาดินเปนกรด
แก คาความเปนกรดเปนดาง
5.5

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายหรือเหนียวปน
ทราย  สีนํ้ าตาลถึงแดงปน
เหลือง  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดแกถึงกรดปานกลาง
คาความเปนกรดเปนดาง
5.5 -6.0

แมแตง
(Mt)

พบบริเวณลานตะพัก
ลํ านํ้ า  เกิดจากตะกอน
ลํ านํ้ าเกา

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยถึงลูกคลื่น
ลอนลาด  ความ
ลาดชัน2-8 %  เปน
ดินลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินปนเปนดินเหนียวปน
ทรายสีนํ้ าตาลปนแดงเขม
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงกรด
เล็กนอยคาความเปนกรดเปน
ดาง 5.5-6.5

ดินลางเปนดินเหนียวสี
แดง  ปฏิกิริยาดินเปนกรด
จัดถึงเปนกรดแก  คาความ
เปนกรดเปนดาง  4.5-5.5

นํ้ าพอง
(Ng)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดิน
โดยเกิดจากหินตะกอน
เนื้อหยาบ

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยถึงลูกคลื่น
ลอนลาด  ความ
ลาดชัน 2-12 %
เปนดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ า
คอนขางมาก

เนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวน  สีพ้ืนเปนสีเขมของนํ้ า-
ตาลปนเทา  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-6.5

เนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวน  สีพ้ืนเปนสีเขมของ
นํ้ าตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
แก  ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-5.5
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โอ
ลํ าเจียก
(Oc)

พบบริเวณพื้นผิวที่
เหลือคางจากการกรอน
โดยเกิดจากการสลาย
ตัวของหินดินดานและ
หินฟลไลต

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยถึงถึงลูกคลื่น
ลอนลาดความลาด
ชัน 2-6%  เปนดิน
ลึกปานกลาง

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวถึง
เหนียวและอาจพบดินเหนียว
ปนทรายแปงสีเทาเขมปนแดง
นํ้ าตาลเขมนํ้ าตาลเขมปนแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดาง
ปานกลาง  คาความเปนกรด
เปนดาง  7.0-8.0

เนื้อดินเปนดินเหนียว  สี
นํ้ าตาลออนปนเหลือง  นํ้ า
ตาลปนเหลือง  นํ้ าตาลปน
แดง  แดงปนเหลือง หรือ
แดง ต่ํ ากวา 50 ซม.  จาก
ผิวดิน  แตภายในความลึก
ไมเกิน 1 เมตร สีดินมี

ลักษณะหนาตัดของดิน
ชุดดิน ธรณีสัญฐานและ

วัตถุตนกํ าเนิด
สภาพพื้นที่และ
ความลาดชัน

การระบายนํ้ าของ
ดิน ดินบน ดินลาง

หลายสี คือนํ้ าตาลเหลือง
และแดง ปะปนกันเนื่อง
จากหินตนกํ าเนิด คือ
หินดินดานไดสลายตัวใน
ระยะเวลาตาง ๆ กัน
ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
แกถึงกรดปานกลางคา
ความเปนกรดเปนดาง
5.5-6.0

 ปากชอง
(Pc)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการกรอนซอยแบง
หรือภูมิประเทศแบบ
คาสต   โดยเกิดมาจาก
หินปูน

สภาพพื้นที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอยถึงลูกคลื่น
ลอนลาด  ความ
ลาดชัน 2-8 %  เปน
ดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินเหนียวถึงดิน
เหนียวปนทรายแปง สีนํ้ า-
ตาลปนแดงเขมกึ่งสีแดงเขม
ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนกลาง คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0

เนื้อดินเปนดินเหนียว
สีแดงถึงแดงเขม มี
ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
แกถึงเปนกรดจัดคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ
4.5-5.5

ภูเก็ต
(Pk)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดินเกิด
จากการพัดพามาทับถม
ของวัตถุเคลื่อนยาย
พวกหินแกรนิต

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดถึง
ลอนชัน  ความลาด
ชัน 5-20 %  เปน
ดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย  สีนํ้ าตาลปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเปนกรด จัดถึง
กรดปานกลาง คาความเปน
กรดเปนดาง 5.0-6.0

เนื้อดินเปนดินเหนียวปน
ทรายหยาบ  สีแดงปน
เหลืองปฏิกิริยาเปนกรดจัด
ถึงกรดปานกลาง  คาความ
เปนกรดเปนดาง
5.0-6.0
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 โพนพิสัย
(Pp)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดิน
โดยเกิด จากวัตถุตก
คางและเศษหินเชิงเขา
ของหินดินดาน

สภาพพื้นที่เปน
แบบลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย  ความ
ลาดชัน 2-5 %  เปน
ดินตื้น

ดินมีการระบายนํ้ าดี
ปานกลาง

เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หรือดินรวน  สีพ้ืนเปนสีนํ้ าตา
ลปนเทาหรือสีนํ้ าตาล
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรด
ปาน กลาง  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ  5.0 - 6.0

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายปนกรวด หรือดิน
รวนปนดินเหนียวปน
กรวด  สีพ้ืนเปนสีนํ้ าตาล
หรือนํ้ าตาลปนแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
กรดแก ความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.0 – 5.5

ลักษณะหนาตัดของดิน
ชุดดิน ธรณีสัญฐานและ

วัตถุตนกํ าเนิด
สภาพพื้นที่และ
ความลาดชัน

การระบายนํ้ าของ
ดิน ดินบน ดินลาง

ภูสะนา
(Ps)

เกิดจากการผุพังสลาย
ตัวอยูกับที่ของหิน
แกรนิตบนที่ลาดเชิง
เขาที่เหลือจากการกัด
กรอน

สภาพพื้นที่เปน
แบบลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงลูก
คลื่นลอนลาด
ความลาดชัน
2-8 %  เปนดินลึก
ปานกลาง

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายสี
นํ้ าตาลเขมปฏิกิริยาดินเปน
กรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย
คาความเปนกรดเปนดาง 6.0 -
6.5

ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย สี
เหลืองปนแดง  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกถึงกรดปาน
กลาง   คาความเปนกรด
เปนดาง  5.5 - 6.0สวนดิน
ลางลึกลงไปมีเนื้อดิน
เหนียวปนทรายเกิดจาก
การผุพังสภาพตัวของหิน
แกรนิต

สันปา
ตอง
(Sp)

พบบริเวณตะพักลํ านํ้ า
โดยเกิดจากการทับถม
ของตะกอนลํ านํ้ าเกา

สภาพพื้นที่คอน
ขางราบเรียบจนถึง
ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย  ความลาด
ชัน 1-4 % เปนดิน
ลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนถึงดินรวนปนทรายสีพ้ืน
สีนํ้ าตาลเขม หรือเขมมากของ
นํ้ าตาลปนเทาปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงกรดปานกลาง  คา
ความเปนกรดเปนดาง 5.0 -
6.0

เนื้อดินเปนดินรวนปน
ทรายสีพ้ืนเปนสีนํ้ าตาล
หรือนํ้ าตาลออน  ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
แก  คาความเปนกรดเปน
ดาง 4.5 - 5.5
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สตึก
(Suk)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดิน
โดยเกิดมาจากหิน
ตะกอนเนื้อหยาบ

สภาพพื้นที่ที่พบมี
ลักษณะลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย
ความลาดชัน2-5 %
เปนดินลึก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
สีพ้ืนเปนสีนํ้ าตาลเขม  สีเขม
ของนํ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอย
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-6.5

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย  สีพ้ืนเปนสีนํ้ า
ตาลแก  สีเหลืองปนนํ้ า
ตาล  สีเหลืองปนแดง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงกรดแก  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ
4.5-5.5

ทาใหม
(Ti)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการกรอน  โดยเกิด
จากการสลายตัวผุพัง
ของหินบะซอลตบน
ทางไหลของลาวา

สภาพพื้นที่เปนลูก
คลื่นลอนลาดเล็ก
นอยถึงลูกคลื่น
ลอนชันความลาด
ชัน 2-20% เปนดิน
ลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนรวนเหนียวถึง
เหนียว  อาจมีรวนเหนียวปน
ทรายแปง  สีนํ้ าตาลเขมปน
แดง  ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก
ถึงกรดปานกลาง  คาความเปน
กรดเปนดาง  5.5-6.0

เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือ
เหนียวปนทรายแปง  สีนํ้ า
ตาลปนแดง  ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดแก
ความเปนกรดเปนดาง
5.0–5.5และอาจพบเศษหิน
บะซอลตอยูตอนลางของ
ดินช้ันนี้ดวย

ลักษณะหนาตัดของดิน
ชุดดิน ธรณีสัญฐานและ

วัตถุตนกํ าเนิด
สภาพพื้นที่และ
ความลาดชัน

การระบายนํ้ าของ
ดิน ดินบน ดินลาง

วังไฮ
(Wi)

พบบริเวณพื้นผิวเหลือ
จากการกรอนซอยแบง
เกิดจากวัตถุตกคางและ
เศษหินเชิงเขาของหิน
ดินดานและหินฟลไลต

สภาพพื้นที่เปน
แบบลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงลูก
คลื่นลอนลาดความ
ลาดประมาณ
2-6 %   เปนดินลึก
มาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี
ปานกลาง

เนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียวถึงดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง  ปฏิกิริยาของดิน
เปนกรดปานกลางจนถึงเปน
กลาง  คาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 6.0-7.0

เนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียวจนถึงดินเหนียว
ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
จัดถึงเปนกรดแก  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ
4.5-5.5

วาริน
(Wn)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดิน
โดยเกิดมาจากหิน
ตะกอนเนื้อหยาบ

สภาพพื้นเปนแบบ
ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย  ความลาด
ชัน 2-5 % เปนดิน
ลึกมาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนถึงรวนปน
ทราย  สีพ้ืนเปนสีนํ้ าตาล  สีนํ้ า
ตาลเขม  สีเขมของนํ้ าตาลปน
เหลือง  หรือสีแดงปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดแกถึงกรด
ปานกลาง  คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.0–6.0

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย  สีพ้ืนเปนสีแดง
ปนเหลือง  สีเหลืองปน
แดงหรือสีแดงปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงกรดแก    
คาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ  4.5-5.5
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ยโสธร
(Yt)

พบบริเวณพื้นผิวของ
การเกลี่ยผิวแผนดิน
โดยเกิดจากหินตะกอน
เนื้อหยาบ

สภาพพื้นที่เปน
แบบลูกคลื่นลอน
ลาด  ความลาดชัน
5-12 % เปนดินลึก
มาก

ดินมีการระบายนํ้ าดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายสี
นํ้ าตาลเขม  ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดถึงเปนกรดแก  คา
ความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.0-5.5

เนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทรายสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัด  คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ
4.5-5.0

ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของชุดดินตางๆ

ประเภทดิน
ลํ าดับที่ ชุดดิน  (soil series) ความลึก

(ซม.) USDA Unified AASHO
pH

1:1 H2O
EC

µmho/cm2

1 บานจอง 0-20 CL CL A-7-6 5.3 59
(Banchong: Bg) 20-40 C CH A-7-6 4.8 46

40-80 C CH A-7-6 5 28
80-120 sg C CH A-7-6 5.2 12

120-160 vg C GC A-7-2 5.5 15
160-170 vg C GC A-7-2 5.8 11

2 บานไผ 0-28 LS SM A-2-4 5.1 42.8
(Ban  Phai : Bpi) 28-50 LS SM A-2-4 4.3 17.7

50-100 LS SM A-2-4 4.7 13.0
100-150 SL ML A-4 4.8 26.5
150-200 SL CL A-6 4.8 25.0
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200-250 SL CL A-6 5.0 21.4
250-300 SL CL A-6 5.3 14.0

3 โชคชัย 0-18 C CL A-7-6 4.2 119.2
(Chok  Chai :  Ci) 18-50 C CL A-7-6 3.9 51.8

50-200 C CL A-7-6 4.4 20.5
200-300 C CL A-7-6 4.5 16.2
300-420 C CL A-7-6 4.7 14.0
420-450 C CL A-7-6 5.5 17.9

4 เชียงใหม 0-20 L-SL ML A-4 6.1 54.1
(Chiang  Mai :  Cm) 20-50 SL ML A-4 5.9 58.2

50-80 SL ML A-4 5.9 65.6
80-110 L ML A-4 6.2 41.2

5 ชุมพวง 0-28 SL SM A-2-4 4.8 192.5
(Chum  Phuang:  Cpg) 28-100 SL SM A-2-4 5.5 63.2

100-150 SL ML A-4 5.0 45.1
150-300 SL-SCL ML-CL A-4-A-6 5.3 32.0

ประเภทดิน
ลํ าดับที่ ชุดดิน (soil series) ความลึก

(ซม.) USDA Unified AASHO
pH

1:1 H2O
EC

µmho/cm2

6 จัตุรัส 0-17 CL CL A-6 6.4 60.5
(Chatturat:  Ct) 17-30 CL CL A-6 7.7 85.6

30-80 C CL A-7-6 7.6 90.0
80-200 CL CL A-2-7 8.1 93.2

200-280 CL CL A-6 8.1 82.8
7 ดานซาย 0-17 L CL A-6 4.6 27.3

(Dan  Sai:  Ds) 17-40 L CL A-6 4.3 19.8
40-90 CL CL A-6 4.4 20.1
90-150 VgCL GM A-2-6 4.7 9.3

150-190 gL GM A-2-6 4.9 10.2
190-300 CL CL A-6 4.8 9.3
300-460 CL CL A-6 4.6 11.5
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8 หางฉัตร 0-12 L CL A-6 5.7 49.1
(Hang  Chat:  Hc) 12-50 CL CL A-6 5.2 42.5

50-130 CL CL A-6 4.7 35.2
130-230 CL CL A-6 4.6 29.6

230+ VgCL
9 คลองซาก 0-18 SL CL A-4 4.1 107.7

(Khlong  Chak :  Kc) 18-35 sg  L CL A-6 4.7 37.3
35-80 gC GC A-2-7 4.6 24.7
80-120 CL GC A-2-7 4.3 38.2

120-180 C GC A-2-7 4.5 28.8
10 กํ าแพงแสน 0-20 L ML A-4 6.0 49.0

(Kamphaeng  Saen : Ks) 20-60 L ML A-4 5.8 23.8
60-160 L ML A-4 5.6 21.3

160-220 L ML A-4 6.3 30.9
220-300 Sicl ML A-6 6.1 33.1

ประเภทดิน
ลํ าดับที่ ชุดดิน (soil series) ความลึก

(ซม.) USDA Unified AASHO
pH

1:1 H2O
EC

µmho/cm2

11 โคราช 0-20 LS SM A-4 4.4 46.2
(Khorat :  Kt) 20-60 SL SM A-4 4.7 37.1

60-110 SCL CL A-6 4.5 28.2
110-250 SCL CL A-6 4.6 29.5
250-390 SC SC A-7-6 4.5 23.1
390-500 SC SC A-7-6 4.4 18.2

12 ลพบุรี 0-20 C CH A-7-6 7.6 140.8
(Lop  Buri :  Lb) 20-40 C CH A-7-6 7.3 64.7

40-80 C CH A-7-6 7.8 116.4
80-130 C CH A-7-6 8.0 126.9

13 เลย 0-18 SC CL A-6 5.1 81.3
(Loei :  Lo) 18-40 C CL A-7-6 5.1 42.4
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40-80 C CH A-7-5 4.9 34.7
80-150 C CH A-7-5 5.0 15.7

150-300 C MH A-7-5 5.3 8.7
300-400 C CH A-7-6 4.5 6.4

14 มาบบอน 0-20 SL SM A-2-4 4.1 149.4
(Mab  Bon  :  Mb) 20-50 SL SM A-4 3.9 61.5

50-90 SL CL A-6 4.3 34.5
90-160 SL CL A-6 4.3 41.6

160-300 SL CL A-6 4.3 25.4
15 แมแตง 0-25 C CL A-6 4.7 29.1

(Mae  Tang :  Mt) 25-70 C CL A-7-6 4.9 16.6
70-120 C CL A-7-5 4.9 13.5

120-300 C CL A-7-6 5.1 9.3
300-400 C CL A-7-6 5.2 11.7

ประเภทดิน
ลํ าดับที่ ชุดดิน (soil series) ความลึก

(ซม.) USDA Unified AASHO
pH

1:1 H2O
EC

µmho/cm2

16 นํ้ าพอง 0-30 LS SM A-2-4 5.8 45.5
(Nam  Phong : Ng) 30-70 LS SM A-2-4 5.7 26.4

70-120 LS SM A-4 4.9 13.1
120-230 SL ML A-4 5.5 14.3

230-240 SCL ML-CL A-6 5.2 15.6
290-320 SCL CL A-6 5.1 14.4
320-400 SCL CL A-6 5.3 21.0

17 โอลํ าเจียก 0-20 C MH A-7-5 6.0 628
(O  Lum  Chiak :  Oc) 20-50 C MH A-7-5 6.0 452

50-70 C MH A-7-5 6.1 312
70-150 C GC A-2-7 6.0 295

18 ปากชอง 0-18 C CH A-7-6 6.9 302
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(Pak  chong :  Pc) 18-50 C CH A-7-6 4.7 84.4
50-100 C MH-CH A-7-5 4.1 69.1

100-250 C CH A-7-6 4.0 63.3
250-400 C CH A-7-6 4.2 38.1

19 ภูเก็ต 0-22 SCL SM A-7-5 3.8 183.9
(Phuket :  Pk) 22-40 SCL SM A-7-5 4.3 59.2

40-80 Co,SC SC A-7-6 4.3 47.6
80-130 Co,SC SC A-7-6 4.5 38.0

130-180 Co,SC SC A-7-6 4.4 33.6
180-260 SCL SC A-7-6 4.6 38.4
260-300 C SC A-7-6 4.3 58.1

20 โพนพิสัย 0-15 LS SM A-4 5.4 35
(Phon  Phisai :  Pp) 15-45 g  SCL CL A-6 5.1 80

45-80 VgCL GE A-2-7 5.3 61
80-110 C CH A-7-6 5.2 48

110-400 C CH A-7-6 4.8 56
ประเภทดิน

ลํ าดับที่ ชุดดิน (soil series) ความลึก
(ซม.) USDA Unified AASHO

pH
1:1 H2O

EC
µmho/cm2

400-500 C CH A-7-6 4.6 65
21 ภูสะนา 0-17 SL SM A-6 6.2 24.7

(Phu  Sana :  Ps) 17-50 SCL CL A-6 7.7 74.8
50-100 SCL CL A-6 8.5 240

100-130 C CL A-6 4.8 119.9
130-200 SL CL A-6 8.9 181.0
200-500 Co.SL 8.0

22 สันปาตอง 0-22 SL ML A-4 5 45.6
(San  Pa  Tong :  Sp) 22-45 SL ML A-4 4.8 47.2

45-100 SL ML-CL A-4 4.8 39.1
100-180 SCL ML-CL A-6 4.6 25.6
180-300 SCL CL A-6 4.7 27.2
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23 สะตึก 0-20 SL SM A-4 4.1 63.1
(Satuk :  Suk) 20-50 SL CL A-6 4.4 46.2

50-100 SCL CL A-6 4.1 41.5
100-180 SCL CL A-6 4.1 32.6
180-250 SCL CL A-7-6 4.0 31.5

24 ทาใหม 0-20 SiCL MH A-7-5 5.2 84.9
(Tha  Mai :  Ti) 20-45 SiC MH A-7-5 4.9 53.3

45-150 SiC MH A-7-5 4.8 42.5
150-300 SiC MH A-7-5 5.1 51.1

25 วังไฮ 0-20 SCL CL A-6 5.6 112.5
(Wang Hai- low  pH :  Wi-lo) 20-40 SCL SM A-7 4.3 21.8

40-65 SCL CL A-6 4.3 15.1
65-110 C CH A-7-6 5.1 14.9

110-290 C CH A-7-6 4.5 14.4
290-370 C CH A-7-6 5.6 12.1

ประเภทดิน
ลํ าดับที่ ชุดดิน (soil series) ความลึก

(ซม.) USDA Unified AASHO
pH

1:1 H2O
EC

µmho/cm2

26 วาริน 0-30 SL SM A-4 5.1 37.2
(Warin :  Wn) 30-50 SL SM A-4 5.0 12.5

50-100 SCL CL A-6 5.1 11.3
100-200 SCL CL A-6 4.7 13.5
200-300 SCL CL A-6 4.8 11.9

27 ยโสธร 0-22 SL ML-CL A-4 4.9 37.2
(Yasothon :  Yt) 22-65 SCL ML-CL A-4 4.8 12.5

65-140 SCL CL A-6 4.9 11.3
140-200 SCL CL A-6 4.5 13.5
200-300 SCL CL A-6 4.6 11.9
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