
 

60   ชุดดินปตตานี (Pattani series: Pti) 
 

กลุมชุดดนิที่  14 
การจําแนกดนิ Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Sulfic  
                      Endoaquepts  
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําทะเลพามาทับถมอยูบนบริเวณที่ราบชายฝงทะเล 
สภาพพ้ืนที ่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
การระบายน้ํา   เลว 
การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ชา 
การซึมผานไดของน้ํา  ชา 
พืชพรรณธรราชาติและการใชประโยชนทีด่ิน    หญา ปาแคระ นาขาว 
การแพรกระจาย พบทั่วไปบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต 
การจัดเรียงชั้น  Apg-Bg-Cg 
ลักษณะและสมบัติดนิ เปนดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินรวนปนทรายถึงเปนดินรวนปนดินเหนียว 
มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินลางเปนดินชั้นสลับของดินรวน
ปนทราย ดนิทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปงของตะกอนน้ําทะเลที่กําลังมีกรดกํามะถัน
เกิดขึ้น มีสีเทาปนน้ําเงิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) ระดับน้ําใต
ดินตื้นมาก 

 

ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุแลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความอิ่มตัวเบส ฟอสฟอรัส 
ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ที่เปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง ปานกลาง 
25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินที่คลายคลึงกัน   ชุดดินไชยา  
ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  เปนดินคอนขางเปนทราย เปนชั้นสลับของตะกอนน้ําทะเลที่กําลังมีกรด
กํามะถันเกิดขึ้น ความอุดมสมบูรณของดินต่ําและมีนํ้าทวมขังนานในรอบป 
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่ท่ีทํานาขาว ควรมีการใชวัสดุปรับปรุงดิน เชน ปูนขาว ปูนมารล หรือ
หินปูนฝุนรวมกับการใชปุยเคมี และหลังฤดูปลูกควรมีการควบคุมระดับน้ําใตดิน เพื่อปองกันการเกิดกรดของดินเพิ่มขึ้น 
ในพื้นที่ท่ีเปนปาเสม็ดควรจะรักษาไวเปนปาตามธรรมชาติ ไมควรนํามาใชทางดานการเกษตร เนื่องจากชุดดินนี้มี
ศักยภาพต่ํามาก 
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